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DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN DE CABLES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

 

DESCRIPCIÓN 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 5 

 

La presente invención, tal y como se expresa en el enunciado de esta memoria 

descriptiva, se refiere a un dispositivo de señalización de cables de líneas eléctricas que 

está destinado a advertir de la presencia de los cables a las aves y también a los pilotos 

de las avionetas y otros aparatos de vuelo; todo ello con el fin  de evitar posibles 10 

colisiones con los cables, con lo cual se evita la muerte de las aves y también accidentes 

a los pilotos de los aparatos de vuelo. 

 

Partiendo de esta premisa el objetivo de la invención es facilitar el acoplamiento del 

dispositivo de señalización a los cables mediante unos sencillos medios de anclaje y 15 

evitar vibraciones. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

En la actualidad son conocidos distintos dispositivos señalizadores de los cables 20 

eléctricos como medios para avisar a las aves de la presencia de dichos cables y evitar 

así la colisión con dichos cables. Los dispositivos señalizadores también sirven para 

avisar a los pilotos de avionetas y otros aparatos de vuelo para evitar los cables 

eléctricos. 

 25 

Entre otros, un dispositivo señalizador comprende unos cuerpos esféricos acoplados 

directamente a los cables eléctricos. 

 

Otro dispositivo señalizador comprende un cuerpo a modo de tira que se bifurca en dos 

ramales que convergen en un entronque que se une a los cables eléctricos. 30 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

El dispositivo de señalización de cables de líneas eléctricas que constituye el objeto de la 

invención comprende una estructura enteriza formada por una baliza inferior, un cuerpo 35 
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central y un cuerpo superior, donde dicha estructura enteriza se fija a un cable  de líneas 

eléctricas a través de unos medios de enganche. 

 

Estos medios de enganche de la estructura enteriza comprenden una varilla  de anclaje  

de trayectoria helicoidal que abraza al cable enrollándose al mismo, donde la varilla de 5 

anclaje  de trayectoria helicoidal tiene un amplio paso entre sus espiras con un recorrido 

sinuoso con tramos elevados  y tramos en bajo-relieve  en uno de los cuales se fija el 

respectivo cuerpo superior  de la estructura enteriza. 

 

El cuerpo superior   comprende un cabezal  acoplado a la varilla de anclaje   y un vástago 10 

vertical  unido al cuerpo central. 

 

El cuerpo central  presenta una configuración elíptica que une el vástago del cuerpo 

superior  y la baliza inferior por unos puntos opuestos donde convergen los extremos de 

un eje geométrico menor  de la elipse que conforma dicho cuerpo central. 15 

 

La varilla de anclaje de trayectoria helicoidal como elemento de sujeción al cable eléctrico 

en combinación con el cuerpo central de estructura anular constituyen  ambos elementos 

un efectivo sistema anti-vibración. 

 20 

 A continuación para facilitar una mejor comprensión de esta memoria descriptiva y 

formando parte integrante de la misma, se acompaña un única figura en la que con 

carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado el objeto de la invención. 

 

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS 25 

 

Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva del dispositivo de señalización de cables de 

líneas eléctricas, objeto de la invención. 

 

DESCRIPCIÓN DE UN EJEMPLO DE REALIZACIÓN DE LA INVENCIÓN 30 

 

Considerando la numeración adoptada en las figuras el dispositivo de señalización de 

cables de líneas eléctricas comprende una baliza inferior (1), un cuerpo central (2) con 

una configuración anular y  un cuerpo superior (3) asociado a una varilla de anclaje (4) de 

trayectoria helicoidal constitutiva del medio de acoplamiento a unos cables (5) de líneas 35 
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eléctricas. 

 

Las estructuras combinadas de la varilla de anclaje (4) y cuerpo central (2) conforman un 

característico sistema de amortiguación que evita vibraciones indeseadas en el 

dispositivo de la invención. 5 

 

La varilla de anclaje (4) de trayectoria helicoidal tiene un amplio paso (X) entre sus 

espiras, de manera que esta varilla de anclaje (4) presenta una trayectoria sinuosa con 

tramos elevados y tramos en bajo-relieve dispuestos alternativamente, donde el cuerpo 

superior (3) se une a un tramo en bajo-relieve de la varilla de anclaje (4), consiguiendo de  10 

esta forma una mayor estabilidad en la sujeción del dispositivo de la invención. 

 

Por otro lado, el cuerpo superior (3) del dispositivo de la invención comprende un cabezal 

(3a) acoplado a la varilla de anclaje (4) y un vástago vertical (3b) unido al cuerpo central 

(2). 15 

 

Este cuerpo central (2) presenta una configuración elíptica que une el cuerpo superior  (3) 

y la baliza inferior (1) por unos puntos opuestos donde convergen los extremos de un  eje 

geométrico menor (6) de la elipse que conforma el cuerpo central (2). 

 20 

En una realización,  la baliza inferior (1) incorpora unos catadióptricos  de uno o varios 

colores diferentes con el fin de que dicha baliza inferior (1) sea visible a larga distancia 

por las aves y también por los pilotos de los aparatos de vuelo, con lo cual es mucho más 

fácil esquivar los cables (5) eléctricos. 

  25 
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REIVINDICACIONES 

 

1.- DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN DE CABLES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS,       que 

comprende una estructura enteriza formada por una baliza inferior, un cuerpo central y un 

cuerpo superior, donde dicha estructura enteriza se fija a un cable (5) de líneas eléctricas 5 

a través de unos medios de enganche; caracterizado por que los medios de enganche de 

la estructura enteriza comprenden una varilla de anclaje (4) de trayectoria helicoidal que 

abraza al cable (5) enrollándose al mismo, donde la varilla de anclaje (4) de trayectoria 

helicoidal tiene un amplio paso (X) entre sus espiras con un recorrido sinuoso con tramos 

elevados y tramos en bajo-relieve en los se fija el cuerpo superior (3) de la estructura 10 

enteriza. 

 

2.- DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN DE CABLES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, según 

la reivindicación 1, caracterizado por que el cuerpo superior (3)  comprende un cabezal 

(3a) acoplado a la varilla de anclaje  (4) y un vástago vertical (3b) unido al cuerpo central 15 

(2). 

 

3.- DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN DE CABLES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, según 

la reivindicación 2, caracterizado por que el cuerpo central (2) presenta una configuración 

elíptica que une el vástago (3b) del cuerpo superior (3) y la baliza inferior (1) por unos 20 

puntos opuestos donde convergen los extremos de un eje geométrico menor (6) de la 

elipse que conforma dicho cuerpo central (2). 
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