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D E S C R I P C I Ó N

SERVILLETERO MEJORADO

SECTOR DE LA TÉCNICA

La presente invención se encuadra en el sector técnico de los soportes publicitarios y, más

específicamente, al de los servilleteros de sobremesa destinados a ser utilizados en

establecimientos de hostelería, como cafeterías, pastelerías o restaurantes.

OBJETO DE LA INVENCIÓN

La invención se refiere a un dispensador de servilletas de papel, del tipo habitualmente

empleado por establecimientos de hostelería, que ha sido mejorado para alojar un dispositivo

digital de captación de imágenes, con la intención de que las personas congregadas alrededor

de una mesa puedan autorretratarse (lo que popularmente se conoce como “hacerse un

selfie”).

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Es habitual que los establecimientos de hostelería pongan a disposición de sus clientes, tanto

en las mesas como en la barra, dispensadores de servilletas de papel. Se trata, por lo común,

de recipientes cilíndricos o prismáticos, dimensionados para alojar en su interior un conjunto de

servilletas que pueden ser fácilmente extraídas a través de una o más ranuras u ventanas.

Algunos ejemplos presentes en el estado de la técnica son los modelos de utilidad españoles

ES1014604U y ES1054082U.

Es frecuente que estos servilleteros sean utilizados como soportes para mensajes publicitarios,

habitualmente referidos a productos adquiribles en el propio local, como bebidas o aperitivos, e

incluso que adopten la forma de envases de bebidas, como ocurre en el caso del modelo de

utilidad español ES1027380U. Y lo es también que incorporen sistemas destinados a sostener

elementos externos, como el menú del establecimiento u otros letreros o comunicaciones

comerciales. Al respecto, podemos citar como ejemplos los modelos de utilidad españoles

ES1043503U, ES1051466U y ES1087879U.

Dicho lo anterior, la eficacia de este tipo de servilleteros como soporte publicitario es, cuando

menos, relativa. Teniendo en cuenta que el éxito de una acción publicitaria depende de su
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aptitud para captar la atención de los consumidores, es complicado lograrlo si se emplean

soportes convencionales, por todos conocidos, lo que ocurre con este tipo de elementos. En

definitiva: resultan poco atractivos para el público en general, en especial en una época donde

la demanda de tecnología por parte de la población es cada vez mayor.

EXPLICACIÓN DE LA INVENCIÓN

La presente invención ha sido concebida para incrementar las prestaciones de un servilletero

convencional, de tal modo que además de cumplir su función básica como dispensador de

servilletas de papel, permita incorporar un dispositivo para la captación de imágenes digitales,

tales como vídeos o fotografías. El hecho de que los usuarios deban interactuar con el

servilletero para obtener las imágenes hace que, necesariamente, reparen en él como soporte

publicitario, lo que representa una ventaja significativa sobre el resto de modelos existentes en

la actualidad.

El servilletero propuesto está constituido por un recipiente prismático o cilíndrico, que sirve de

contenedor para bloques de servilletas de papel, a las que se puede acceder a través de una o

más aberturas en sus paredes laterales, sean éstas ranuras o ventanas. En su base superior

se ha practicado una hendidura adicional, dimensionada a efectos de alojar el dispositivo de

captación de imágenes, de tal forma que parte de él (la correspondiente a la lente o lentes)

asoma del cuerpo del recipiente, y la otra parte queda alojada en su interior. Sobre la base

superior se ha acoplado mecánicamente una cubierta de material transparente, a efectos de

proteger el dispositivo de captación de imágenes de la suciedad e impedir su sustracción, a la

vez que permite la toma de vídeos o fotografías en todas direcciones.

Las placas que, bien presionan las servilletas contra la pared interior del recipiente, bien sirven

de apoyo para que éstas se mantengan lo suficientemente cerca de la abertura como para

poder ser extraídas, están diseñadas para dejar un espacio lo suficientemente amplio con

respecto al eje del prisma o cilindro, como para alojar la parte inferior del dispositivo de

captación de imágenes incorporado al servilletero.

La base inferior del servilletero conforma, por la parte interior, una elevación o saliente central

que se aloja en el espacio dejado entre las placas citadas en el párrafo anterior. En su parte

superior incorpora un vástago al que se fija la parte inferior del dispositivo de captación de

imágenes, preferentemente por medio de una rosca acorde al estándar ISO 1222:2010. La

base inferior es extraíble, de tal modo que al retirarla se accede físicamente al dispositivo de

captación de imágenes a efectos de limpiarlo, sustituirlo, retirarlo, recargarlo o repararlo. Para

evitar sustracciones, incorpora un cierre de seguridad.
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor

comprensión de las características de la invención, se acompaña como parte integrante de

dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha

representado lo siguiente:

• La figura 1 muestra una representación de despiece de la realización preferente del

servilletero.

• La figura 2 muestra una vista en perspectiva de la realización preferente del servilletero,

debidamente montado.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN

Sin ningún carácter limitativo en cuanto al ámbito de la invención que se describe, sino a

efectos de complementar mejor el entendimiento de su concepción, seguirá una exposición

más detallada de una forma de realización preferente, recurriendo a la ayuda de las figuras

anexas. A modo de ejemplo, se reproduce en tales figuras, como dispositivo de captación de

imágenes, una cámara (2) marca Ricoh, modelo Theta S, disponible actualmente en el

mercado y que no forma parte de la presente invención. También a modo de ejemplo se ha

optado por un servilletero de forma cilíndrica, que permite acceder a las servilletas mediante

ranuras, sin que ello obste a que el objeto de la invención pueda aplicarse a distintas

geometrías o sistemas de extracción de servilletas.

El cuerpo del servilletero (3) es un cilindro hueco, despojado de sus bases y al que se han

practicado dos aberturas en su pared, opuestas entre sí, que permiten el acceso a las

servilletas. El material es opaco, pudiéndose emplear su superficie externa como soporte para

la impresión de mensajes publicitarios.

El cuerpo del servilletero (3) se aloja en el interior de una carcasa (4) también cilíndrica, hueca

y despojada de su base superior, realizada en un material transparente a efectos de permitir la

visión del mensaje publicitario que, en su caso, se haya impreso en la superficie externa del

cuerpo base. El diámetro de la carcasa (4) es ligeramente superior al del cuerpo del servilletero

(3), en la medida necesaria para que ambas piezas queden ajustadas. En la pared de la

carcasa (4) también se han practicado sendas aberturas, opuestas entre sí, en posición

coincidente con las del cuerpo del servilletero (3), para permitir el acceso a las servilletas.
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Sobre la base inferior de la carcasa (4), y alojado en el interior del cuerpo del servilletero (3) se

apoya el bloque central (8), cuyo diámetro es ligeramente inferior al cuerpo del servilletero (3),

a efectos de que ambas piezas queden ajustadas. El bloque central (8) y la base inferior de la

carcasa (4) se acoplan mediante medios de sujeción, como pueden ser tornillos (8a), para lo

cual se han practicado dos taladros en la base inferior de la carcasa.

El bloque central (8) conforma una elevación o saliente (8b) que, en su parte superior,

incorpora un vástago (9) de tipo rosca del paso 1/4" - 20 UNC (M6 x 1mm), acorde al estándar

ISO 1222:2010. A él se enrosca la cámara (2). La elevación o saliente (8b) está dimensionada

de tal forma que las lentes (2a), una vez enroscada la cámara (2) en el vástago (9),

sobresalgan sobre el cuerpo del servilletero (3) a efectos de poder captar las imágenes.

Sobre el bloque central (8), y apoyados sobre las paredes de la elevación o saliente (8b), se

fijan las dos placas interiores (7 y 7') que sirven de apoyo a las servilletas. Sus caras interiores

se han troquelado, permitiendo así a la cámara (2) quedar alojada en el espacio entre ellas.

Se ha practicado, tanto en el cuerpo del servilletero (3) como en la carcasa (4) y el bloque

central (8), un orificio que las atraviesa estas piezas transversalmente, de tal modo que se

pueda introducir a través de todas ellas una barra metálica (11) a cuyos extremos se puedan

acoplar medios de sujeción tales como un candado o una rosca de seguridad (10). Ello, a

efectos de evitar la extracción no autorizada de la carcasa (4).

Sobre el cuerpo del servilletero (3), y a modo de base superior del cilindro, se acopla

mecánicamente una pieza circular dotada de un mecanismo de bloqueo (5), en la que se han

practicado tres hendiduras: una central, para alojar la cámara (2); y dos laterales, para alojar

dos pestañas (6 y 6') que permiten el encendido de la cámara, mediante un sistema tipo “push”.

Sobre esta pieza se ha situado un embellecedor (12), también con tres hendiduras,

coincidentes con las presentes en la pieza circular (5).

El conjunto se completa con una cúpula de material transparente (1), que se ajusta

mecánicamente a la carcasa exterior (4), a efectos de proteger la cámara (2) frente a la

suciedad, y evitar su sustracción.

5

10

15

20

25

30

U201531286
19-11-2015ES 1 147 358 U

 

5



REIVINDICACIONES

1. Servilletero mejorado, del tipo de los compuestos por un recipiente prismático o cilíndrico,

que sirve de contenedor para bloques de servilletas de papel, a las que se puede acceder

a través de una o más aberturas en sus paredes laterales, sean éstas ranuras o ventanas,

caracterizado por presentar un espacio destinado a albergar un dispositivo digital de

captación de imágenes accionable exteriormente por los usuarios.

2. Servilletero, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la lente o lentes del

dispositivo digital de captación de imágenes en él albergado asoman al exterior a través de

una hendidura practicada en su base superior.

3. Servilletero, de acuerdo con las reivindicaciones 1 y 2, caracterizado por incorporar sobre

la base superior una cubierta de material transparente acoplada mecánicamente, a efectos

de proteger el dispositivo de captación de imágenes de la suciedad e impedir su

sustracción, a la vez que permite la toma de vídeos o fotografías en todas direcciones.

4. Servilletero, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque su base inferior

conforma, por la parte interior, una elevación o saliente central, en cuya parte superior

incorpora un vástago al que se fija la parte inferior del dispositivo de captación de

imágenes, preferentemente por medio de una rosca acorde al estándar ISO 1222:2010.

5. Servilletero, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por incorporar un sistema

de apertura y cierre de seguridad, a efectos de permitir el acceso físico al dispositivo de

captación de imágenes únicamente a los usuarios autorizados.

6. Servilletero, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por incorporar un sistema

que permite el encendido o activación del dispositivo de captación de imágenes por los

usuarios desde el exterior del servilletero, esto es, sin necesidad de acceder físicamente a

dicho dispositivo.
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Figura 1
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