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DESCRIPCION

Interruptor electrónico sin consumo eléctrico

5 Campo de la invención.

El ob je to  del p resente modelo de ut i l idad es presentar  un 

nuevo c i rcu i to  de “ in te rrup tor  e lec t rón ico  sin consumo e lé c t r ico ” .

Todos los c i rcu i tos e lec t rón icos  neces i tan una a l imentac ión 

de energía  e léc t r ica  para su func ionamien to ,  inc luso los c i rcu i tos 

10 que sólo se ut i l izan esporád icam ente  duran te  unos segundos 

t ienen que es ta r  a l imentados con energ ía  e léctr ica,  estos c i rcu i tos 

e lec t rón icos  están consum iendo  energ ía duran te  las 24 horas del 

día para que real icen una func ión que dura apenas segundos.  En 

el modelo de ut i l idad que expongo no hay ningún consumo 

15 e léc tr ico hasta que se act iva el in te rrup tor  e lec trón ico,  quedando 

conectada la carga que se quiere con tro la r  y vo lv iendo el c ircuito 

de in te rrup tor  e lec t rón ico  a su estado de no consumo, este  c i rcu i to  

in te rrup tor  e lec t rón ico  solo consume energía  e léc tr ica en el 

m omento  de su func ionamien to ,  conec tando o desconec tando  la 

20 carga que se ap l ique a sus contactos.

Este nuevo c i rcu i to  t iene espec ia l  ap l icac ión en todos los 

secto res donde se necesi te  un s is tema e lec t rón ico  para conectar  o 

desconec ta r  func iones  in te rnas de equ ipos  e lec trón icos ,  también
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es ap l icab le  para la conex ión o desconex ión de e lec t rodomést icos ,  

equ ipos e lec t rón icos  y maquinar ias.

Antecedentes de la invención.

Hasta la fecha existen var ios s is temas de in te rruptores 

e lec trón icos ,  por e jemplo, in te rrup tores  c repuscu lares ,  

in te rrup tores  de puesta en marcha y paro de d ispos i t ivos  etc., 

estos c i rcu i tos  s iempre t ienen que es ta r  a l im entados  por energ ía 

e léctr ica,  bien sea con bater ías o conec tados  a la red e léctr ica, 

ocas ionando un consumo innecesario.

Descripción de la invención.

Para pa l ia r  o en su caso e l im inar  los prob lemas arr iba 

menc ionados,  se presenta este nuevo c i rcu i to  “ in te rruptor  

e lec t rón ico  sin consumo e lé c t r ico ” , com pues to  esenc ia lmente  por 

una ser ie de e lementos,  que mediante una señal  e léc tr ica  conecta 

o desconecta  cua lqu ie r  d ispos i t ivo  in te rca lado en el mismo, 

es tando sin consumo hasta que se real iza esta acción.

Apor ta  las s igu ientes ventajas:

- Puede ser in tegrado en cua lqu ie r  e lec t rodomést ico ,  o 

c i rcu i to  e lec trón ico.

- Permite ser in te rca lado en la tens ión de a l imentac ión de 

cua lqu ie r  e lec t rodomést ico .

- No consume energ ía eléctr ica.

ES 1 147 509 U

3



5

10

15

20

Ahorra energ ía.

No necesi ta  ser recargado.

- No requiere manten imiento.

- Se logra un ahorro de energ ía , debido a que no consume 

energ ía e léctr ica en estado de espera.

- No genera residuos.

- La señal  de act ivac ión puede proven ir  de un fo tod iodo de 

in frarro jo, de señal  de RF, o de cua lqu ie r  otro t ipo de 

señal  e léctr ica.

En el actual  estado de la técn ica no se relata ningún t ipo 

de d ispos i t ivo  de “ in te rrup tor  e lec t rón ico  sin consumo e lé c t r ico ” , 

con las carac te r ís t icas  técn icas  que presenta este modelo de 

ut i l idad.

Breve descripción de los dibujos.

Para com p lem enta r  la descr ipc ión que se está real izando, y 

con ob je to  de ayudar  a una mejor  comprens ión  de las 

carac te r ís t icas  del invento, se acompaña a la presente memoria 

descr ip t iva  como parte in tegrante  de la misma, una f igura en la 

cual,  con carác te r  i lus tra t ivo y no l im i ta t ivo, se ha representado lo 

s iguiente :

- F ig u r a  1: Vis ta  del c i rcu i to  in te r rup to r  e lec t rón ico  sin 

consumo eléctr ico.
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Realización preferente de la invención.

Como se observa en la f igura adjunta , el c i rcu i to  de 

in te rruptor  e lec t rón ico  sin consumo eléctr ico, esta com puesto  por 

los s igu ientes componentes :

a .  - C ondensado r  (1)

b .  - Res is tenc ia  l im i tadora (2)

c .  - Puente  rec t i f icador  (3)

d .  - Diodo zener (4)

e .  - C ondensado r  e lec t ro l í t ico  (5)

f .  - Sem iconduc to r  SCR (t ir is tor)  (6)

g .  - Te le - rup to r  (7)

h. - Sal ida contacto  Te le - rup to r  (8)

i .  - Sal ida contacto  Te le - rup to r  (9)

Funcionamiento.

El func ionam ien to  del in te rruptor  e lec t rón ico  sin consumo 

e léctr ico esta basado en la descarga del condensado r  (1) cuando 

es exc i tado en su puerta el t i r is to r  (6) acc ionando el te le - rup to r

(7).

El sem iconduc to r  SCR t i r is to r  t iene la par t icu la r idad de 

tener  una alta res is tenc ia  al paso de cor r ien te  en estado de 

reposo, p rác t icam ente  como un ais lante, s iendo ut i l izado 

hab i tua lmente  como in te rruptor  en los monta jes  es tándar  con 

a l imentac ión e léc t r ica  continua, una vez act ivado por una pequeña
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señal  en su puer ta, que puede proven ir  de un fo to trans is tor ,  

receptor  de rad io f recuenc ia ,  célu la solar, o pu lsador,  la alta 

res is tenc ia  entre el ánodo y cátodo cambia a conductor ,  de jando 

c i rcu la r  la cor r ien te  entre cátodo y ánodo del t i r is tor.  Una vez 

act ivado, se mantendrá  en este estado (enc lavam iento)  hasta que 

la cor r ien te  de a l imentac ión  entre ánodo y cátodo caiga por debajo 

de los parámetros  de func ionamien to ,  de jando de ser conductor  y 

pasando a ser a is lante.

A con t inuac ión  deta l lo  la con f igurac ión  del monta je para 

ev i ta r  el consumo e léc tr ico del c i rcu i to  in te rruptor .

El c i rcu i to  e lec t rón ico  func iona con tens ión de red de (220V), 

el condensador  (1) es ut i l izado para ap rovechar  su carga y 

descarga, la res is tenc ia  (2) l imita la cor r ien te  que se ut i l iza para 

a l imentar  el c i rcu i to , el puente rec t i f icador  (3) rect i f ica la corr iente 

alterna, el cic lo pos i t ivo lo ap l icamos al ánodo del t i r is to r  (6), en el 

cá todo del t i r is to r  (6) está conectado el polo posit ivo del 

condensado r  e lec t ro l í t ico  (5), el cátodo del d iodo zener  (4) y una 

de las dos conex iones  de la bobina del te le - rup to r  (7), el ciclo 

negat ivo se conecta al negat ivo común del c ircuito , a este 

negat ivo común está conectado el polo negat ivo del condensador  

e lec t ro l í t ico  (5), el ánodo del diodo zener  (4) y la otra conex ión del 

te le - rup to r  (7), la conex ión (a) es la puerta de d isparo  del t i r is to r  

( 6 ) .
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En estado de re la jac ión, la cor r ien te  no f luye entre el ánodo 

y el cátodo del t i r is to r  (6) debido a la alta res is tenc ia  entre ambos,  

el bobinado del te le - rup to r  (7) no t iene a l imentac ión  y no actúa.

En el es tado de re la jac ión que se menc iona an ter io rmente  el 

c i rcu i to  e lec t rón ico  no t iene consumo, su com por tam ien to  es 

s im i lar  a un c i rcu i to  abier to.

Una pequeña señal  que se ap l ique en la entrada (a) 

proven ien te  de cua lqu ie r  fuente de señal e léctr ica externa es 

suf ic ien te  para exc i ta r  la puerta (a) del t i r is to r  (6), la puerta del 

t i r is to r  (6) es muy sens ib le  (un toque con el dedo es suf ic iente 

para el d isparo), la act ivac ión de la puerta del t i r is to r  (6) se puede 

real izar  con d i fe ren tes  seña les  e léctr icas,  por señal  de in frarro jo, 

señal  de rad io f recuenc ia ,  célu la fo tovo l ta ica ,  pu lsador  etc.

En el momento  de act ivac ión de la puerta de d isparo (a), el 

t i r is to r  (6), deja de ser a is lan te entre el ánodo y cá todo de jando 

f lu i r  la cor r ien te  y descargando el condensado r  (1), esta descarga 

rápida del condensado r  (1) crea una cor r ien te  de ava lancha hacia 

la bobina del te le - rup to r  (7) hac iendo que cambien sus contactos 

de estado, el d iodo zener  (5) l imita el vo l ta je de ava lancha para no 

des tru i r  el bob inado del te le -rup tor  (7), el condensador  

e lec t ro l í t ico  (5) f i l t ra  la corr iente para ev i ta r  parpadeos en los 

con tactos del te le - rup to r  (7).
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El pu lso e léc tr ico  c reado por la descarga en ava lancha del 

condensado r  (1) hace que el te le - rup to r  (7) cambie de estado, este 

pu lso e léc t r ico  se ext ingue ráp idamente  debido al consumo 

constan te  de la bobina del relé de enc lavam ien to  (7), ya que el 

5 condensado r  (1) y la res is tenc ia  (2) una vez e fec tuada la descarga 

no puede sum in is t ra r  suf ic iente cor r ien te  constante,  c reándose 

una caída de tens ión por debajo de los parámetros  de 

enc lavam ien to  del t i r is to r  (6), de jando éste de conduc ir  entre el 

ánodo y cátodo, quedando todo el c i rcu i to  e lec t rón ico  sin consumo 

10 hasta que se vue lva a ap l icar  señal e léc tr ica en el termina l  (a).

Los te le - rup to res  cambian de estado por cada pulso e léc tr ico 

que recibe,  quedando en esta posic ión hasta que recibe un nuevo 

pulso e léctr ico, en las conex iones (8) (9) del te le - rup to r  (7) se 

conecta el d ispos i t ivo  a contro lar.

15 Tanto  el va lor  del condensador  (1) como la res is tenc ia

l im i tadora (2) se calcu la  para que sea suf ic ien te  para act ivar  el 

te le - rup to r  (7) con un pu lso e léc tr ico  p roduc ido por la descarga en 

ava lancha del condensado r  (1), y que se ext inga ráp idamente  por 

el consumo constan te  creado por la bobina del te le - rup to r  (7), 

20 esto se ca lcu la  según el consumo de la bobina del te le - rup to r  (7).

Una vez descr i ta  su f ic ien tem ente  la natura leza de la 

presente invención,  asi como una forma de l levar la  a la práct ica,  

so lamente  queda por añad ir  que dicha invención puede sufr i r  

c ier tas  var iac iones  en forma y mater ia les ,  s iempre y cuando
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d ichas a l te rac iones no varíen sus tanc ia lm ente  las carac te r ís t icas

que se re iv ind ican a cont inuac ión.

ES 1 147 509 U

9



5

10

15

20

REIVINDICACIONES

1. C ircu i to  in te rruptor  e lec trón ico  sin consumo e léctr ico 

caracterizado porque el c i rcu i to  e lec t rón ico  func iona con tensión 

de red alterna, el condensado r  (1) es u t i l izado para aprovechar  su 

carga y descarga,  la res is tenc ia (2) l imita la cor r ien te  que se 

ut i l iza para a l im en ta r  el c ircuito , el puente rec t i f icador  (3) rect i f ica 

la cor r ien te  a l te rna, el c ic lo  posi t ivo lo ap l icamos al ánodo del 

t i r is to r  (6), en el cátodo del t i r is to r  (6) está conectado el polo 

posi t ivo del condensado r  e lec t ro l í t ico  (5), el cátodo del diodo 

zener  (4) y una de las dos conex iones de la bobina del te le -rup tor  

(7), el ciclo negat ivo se conecta al negat ivo común del c ircuito , el 

negat ivo común está conectado el polo negat ivo del condensador  

e lec t ro l í t ico  (5), al ánodo del d iodo zener  (4) y a la otra conexión 

del te le - rup to r  (7), el te rm ina l  (a) está conectado a la puerta de 

d isparo  del t i r is to r  (6), en los con tac tos  (8) (9) se conecta  el 

d ispos i t ivo  a contro lar .

2. C ircu i to  in te r rup tor  e lec trón ico  sin consumo e léc tr ico según 

reivindicación anterior caracterizado porque el d isparo  del 

sem iconduc to r  t i r is to r  (6) se real iza con cua lqu ie r  t ipo de señal 

e léctr ica ap l icada a su puerta de d isparo  (a).
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3. C ircu i to  in te rrup tor  e lec trón ico  sin consumo e léc t r ico  según 

todas las reivindicaciones anteriores caracterizado porque cuando el 

c i rcu i to  está en estado de re la jac ión, sin exc i tac ión en la puerta 

de d isparo  (a) del t i r is to r  (6), el c i rcu i to  no consume energía 

eléctr ica.
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