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D E S C R I P C I O N

5

10

OBJETO DE LA INVENCION

La invencibn, tal como expresa el enunciado de la presente memoria descriptiva, se refiere 
a una herramienta para la colocacion o sustitucion de mangos de goma o plastico flexible, 
de cualquier objeto cilmdrico que sea o forme parte de cualquier utensilio, instrumento, 
herramienta o aparato, donde son necesarios para su buen agarre por parte del usuario de forma 
manual. El cual presenta una serie de ventajas y caracteristicas, explicadas mbs adelante, que 
suponen una destacable novedad en el estado actual de la tecnica.

SECTOR DE LA TECNICA
15

La presente invencibn pertenece al campo de las herramientas mecanicas manuales y/o 
cadenas de montaje de cualquier aparato, herramienta o maquinaria que necesite montar 
mangos de goma plbstico flexible.

20 ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Los mangos de goma son ampliamente usados en maquinaria, herramientas y material 
deportivo, donde se requiere un agarre manual fuerte, seguro y comodo de dichos objetos.

25 Dichos mangos, son de goma o de diversos plasticos blandos para su comodo y agradable 
tacto y agarre. Es por esta caracteristica por la que se deterioran con el tiempo y el uso, siendo 
necesario su reemplazo.

Actualmente la puesta y sustitucion de este tipo de elemento, se realiza usando cintas adhesivas 
30 de doble capa y disolventes que permiten que durante un periodo corto de tiempo, el mango 

se haga muy resbaladizo en su interior, pudiendo asi, deslizarlo hasta su posicion final, s o b r e 
la cinta adhesiva previamente aplicada al objeto que necesita el mango. Por ejemplo en los 
mangos de manillares de bicicletas, herramientas manuales, diferente material deportivo, 
etc. En unos minutos, el disolvente se evapora y el mango acaba pegado a la cinta adhesiva que 

35 queda entre el mango y el objeto.

Dicho procedimiento presenta los siguientes inconvenientes.

- No se puede usar la maquina o herramienta inmediatamente despues de haberle colocado 6I o 
40 los mangos, ya que es necesario que el disolvente se evapore por completo para que el mango

quede totalmente pegado. Algo que puede durar bastante tiempo en algunos casos.
- El olor a disolvente, sigue impregnado en la herramienta durante algun tiempo.
- El disolvente, puede causar danos en el mango o en la herramienta u objeto en cuestion. Al ser 
las pinturas y la mayorla de los objetos de plastico o goma, solubles en el.

45 - El operario cambiador del mango, debe tomar medidas de seguridad al estar en contacto con
materiales toxicos como son los disolventes, usando guantes y mascarillas adecuadas.

Como consecuencia de los inconvenientes citados, el actual proceso de puesta o sustitucibn de 
magos de goma en tubos de maquinas o herramientas, se hace lento y obliga a hacerlo por parte 

50 de personal especializado.
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EXPLICACION DE LA INVENCION

La presente invention se basa en la dilatacibn o estiramiento caracteristica de todos los objetos 
de goma o plastico flexible, y en la presibn que ejerce el aire comprimido, para conseguir instalar 
o sustituir mangos de manera mucho mas rapida, barata, sencilla y eficaz.

La herramienta objeto de esta invencibn, se basa en una pieza plana de empuje provista de un 
inyector de aire en el centro, y que se acopla a cualquier fuente de aire comprimido. Asi pues, la 
invencion consigue empujar al mango hasta su posicibn final, al mismo tiempo que le inyecta aire 
en su interior para que su dilatacibn o estiramiento, permita su movimiento.

Tambien forma parte de la invencibn, una pieza de goma de forma cbnica con agarre para la pal- 
ma de la mano, que se usara o no, segun el caso.

El proceso de instalacion de los mangos con la ayuda de la presente invencibn, es el siguiente:

- El tubo o varilla donde vayamos a poner o sustituir el mango, ha de estar fijado en un tornillo de 
banco u otro dispositivo que lo sujete firmemente.

- Si el extremo opuesto del tubo donde poner el mango, estuviera abierto (como por ejemplo, un 
manillar de bicicleta o moto), deberemos usar la pieza de forma cbnica para tapar dicho extremo 
introduciendo por el, el lado fino de la pieza cbnica de goma a modo de tapbn, para que su ajus- 
te impida que el aire escape por ese extremo. La caracteristica cbnica de esta pieza, permite su 
ajuste en cualquier dibmetro de tubo o varilla. Si el tubo o varilla esta tapado en el extremo 
opuesto al lado donde va el mango, se hace innecesario el uso del cono de goma.

- Acoplamos manualmente el initio del mango, en el extremo del tuvo o varilla con los dedos, 
quedando insertado un centimetro.

- Despubs agarraremos el mango con la mano izquierda, para mantenerlo en linea con el tubo 
donde se insertara.

- Se acopla la pieza con el inyector de aire en el extremo del mango de manera que el inyector 
quede dentro del mango y apoyado en su base con la pieza inyectora. El inyector puede atra- 
vesar facilmente la goma del mango al ser fino, metblico y afilado.
- Se comienza a introducir aire comprimido dentro del mango a traves del inyector insertado, 
regulando su presibn con el regulador de la pistola o dispositivo acoplado a un compresor de aire
- El aire pasara por el interior del mango y llenara el tubo o varilla.
- Al aumentar la presibn, el aire harb que el mango se dilate una fraccibn de millmetro en su dib- 
metro, separandose del tubo al tener que dejar sitio para que el aire saiga al exterior.

- Dicha expansibn y separation del mango del tubo, es aprovechada por el usuario en ese mo-
menta para insertar el mango hacia su posicibn definitiva, empujando con la mano derecha hacia 
dentro, con la base plana del cuerpo de la pieza.
- Al dejar de inyectar aire, el mango volverb a su dibmetro normal agarrandose por su naturaleza 

al tubo y quedbndo plenamente sujeto con total firmeza y seguridad.
- Para ajustar la posicibn del mango una vez insertado, basta con volver a inyectar aire en su 
interior para repetir el proceso de dilatacibn y separacibn del tubo. Quedando de nuevo el mango 
bajo el control manual del operario que simplemente con la mano, podrb moverlo, ajustarlo o 
retirarlo por completo.

Mediante el procedimiento de uso de la invencibn, se obtienen las siguientes ventajas:

- La puesta o sustitucibn de mangos de goma en tubos, varillas o cualquier forma cilmdrica, se 
realiza de manera mucho mbs rbpida y precisa.

- No se usan disolventes ni adhesivos en el proceso.
- El procedimiento para su uso, es muy sencillo y facil de aprender por cualquier persona sin 

ninguna preparation ni cuidados especiales.
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Para complementar la descripcion y con objeto de ayudar a una mejor comprensibn de las 
caracteristicas de la invencibn, se acompana a la presente memoria descriptiva, como parte 
integrante de la misma, las figuras 1 a 8. Con carbcter ilustrativo y no limitativo.

En la figura 1, de manera frontal, se puede ver la forma circular de la herramienta con el inyector 
de aire en el centro (2) con el orificio para la salida del aire (3). As! como la superficie de apoyo 
para los mangos a su alrededor (1).

En la figura 2, de manera lateral, se puede ver el cuerpo de la herramienta (6) con la entrada de 
aire (4) por un lado a traves de la rosea (5), y el inyector de aire por el otro (2) con el orificio de 
salida del aire (3). La rosea (5) sirve para acoplar la herramienta a cualquier manguera fuente de 
aire comprimido.

En la figura 3, se muestra una perspectiva frontal, en la que se ve el cuerpo circular de la herra-
mienta (6) con el inyector de aire en el centro (2) con el orificio de salida del aire (3), y la 
superficie de apoyo (1).

En la figura 4, se muestra la parte trasera del cuerpo de la herramienta (6), con la rosea de aco- 
ple a la fuente de aire comprimido (5) con el orificio de entrada de aire en su centro (4).

En la figura 5, 6, 7 y 8 se muestra la segunda parte de la herramienta de la invencion. Formada 
por una pieza tronco-cbnica fabricada entera de una sola pieza de goma o plastico flexible.

Se describe una parte redonda y plana (8) para que la palma de la mano pueda acoplarse a ella 
y poder meter, empujar y mantener el cono (7) dentro del extremo del tubo, para taparlo hermbti- 
camente mientras se instala el mango en el lado opuesto.

REALIZACION PREFERENTE DE LA INVENCION

La herramienta esta constituida por una seccion circular (1), que sirve para generar la superficie 
de apoyo necesaria para empujar a los mangos, y de albergue de la entrada de aire por un 
lado (4), y la salida del mismo por el otro (3).

La entrada de aire se realiza a traves de una rosea hueca (5), que a su vez sirve para acoplarse 
a cualquier fuente de aire comprimido.

Dicha entrada de aire a traves del centro de la rosea (4), esta directamente comunicada con el 
inyector de aire en el otro lado (2). Dicho inyector es un cono metblico hueco y con el borde exte-
rior afilado, con el fin de traspasar los mangos de goma y poder inyectar el aire en su interior.

APLICACION INDUSTRIAL

La herramienta esta constituida por una seccion circular (1), que sirve para generar la superficie 
de apoyo necesaria para empujar a los mangos, y de albergue de la entrada de aire por un lado 
(4), y la salida del mismo por el otro (3).

El cuerpo de la herramienta (1) puede estar fabricado en material plastico, ABS o metalico. Pue-
de ser de cualquier dibmetro, siempre y cuando sea algo mayor que el diametro de los man-
gos a colocar.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
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La rosea de acople (5), puede estar fabricada en la misma pieza que el cuerpo de la herramienta 
(1) si el material de fabricacion, aporta la dureza necesaria para que ajuste firme y hermeticamen- 
te a la fuente de aire comprimido.

El inyector de salida del aire (2), debe estar realizada en aluminio, acero o cualquier otro metal 
que pueda fabricarse afilado y con la dureza necesaria para una buena durabilidad.

5

ES 1 148 533 U



REIVINPICACIONES

5

1. Herramienta para la instalacion y/o sustitucion de mangos de goma o plastico flexible, 
sobre objetos cilmdricos, caracterizado por:

- un cuerpo de seccion cilindrica de empuje de los mangos (1),

- una rosea de acople hueca (5) en un lado del cuerpo de entrada de aire comprimido
en el interior del mango a traves del cuerpo, y al mismo tiempo, de union con cualquier 

10 fuente de aire comprimido,

- un inyector de aire (2) en el lado opuesto del cuerpo, de salida de aire comprimido 
hacia el interior del mango de goma a colocar, que consiste en un cono hueco que 
comunica con la rosea (5), del otro lado del cuerpo de la herramienta,

15
- una pieza tronco-conica (7) fabricada en goma o plastico flexible.

2. Herramienta para la instalacion y/o sustitucion de mangos de goma o plastico flexible, 
segun la reivindicacion 1, caracterizado por un cuerpo de seccion poligonal de cualquier 

20 numero de lados (1).
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