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ENVASE CON SISTEMA DE SUJECCIÓN PERFECCIONADO 

 

D E S C R I P C I Ó N 

 5 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 

 La presente invención se refiere a un envase, principalmente de 

plástico, para contener todo tipo de líquidos o fluidos, gel, crema, champú, 

detergente, detergente lavavajillas… que presenta como novedad el modo de 10 

sujeción del envase a las diferentes superficies.  

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

Como elementos similares al objeto de la presente invención son 15 

conocidos multitud de envases y/o recipientes para contener distintos tipos de 

líquidos. Nuestro modelo de utilidad presenta la particularidad de poder 

anclarse a cualquier superficie mediante una ventosa que va incorporada al 

envase formando una pieza única.  

 20 

También es conocida la patente europea E04733304 recipiente 

plástico con, como mínimo, una ventosa. Respecto a esta invención nuestro 

modelo de utilidad presenta diferencias. Una de ellas y la principal es el modo 

de unión de la ventosa al envase formando una pieza única además de que en la 

presente invención la ventosa se presenta en grandes dimensiones siempre 25 

sobresaliendo de las medidas del envase y permitiendo el giro del envase sobre 

el eje de la ventosa.  

 

El envase con sujeción mediante ventosa esta pensado para solventar 
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los problemas que se crean cuando nos desplazamos principalmente a piscinas 

publicas, gimnasios, lugares de recreo, o vamos de vacaciones o viaje para evitar 

el contacto de los envases con el suelo, zonas poco higiénicas o las caídas 

fortuitas que se producen cuando los recipientes se precipitan al suelo lo que 

puede provocar algún daño en las personas por golpes de los recipientes en 5 

alguna parte del cuerpo.  

 

Además de lo anterior se presenta como un envase cómodo, 

ergonómico e higiénico para transportar y usar principalmente en duchas 

comunes donde podemos colocar el envase a mano, en la pared a la altura que 10 

deseemos para su uso y retirarlo tras el mismo.  

 

El hecho de incorporar una ventosa a un envase presenta ventajas 

respecto a los productos existentes en el mercado hasta la fecha para este tipo 

de utilidades y productos.  15 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

El presente modelo de utilidad consiste en un envase, 

preferiblemente de plástico, con sistema de sujeción perfeccionado por la 20 

incorporación de una ventosa formando una pieza única junto con el envase, 

siendo la ventosa de mayor tamaño con respecto al tamaño del envase.  

 

El envase podrá ser de diferentes formas y/o tamaños pero la 

ventosa siempre será de mayor tamaño o al menos del mismo tamaño que el 25 

envase de tal modo que pueda soportar perfectamente el peso.  

 

Una de las características importantes es que el envase podrá girar 

ES 1 148 911 U

 

3



 

sobre el eje de la ventosa dando un giro completo.  

 

El material por el que esta fabricado la ventosa tiene propiedades 

antideslizantes que evitarán que la ventosa se despegue o deslice sobre las 

superficies donde quede adherido.  5 

 

El envase puede tener hendiduras a modo de agarraderas en los 

laterales para facilitar su uso y colocación.  

  

La forma, tamaño, diseño y capacidad del envase estará en función 10 

del público objetivo al que vaya dirigido y el fluido o liquido que contenga.  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 

Para completar la descripción que se está realizando y con objeto de 15 

ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo 

con un ejemplo preferente de la realización práctica del mismo, se acompaña 

como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos donde con 

carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente: 

 20 

 Figura 1: Vista frontal de un modelo de envase donde observamos 

la ventosa de mayor tamaño que sobresale del envase y las partes del envase 

como la zona dispensadora y tapón.  

 Figura 2: Vista lateral de un modelo de envase  

 Figura 3: Vista frontal de un modelo de envase donde observamos 25 

la ventosa que sobresale del envase y las partes del envase como la zona 

dispensadora y tapón.  

 Figura 4: Vista lateral de un modelo de envase 
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 Figura 5: Vista frontal de un modelo de envase donde observamos 

la ventosa que sobresale del envase y las partes del envase como la zona 

dispensadora y tapón.  

 Figura 6: Vista lateral de un modelo de envase.  

 Figura 7: Vista frontal de un modelo de envase con doble cámara 5 

para albergar los líquidos. 

  Figura 8: Vista lateral de un modelo de envase. 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

 

El presente modelo de utilidad consiste en un envase (1), 10 

principalmente de plástico (PP, PET, PEAD, PVC, PEBD o PS) o de aluminio, 

siendo el material preferido el polipropileno, que incorpora una ventosa (2) de 

igual o mayor tamaño que el envase y fabricada en material con propiedades 

antideslizantes, unida al envase formando una pieza única.  

 15 

El envase (1) será uno de los envases conocidos en el mercado con al 

menos una zona dispensadora (3) con una estética, color y diseño según el 

público objetivo al que vaya dirigido. El envase podrá tener tapón (4) y/o 

sistema antigoteo.  

 20 

El envase (1) puede encontrarse compartimentado, con capacidad 

para albergar más de un líquido en cámaras (5) diferenciadas. Lo que permite 

que en un solo envase se depositen más de un líquido, figura 7 y 8. 

 

El eje sobre el que esta sujeto el envase (1) a la ventosa (2) permite 25 

que el envase pueda girar 360º sobre si mismo.  

 

Para mayor comodidad de los usuarios el envase (1) podrá incorporar 
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unas hendiduras en los laterales que faciliten adaptabilidad a la mano durante 

su manipulación y transporte.  

 

La capacidad del envase (1) estará entre los 200 mililitros a 1000 

mililitros. La forma y/o diseño dependerá del público objetivo al que esté 5 

dirigido el producto final, pudiendo presentarse personalizado en varios 

formatos, colores, tamaños y/o diseños. 

 

La fabricación del envase (1), se realiza por uno de los medios 

conocidos a partir de un molde con la forma deseada y mediante el 10 

procedimiento de soplado.  

 

Respecto a la ventosa (2) constituye una pieza única, que podrá ser 

redonda u ovalada, moldeada mediante inyección de plástico a partir de un 

molde con la forma y tamaño deseados, preferiblemente en forma circular u 15 

ovalada.  

 

La utilidad de la presente invención es conseguir un recipiente 

versátil y económico que pueda contener diferentes tipos de fluidos y/o 

líquidos, que por sus características sea fácilmente transportable y pueda ser 20 

fijado mediante la ventosa (2) que lleva incorporado, a cualquier superficie de 

una forma rápida, higiénica y fácil. 
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R E I V I N D I C A C I O N E S 

 

1ª.- Envase con sistema de sujeción perfeccionado con tapón (4) o 

sistema antigoteo preferiblemente de plástico caracterizado por estar 5 

compuesto por un envase (1), pudiendo ser de cualquier forma, tamaño y/o 

diseño que incorpora una ventosa (2) con propiedades antideslizantes, redonda 

u ovalada de al menos el mismo tamaño o mayor tamaño que el envase 

formando una pieza única.  

 10 

 2ª.- Envase con sistema de sujeción perfeccionado según 

reivindicación anterior caracterizado por que el envase (1) puede girar sobre el 

eje de la ventosa (2) en un giro de 360 grados. 

 

3ª.- Envase con sistema de sujeción perfeccionado según 15 

reivindicaciones anteriores caracterizado por que el envase (1) puede estar 

formado por mas de una cámara (5) diferenciada.  

 

4ª.- Envase con sistema de sujeción perfeccionado según 

reivindicaciones anteriores caracterizado por que el envase (1) puede 20 

incorporar unas hendiduras laterales de agarre y al menos una zona 

dispensadora (3). 
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