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DESCRIPCIÓN 
 

Percha de camisa con extensores telescópicos y pinzas.  
 
Objeto de la invención  5 
 
La presente invención, tal y como se menciona en el enunciado de la memoria 
descriptiva, se refiere a un dispositivo para colgar camisas que cuenta con un novedoso 
sistema que aporta notables ventajas respecto a medios similares existentes.  
 10 
El dispositivo (percha) incluye un sistema de extensores telescópicos terminados en 
pinzas que permiten extender y mantener en tensión las mangas de la camisa. Debido a 
las características de los extensores, estos pueden recogerse de manera que la percha 
recupera su forma inicial facilitando su guardado y transporte.  
 15 
Antecedentes de la invención  
 
Son escasos los dispositivos o medios existentes que tengan una función similar a la del 
objeto de esta memoria y ninguno que logre el mismo resultado, reducir las arrugas de la 
camisa tras su lavado o tras su transporte en una maleta, con un sistema similar de 20 
extensores telescópicos.  
 
En este sentido cabe citar un dispositivo hinchable con forma de torso humano que, una 
vez colocado dentro de la camisa, y, al ser hinchado, tensa la tela de la camisa. Este 
sistema presenta varios inconvenientes en primer lugar que debe ser hinchado a pulmón, 25 
en segundo lugar que la colocación de la camisa es complicada y, en tercer lugar, que en 
cuanto el dispositivo pierda algo de aire, la tensión desaparece.  
 
Otro dispositivo es el que consiste en un armario especializado donde la camisa es 
colocada en una percha especial y un sistema de vapor busca reducir las arrugas. Este 30 
sistema, tanto por naturaleza como por funcionamiento, difiere radicalmente del presente 
objeto de la demanda.  
 
Descripción de la invención  
 35 
El dispositivo está formado por un total de 6 piezas: 1 gancho, 1 cuerpo de percha, 2 
extensores telescópicos y 2 pinzas.  
 
El invento cuenta con una estructura principal que es el cuerpo de percha, con una ligera 
orientación arqueada que imita la forma del cuerpo humano. En el interior de cada uno de 40 
los brazos de este cuerpo queda fijado uno de los extremos de los extensores 
telescópicos mientras que en el otro extremo se fija una pinza. Para reforzar los 
extensores y evitar que durante su uso pudieran vencerse, estos pasan por unos canales 
dentro del brazo de la percha.  
 45 
Del especial diseño del presente dispositivo se derivan una serie de ventajas como son el 
hecho de que al tender una camisa mojada, el sistema de extensores telescópicos y 
pinzas va a permitir tensar la tela, acelerando su secado, reduciendo las arrugas 
generadas por el lavado v por tanto el tiempo necesario para su planchado. Del mismo 
modo, este sistema, utilizado en camisas que han sido dobladas por motivo de su 50 
transporte, permite reducir las arrugas derivadas del doblado de la misma.  
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Breve descripción de los dibujos  
 
Con intención de completar la presente descripción y de ayudar a una mejor compresión 
de las características del invento, se acompaña a esta memoria descriptiva un juego de 
planos que permitirán comprender con facilidad la estructura, innovaciones y ventajas de 5 
la percha con extensores.  
 
Figura 1.- Muestra una vista frontal de la percha en posición normal.  
 
Figura 2.- Muestra una vista cenital de la percha en posición normal, es decir, con los 10 
extensores telescópicos recogidos. Se puede observar la ligera inclinación o curvatura de 
los brazos de la percha con intención de simular la forma natural de los hombros.  
 
Figura 3.- Muestra la imagen renderizada de la percha en posición normal.  
 15 
Figura 4.- Muestra una vista de la zona inferior de la percha, en posición normal.  
 
Figura 5.- Muestra una imagen renderizada de la percha en posición de trabajo.  
 
Con intención de facilitar la visión de la invención no se ha incluido en las figuras el 20 
gancho, ya que este seria un gancho metálico normal.  
 
Realización preferente de la invención  
 
Se puede así considerar dos posibles posiciones en este dispositivo. Una posición normal 25 
(Figura 1 a Figura 5 en los dibujos) y una posición de trabajo (Figura 5 en los dibujos)  
 
En la posición normal los extensores telescópicos (3) se encontrarían recogidos dentro 
del cuerpo de la percha (1). Uno de sus extremos estaría fijado en la propia percha (2) 
mientras que el otro se encontraría fijado a la pinza (5). La pinza (5) se encontraría 30 
acoplada al cuerpo de la percha (1) gracias a unas pestañas en la misma. Como ya se ha 
indicado, el extensor telescópico (3) pasaría por dos canales (4) que servirían de guía.  
 
En la posición de trabajo (Figura 5), los extensores telescópicos (3) estaría n extendidos 
en una mayor o menor longitud según la longitud de la manga de la camisa. Las pinzas 35 
(5) tendrían presas los pui1os de las camisas para poder tensar la tela. Es en esta 
posición donde tiene especial importancia la presencia de los canales (4) ya hacen de 
apoyo a los extensores telescópicos (3) y evitan que estos queden vencidos por el peso 
de la manga de la camisa.  
 40 
La forma de utilización de este dispositivo sería de la siguiente manera. En primer lugar 
se coloca la camisa en la percha en posición normal (con los extensores telescópicos 
recogidos), posteriormente se abrochan los dos botones superiores de la misma. Una vez 
hecho esto, se introduce la mano por una de las mangas hasta alcanzar la pinza (5) 
acoplada a la percha, se presiona, separándola de la percha (1) y, alargando el extensor 45 
telescópico (3), se saca por la manga. Una vez con el extensor telescópico (3) extendido 
y la pinza (5) asomando fuera de la manga, se procedería a asegurar el puño de la 
camisa con la pinza (5), buscando la línea natural de la manga y procediendo a tensar 
entonces la tela.  

50 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Percha de camisa con extensores telescópicos y pinzas, siendo un dispositivo 
constituido por un cuerpo principal (1) donde colocar la camisa y en el que se encuentran 
acoplados en sus secciones laterales sendos extensores telescópicos (3) que pueden 5 
extenderse o recogerse según la longitud de las mangas de la camisa y la necesidad o no 
de usarlos. Estos extensores telescópicos (3) se encuentran terminados en pinzas (5) 
que permiten atrapar los puños de las mangas de la camisa, permitiendo luego ajustar la 
tensión de la tela de la misma. Del mismo modo, los extensores telescópicos (3) pasan 
por dos apoyos (4) que sirven de guía y que impiden que el extensor ceda ante el peso 10 
de la manga de la camisa. 
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