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DESCRIPCIÓN 
 

CAJA CON CINTAS DE REFUERZO 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

Es objeto de la presente invención, tal y como el título de la invención establece, una caja 5 
reforzada con cintas dispuestas perimetralmente con objeto de reforzar la resistencia 
estructural de la caja. 
 
Caracteriza a la presente invención el hecho de disponer de cintas de refuerzo para mejorar 
la compresión y así evitar que la panza de la caja se debilite, se abombe y se rompa. 10 
 
Por lo tanto, la presente invención se circunscribe dentro del ámbito de las cajas de cartón 
conformadas a partir de una lámina de cartón troquelada y hendida, y particularmente en los 
aspectos relacionados con la mejora de la resistencia estructural de la caja. 
 15 
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 
 
Las cajas de cartón, en general, no cuentan con medio alguno que refuerce su resistencia 
estructural, pero sucede que en ocasiones que debido a la naturaleza del producto 
contenido en su interior, particularmente cuando son productos a granel o líquidos 20 
contenidos en bolsas, las cajas contenedoras están sometidas a esfuerzos que producen su 
abombamiento con peligro de rotura de la misma, no siendo capaces de soportar los 
esfuerzos a los que están sometidas. 
 
Por lo tanto, es objeto de la presente invención desarrollar cajas reforzadas estructuralmente 25 
de manera que se evite la deformación de las mimas cuando en su interior se alojan, bolsas 
de líquidos o materiales a granel que por su naturaleza tiendan a producir presión sobre las 
paredes laterales, desarrollando una caja reforzada como la que a continuación se describe 
y queda recogida en su reivindicación primera.  
 30 
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 
 
Es objeto de la presente invención una caja con cintas de refuerzo, al menos dos cintas de 
refuerzo dispuestas perimetralmente en un plano horizontal con objeto de evitar el 
abombamiento o deformación de las paredes laterales por la presión ejercida por los 35 
productos contenidos en su interior. 
 
La caja se conforma a partir de una lámina que presenta una zona que conforma el cuerpo 
de la caja, donde dicho cuerpo comprende una serie de paredes laterales dispuestas de 
manera contigua que cuentan con al menos dos cintas de refuerzo que discurren de lado a 40 
lado de las paredes laterales y  de manera separada entre sí. 
 
La caja conformada a partir de la lámina puede presentar una forma prismática rectangular 
de cualquier base, es decir, rectangular, octogonal, etc. 
 45 
Las cintas, pueden estar hechas de cualquiera material, plástico, vegetal, etc., pudiendo 
quedar embebidas en la propia estructura de la caja de cartón o sobre dispuestas  y fijadas 
perimetralmente a la caja. 
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El sentido de las ondas del cartón ondulado de lámina de cartón ondulado en las paredes 
laterales es vertical con respecto a su posición de reposo, de modo que las cintas de 
refuerzo quedan de manera transversal al sentido de las ondas del cartón ondulado. 
 
Gracias a la presencia de las cintas de refuerzo en la caja se evita la deformación de la 5 
misma cuando en su interior se alojan, por ejemplo, bolsas de líquido o materiales que por 
su naturaleza tiendan a producir presión sobre las paredes laterales. 
 
También, gracias a la presencia de las cintas de refuerzo y como consecuencia del aumento 
de la resistencia estructural lograda, es posible sustituir un canal doble de cartón por un 10 
cartón de canal sencillo de inferior calibre, con todas  las ventajas que este cambio se 
derivan, de un menor volumen, una mayor facilidad de manipulación y una mejora en la 
seguridad. 
 
La presencia de las cintas de refuerzo insertadas en la estructura de cartón ondulado es 15 
similar a los aros metálicos dispuestos perimetralmente en un tonel, pudiendo ser 
denominado el efecto conseguido en las cajas de cartón de “efecto tonel”. 
 
Salvo que se indique lo contrario, todos los elementos técnicos y científicos usados en la 
presente memoria poseen el significado que habitualmente entiendo el experto normal en la 20 
técnica a la que pertenece esta invención. En la práctica de la presente invención se pueden 
usar procedimientos y materiales similares o equivalentes a los descritos  en la memoria. 
 
A lo largo de la descripción y de las reivindicaciones la palabra “comprende” y sus variantes 
no pretenden excluir otras características técnicas, aditivos, componentes o pasos. Para los 25 
expertos en la materia, otros objetos, ventajas y características de la invención se 
desprenderán en parte de la descripción y en parte de la práctica de la invención. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS 
 30 
Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una 
mejor comprensión de las características de la invención, de acuerdo con un ejemplo 
preferente de realización práctica de la misma, se acompaña como parte integrante de dicha 
descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha 
representado lo siguiente. 35 
 
En la figura 1, podemos observar una lámina de cartón a partir de la cual se conformaría una 
caja, presentando la lámina dos cintas de refuerzo. 
 
En la figura 2, podemos observar una caja conformada. 40 
 
EXPOSICIÓN DETALLADA DE LA INVENCIÓN 
 
A la vista de las figuras se describe seguidamente un modo de realización preferente de la 
invención propuesta. 45 
 
En la figura 1 podemos observar una lámina de cartón ondulado troquelada, cortada y con 
líneas de hendido, que sirve para la conformación de una caja, y que presenta una zona que 
conforma el cuerpo de la caja, y que comprende una pared anterior (2), una pared posterior 
(3), y dos costados laterales (4), y (5) en disposición alternada con las paredes anterior (2) y 50 
posterior (3), además de una pestaña de cierre (6) sobre el borde libre de la segunda pared 
lateral (5). 
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Del borde superior de las paredes (2), (3), (4) y (5) emergen unas primeras solapas (8) para 
el cierre superior de la caja, mientras que del borde inferior dichas paredes (2), (3), (4) y (5) 
emergen unas segundas solapas (7) para el cierre del borde inferior. 
 
Sobre las paredes (2), (3), (4)  y (5) que conforman el cuerpo de la caja (1) hay dispuestas 5 
unas cintas de refuerzo (9) y (10) que discurren transversalmente de lado a lado y 
separadas entre sí. 
 
En esta figura 1 se observa que el sentido de las ondas (11) del cartón ondulado en las 
paredes laterales es vertical con respecto a su posición de reposo, de modo que las cintas 10 
de refuerzo quedan de manera transversal al sentido de las ondas del cartón ondulado. 
 
En la figura 2 se muestra una posible representación de una caja conformada provista de las 
líneas de refuerzo (9) y (10) representadas en trazo discontinuo por estar embebidas dentro 
de la propia estructura de la caja. 15 
 
Si bien la caja representada es una caja prismática rectangular podría ser de aplicación a 
una caja prismática con una base con un número de lados diferente al mostrado. 
 
Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de 20 
ponerla en práctica, se hace constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a la 
práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de 
ejemplo, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba, siempre que no 
altere, cambie o modifique su principio fundamental. 
 25 
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REIVINDICACIONES 
 

1.- Caja con cintas de refuerzo que se conforma a partir de una lámina de cartón ondulado 
troquelada, cortada y con líneas de hendido, que presenta una zona que conforma el cuerpo 
de la caja que comprende una serie de paredes laterales dispuestas de manera contigua 5 
caracterizada por que la lámina cuenta sobre las paredes laterales con una serie de unas 
cintas de refuerzo (9) y (10) que discurren de lado a lado del conjunto de paredes laterales y 
de manera separada entre sí. 
 
2.- Caja con cintas de refuerzo, según la reivindicación 1, caracterizada por que el cuerpo de 10 
la caja comprende una pared anterior (2), una pared posterior (3), y dos costados laterales 
(4), y (5) en disposición alternada con las paredes anterior (2) y posterior (3), además de 
una pestaña de cierre (6) sobre el borde libre de la segunda pared lateral (5). 
 
3.- Caja con cintas de refuerzo, según la reivindicación 2, caracterizada por que del borde 15 
superior de las paredes (2), (3), (4) y (5) emergen unas primeras solapas (8) para el cierre 
superior de la caja, mientras que del borde inferior dichas paredes (2), (3), (4) y (5) emergen 
unas segundas solapas (7) para el cierre del borde inferior. 
 
4.- Caja con cintas de refuerzo, según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 20 
caracterizada por que el sentido de las ondas (11) del cartón ondulado en las paredes 
laterales es vertical con respecto a su posición de reposo y transversal a las cintas de 
refuerzo (9) y (10). 
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