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FUNDA FLEXIBLE PARA BOBINAS DE HILO 

DESCRIPCIÓN

OBJETO DE LA INVENCIÓN 5

La presente invención se encuadra en el campo técnico del almacenamiento de material 

filiforme sobre carretes, y se refiere en particular a una funda para bobinas de hilo, destinada a 

proteger a un carrete de hilo dispuesto sobre un carrete o soporte tubular similar y a facilitar su 

desenrollado. 10

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Las bobinas de hilo enrolladas alrededor de un carrete de geometría tubular son ampliamente 

conocidas y empleadas para almacenar, transportar y expender hilo, ya sea natural o sintético, 15

tanto a nivel doméstico como industrial.  

En este segundo caso, los carretes entorno a los que se enrollan grandes longitudes de hilo 

tienen unas dimensiones diametrales elevadas para poder acoplarse a dispositivos 

portacarretes de máquinas de confección, donde son girados de manera mecánica para 20

desenrollar el hilo y obtener un flujo lineal del mismo para proceder a su manufactura. 

Dichos carretes presentan el principal inconveniente de no contar con medios para impedir 

posibles deterioros de la bobina de hilo, especialmente en la parte del hilo que se encuentra en 

las capas más superficiales y expuestas de la bobina, pudiendo producirse además enganches 25

o roturas que impidan la continuidad en el suministro de hilo durante su desenrollado. 

Se conocen en el actual estado de la técnica unos envoltorios, que generalmente comprenden 

una delgada lámina de plástico transparente plegada sobre sí misma, que recubren y protegen 

temporalmente a la bobina de hilo, con el principal inconveniente de que deben ser eliminados 30

para poder comenzar a proceder con el desenrollado, quedando la bobina expuesta de nuevo a 

los deterioros antes mencionados. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

El objeto de la invención consiste en una funda de geometría esencialmente tubular, destinada 

a recubrir y proteger un bobinado de hilo enrollado sobre una bobina o soporte tubular similar, 

permitiendo adicionalmente su desenrollado gradual y ordenado sin que se produzcan cortes ni 5

atascos en el flujo de hilo gracias a un corte longitudinal definido en la superficie de la funda y 

realizado preferentemente mediante láser. 

La funda, materializada en un tubo preferentemente realizado en policarbonato, comprende 

una cara interna, una cara externa y un corte longitudinal. La cara interna, destinada a quedar 10

en contacto directo con el bobinado de hilo, comprende adicionalmente una capa de material 

lubricante, destinada a facilitar el deslizamiento de dicho bobinado. 

Dada que dicha capa de material lubricante va siendo gradualmente eliminada por rozamiento 

con el hilo saliente, es necesario que los restos de dicho lubricante puedan ser fácilmente 15

eliminados del hilo, o del material textil elaborado con dicho hilo. Para ello, en una realización 

preferente, el material lubricante aplicado en la cara interna de la funda es una silicona 

emulsionada, que se elimina fácilmente mediante lavado con agua. 

La funda se dispone concéntricamente sobre el exterior de la bobina, a la cual rodea 20

recubriendo y presionando el bobinado de hilo enrollado sobre dicha bobina. En el momento en 

el que se desee comenzar con la extracción lineal del hilo, se hace pasar un cabo suelto de 

dicho hilo por el corte longitudinal, a través del cual se va desenrollando.  

Con la realización preferente del corte mediante laser se evitan irregularidades como rebarbas, 25

dientes de sierra o similares, que podrían deteriorar al hilo saliente o incluso producir cortes en 

el mismo. 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
30

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor 

comprensión de las características de la invención, de acuerdo con un ejemplo preferente de 

realización práctica de la misma, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un 

juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo 
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siguiente: 

Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva de la funda dispuesta sobre un carrete de hilo, en la 

que se aprecian sus principales elementos constituyentes. 

5

Figura 2.- Muestra una vista frontal de la funda, en la que se aprecia su geometría. 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

Seguidamente se proporciona, con ayuda de las figuras anteriormente referidas, una 10

explicación detallada de un ejemplo de realización preferente del objeto de la presente 

invención. 

La funda flexible para bobinas de hilo que se describe está conformada por un cuerpo tubular 

(1) destinado a vincularse concéntricamente sobre una bobina (2) en cuya superficie hay 15

enrollado un carrete de hilo (3), de forma que el cuerpo tubular (1) recubre parcialmente a dicho 

carrete de hilo (3) para protegerlo del exterior, como se muestra en la figura 1. 

El cuerpo tubular (1), que en esta realización preferente está realizado en policarbonato, tiene 

definida en su superficie una ranura longitudinal (4), así como comprende una cara interna (5) 20

destinada a enfrentarse al carrete de hilo (3), y una cara externa, destinada a quedar dispuesta 

hacia el exterior, como se muestra en la figura 2. 

La ranura longitudinal (4) otorga en primer lugar una flexibilidad al cuerpo tubular (1) tal que le 

permite adaptarse a distintos diámetros de la bobina (2), así como al diámetro menguante del 25

carrete de hilo (3) al cual rodea y presiona, y en segundo lugar, permite la salida del hilo 

constituyente del carrete de hilo (3) durante su desenrollado, canalizando dicha salida y 

otorgándole una tensión. 

En la realización preferente aquí descrita, la ranura longitudinal (4) se realiza mediante un corte 30

efectuado en la superficie lateral del cuerpo tubular (1) con un dispositivo láser, de forma que 

los bordes de la ranura longitudinal (4) no comprenden ninguna irregularidad tipo rebarbas, 

dientes de sierra o similares, que pudiera dañar o incluso romper el hilo durante su 

desenrollado del carrete de hilo (3). 
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La cara interna (5) comprende adicionalmente una capa de material lubricante (6), que en esta 

realización preferente es silicona emulsionada, destinada a facilitar el deslizamiento del carrete 

de hilo (3) durante su desenrollado y a evitar posibles roturas o enganches por fricción con la 

superficie de dicha cara interna (5). 

5
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REIVINDICACIONES

1. Funda flexible para bobinas de hilo que comprende un cuerpo tubular (1) destinado a 

vincularse concéntricamente sobre una bobina (2) con un carrete de hilo (3) enrollado en su 

superficie, de forma que el cuerpo tubular (1) recubre parcialmente a dicho carrete de hilo (3), 5

en la que el cuerpo tubular (1) comprende: 

 - una cara interna (5) destinada a enfrentarse al carrete de hilo (3), 

 - una cara externa, y 

 - una ranura longitudinal (4) definida en la superficie del cuerpo tubular (1), 

caracterizada porque la cara interna (5) comprende adicionalmente una capa de material 10

lubricante (6) para facilitar la fricción del carrete de hilo (3) con dicha cara interna (5). 

2. Funda flexible para bobinas de hilo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada 

porque la capa de material lubricante (6) es una capa de silicona emulsionada. 

15

3. Funda flexible para bobinas de hilo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizada 

porque el cuerpo tubular (1) está realizado en policarbonato. 
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