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DESCRIPCION
Soporte para un dispositivo portatil.
Objeto de la Invencion

La presente invencion se refiere a un soporte para un dispositivo portatil, tipo teléfono movil,
tableta o similar.

Antecedentes de lainvencién

Se conocen soportes para dispositivos portatiles que comprenden un zécalo donde se encaja el
dispositivo, zécalo que se encuentra unido a un elemento de fijacion, tipicamente una ventosa.
para fijarse por ejemplo al parabrisas de un vehiculo.

Estos soportes presentan una configuracién voluminosa para materializar el zécalo, que
ademas precisa de gran cantidad de material. Ilgualmente la materializaciéon de la ventosa
resulta voluminosa y cara en comparacion con la utilizaciéon del soporte de la invencion.
Ademas, no siempre queda asegurada una buena fijacién, ya que el vacio en la ventosa, bien
por suciedad de las superficies 0 por deterioro de la ventosa, frecuentemente no se puede
conseguir con la efectividad adecuada.

Para subsanar estos inconvenientes se conoce el soporte recogido en el modelo de utilidad
U201500223, que comprende una clavija destinada a insertarse en un conector del dispositivo
portatil, unos medios de sujecion, y unos medios de unidn articulada entre la clavija y los
medios de sujecion, donde se detalla dicha unién articulada como una rétula que permite
orientar en tres ejes en el espacio la posicion de los medios de sujecion respecto de la clavija.

Esta configuracién cumple adecuadamente su funcién. Sin embargo la rétula, configurada por
una esfera y su alojamiento correspondiente ofrecen una fijacién limitada, que solo puede
mejorarse aumentando su radio y por lo tanto su volumen, lo cual tampoco es conveniente si se
desea mantener un tamafo contenido del soporte. Este inconveniente se soluciona con la
configuracién propuesta para el soporte en la presente invencion.

Descripcién de lainvencion

El soporte para un dispositivo portatil - tal como un teléfono mavil, tableta o similar - de la
invencion, es del tipo que comprenden una clavija destinada a insertarse en un conector del
dispositivo portatil, unos medios de sujecion, y unos medios de unién articulada entre la clavija
y los medios de sujecion y donde, de acuerdo con la invencion, los medios de union articulada
entre la clavija y los medios de sujecibn comprenden una bisagra. Estos medios pueden
materializarse con aumento de la superficie de sujecion simplemente alargando la bisagra,
consiguiendo un tamafio limitado del soporte. Ademas. se sigue manteniendo una orientacion
espacial - no solo en el eje de la bisagra - simplemente girando el dispositivo portatil alrededor
de la clavija.

Breve Descripcion de los Dibujos
Figuras 1 y 2.- Muestran sendas vistas del soporte de la invencion y su colocacion en un

terminal portétil, donde se aprecia el movimiento de los medios de sujecidén respecto a la
clavija.
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Figura 3.- Muestra una vista lateral de una pinza de dos brazos constitutiva de los medios de
sujecion del soporte de la invencion.

Figura 4.- Muestra una vista frontal de una pinza una pinza de dos brazos constitutiva de los
medios de sujecién del soporte de la invencion.

Figura 5.- Muestra una vista en perspectiva del soporte de la invencidn en una variante donde
la pinza es doble con cuatro brazos, lo que permite por ejemplo la fijacion indistinta en aletas
verticales u horizontales de una salida de ventilacion de un vehiculo.

Descripcién de la Forma de Realizacion Preferida

El soporte (1) para un dispositivo portatil (2) - tal como un teléfono movil, tableta o
similar - de la invencion es del tipo que comprenden una clavija (3) destinada a insertarse en un
conector (4) del dispositivo portatil (2), unos medios de sujecion, y unos medios de unién
articulada entre la clavija (3) y los medios de sujecién en el cual, de acuerdo con la invencién
los medios de unidn articulada entre la clavija (3) y los medios de sujecibn comprenden una
bisagra (50).

La bisagra (50) comprende idealmente un cilindro (50a) (ver fig 4) implementado en la cabeza
(6) de la clavija (3), y un alojamiento complementario (70) correspondiente implementado en los
medios de sujecion, entendiendo en el presente documento como correspondiente que el
alojamiento tiene igual forma y dimensiones que el cilindro (50a), para que ajuste sobre éste
permitiendo su giro y de la misma forma realizando una cierta retencion que inmoviliza la
posicion elegida.

El cilindro (50a) se encuentra preferentemente encajado de forma desmontable en el
alojamiento complementario (70), lo que permite la sustitucién de la clavija (3) o de los medios
de sujecion en caso de rotura de cualquiera de los dos, conservando la pieza no deteriorada.

La clavija (3) se encuentra adoptando una configuracion tipo Jack destinada a insertarse en el
conector (4) de auriculares de tamafio y tipo compatible del dispositivo portatil (2), lo que
universaliza al soporte (1) de la invencién y permite su uso con practicamente cualquier
dispositivo portétil (2), ya que en su mayoria disponen de dicho conector (4). Con esta
configuracion la sujecion de la clavija (2) al dispositivo portatil (2) la realiza el retenedor del
conector (4), al actuar contra el rebaje perimetral (3a) de la clavija (3).

Por su parte, los medios de sujecion comprenden una idealmente una pinza (8), apta por
ejemplo para fijarse en las aletas de una salida de ventilacion, no representada, de un vehiculo.
Los brazos (9, 9a, 10, 10a) de la pinza (8) comprenden preferentemente relieves de retenciéon
(11) para mejorar su agarre. La pinza (8) ser simple, comprendiendo dos brazos (9, 10)
enfrentados, o puede ser doble como se muestra en la figura 5, para permitir la fijacion
indistinta en aletas horizontales o verticales, configurandose mediante cuatro brazos (9, 9a, 10,
10a) que se encuentran definiendo dos hendiduras (15, 15a) o zonas de pinzado
perpendiculares entre si.

Por dltimo, se ha previsto que la pinza (8) comprenda superficies (12) destinadas a recibir
impresiones publicitarias.

No obstante lo anterior, y puesto que la descripcion realizada corresponde Unicamente a un
ejemplo de realizacion preferida de la invencion, se comprenderd que dentro de su
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esencialidad podran introducirse mdultiples variaciones de detalle, asimismo protegidas, que
podran afectar a la forma, el tamafio o los materiales de fabricacién del conjunto o de sus
partes, sin que ello suponga alteracion alguna de la invencidon en su conjunto, delimitada
Unicamente por las reivindicaciones que se proporcionan en lo que sigue.
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REIVINDICACIONES

1. Soporte (1) para un dispositivo portatil (2) tal como un teléfono mévil, tableta o similar; del
tipo de soportes (1) que comprenden una clavija (3) destinada a insertarse en un conector (4)
del dispositivo portétil (2), unos medios de sujecion, y unos medios de union articulada entre la
clavija (3) y los medios de sujecion; caracterizado porque los medios de unién articulada entre
la clavija (3) y los medios de sujecion comprenden una bisagra (50).

2. Soporte (1) para un dispositivo portatil (2) segun reivindicacién 1 caracterizado porque la
bisagra (50) comprende un cilindro (50a) implementado en la cabeza (6) de la clavija (3), y un
alojamiento complementario (70) correspondiente implementado en los medios de sujecion.

3. Soporte (1) para un dispositivo portatil (2) segun reivindicacion 2 caracterizado porque el
cilindro (50a) se encuentra encajado de forma desmontable en el alojamiento complementario
(70).

4. Soporte (1) para un dispositivo portatil (2) segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores
caracterizado porque la clavija (3) se encuentra adoptando una configuracion tipo Jack
destinada a insertarse en el conector (4) de auriculares de tamafio y tipo compatible del
dispositivo portatil (2).

5. Soporte (1) para un dispositivo portatil (2) segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores
caracterizado porque los medios de sujecién comprenden una pinza (8).

6. Soporte (1) para un dispositivo portatil (2) segun reivindicacién 5 caracterizado porque la
pinza (8) comprende dos brazos (9, 10) enfrentados.

7. Soporte (1) para un dispositivo portéatil (2) segun reivindicacién 5 caracterizado porque la
pinza (8) comprende cuatro brazos (9, 9a, 10, 10a) que se encuentran definiendo dos
hendiduras (15, 15a) o zonas de pinzado perpendiculares entre si.

8. Soporte (1) para un dispositivo portatil (2) segun reivindicacién 6 o 7 caracterizado porque
los brazos (9, 9a, 10, 10a) de la pinza (8) comprenden relieves de retencion (11).

9. Soporte (1) para un dispositivo portatil (2) segun cualquiera de las reivindicaciones 5 a 8
caracterizado porque la pinza (8) comprende superficies (12) destinadas a recibir impresiones
publicitarias.
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