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DESCRIPCIÓN 
 

Tubo para compresión vascular.  
 
1. Campo de la invención  5 
 
La presente invención se refiere a un tubo para compresión vascular, especialmente 
concebido para ser utilizado en cirugía hepática.  
 
2. Estado de la técnica  10 
 
En la cirugía de resección hepática, con el fin de evitar las pérdidas de sangre, ya que el 
hígado es un órgano muy vascularizado, se deben controlar los pedículos vasculares 
hepáticos, tanto de entrada de sangre a través de la vena porta y arteria hepática, como 
de salida de sangre a través de las venas supra hepáticas.  15 
 
Hasta ahora el control de los pedículos vasculares hepáticas se había realizado mediante 
un clampaje con instrumental metálico, a su vez traumático y difícil de aplicar.  
 
3. Descripción de la invención  20 
 
•  Título: Tubo para compresión vascular.  
 
•  Sector: El dispositivo se utilizara en el sector clínico-hospitalario.  
 25 
•  Técnica anterior: Clampaje con instrumental metálico, más traumático y difícil de 
 aplicar.  
 
•  Explicación de la invención: La presente invención tiene por objeto un tubo a 
 través del cual se coloca una lazada elástica para producir la interrupción del flujo 30 
 sanguíneo. Otro objeto de la invención es desarrollar un sistema que permita la 
 introducción de un tapón prefabricado con el que se bloquea la lazada elástica y se 
 mantiene la interrupción del flujo sanguíneo.  
 
 El compresor es de estructura tubular, de naturaleza ligeramente elástica, con una 35 
 longitud de 60 mm., un diámetro externo de 15 mm., con un extremo "proximal" de 
 punta cónica abierta atraumática, y otro "distal" de punta abierta recta atraumática. 
 El grosor de la pared del tubo, desde el extremo proximal de punta cónica y en una 
 longitud de 30 mm., es de 5 mm. La pared del resto del tubo, hasta su extremo distal 
 tiene un grosor de 3 mm. La existencia de estos tramos con diferente diámetro 40 
 interno permite montar un sistema con dos puntos de compresión mediante la 
 introducción de un tapón de forma cónica con anillos de presión escalonados de 4 a 
 12 mm. y 45 mm. de largo y punta proximal anatómica para ser introducido y 
 extraído sin dificultad.  
 45 
4. Breve descripción de los dibujos  
 
En los dibujos adjuntos se muestra, a título ejemplo no limitativo, una posible forma de 
realización de un tubo para compresión vascular, siendo:  
 50 
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Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva de una sección longitudinal del tubo 
compresor constituido de acuerdo con la invención.  
 
Figura 2.- Muestra una vista en perspectiva de una sección longitudinal del tubo 
compresor con el tapón cónico.  5 
 
Figura 3.- Muestra una vista en perspectiva del tubo compresor con el tapón bloqueando 
la lazada elástica alrededor de una estructura vascular.  
 
5. Descripción de una forma de realización preferida  10 
 
En la Figura 1 se puede observar un tubo hueco cilíndrico principal de material plástico 
ligeramente elástico, transparente que comprende dos tramos de diferentes 
características:  
 15 
1.  Un primer tramo (1) de 30 mm. con menor diámetro interno y mayor grosor de pared.  
 
2.  Un segundo tramo (2) de 60 mm. con mayor diámetro interno.  
 
En la Figura 2 se puede observar el tapón cónico (3) encajado en sus dos puntos de 20 
fijación (4) y (5) que corresponden a los extremos distales de los respectivos segmentos 
del tubo.  
 
En la Figura 3 se puede observar la Iazada elástica (6) a través del vaso sanguíneo (7), 
introducida a través del tubo compresor y bloqueada en los dos puntos de fijación 25 
anteriormente descritos.  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Tubo para compresión vascular caracterizado por presentar una estructura de 
material plástico, transparente en forma cónica, recta, uniforme exteriormente y 
naturaleza ligeramente elástica, comprende un primer tramo (1) con una punta próxima 5 
cónica y atraumática, y un segundo tramo (2) con punta distal recta y atraumática. Figura 
1.  
 
2. Compresor vascular según reivindicación 1, caracterizado por que la pared del primer 
tramo (1) es de mayor grosor que la pared del segundo tramo (2). Figura 1.  10 
 
3. Compresor vascular según reivindicación 1, caracterizado por que la pared del primer 
tramo (5) y la del segundo tramo (4) permite el encaje de un tapón cónico (3) que bloquea 
la lazada vascular (6).  

15 
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