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KIT DE SEGURIDAD PARA CAMIÓN QUE INCORPORA UNA MAQUINA DE TRABAJO  

 

 

 

D E S C R I P C I Ó N 5 
 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 

La presente invención se refiere a un kit de seguridad para un cambión máquina, previsto 10 

preferente y fundamentalmente para la instalación en vehículos que están provistos de 

máquinas de trabajo que se accionan mediante la fuerza aportada por el motor del vehículo, 

cuando esté se encuentra encendido en posición de punto muerto. 

 

El objeto de la invención es posibilitar el control completo al conductor que maneja este tipo 15 

de vehículos, con el fin evitar situaciones de peligro y generar alertas cuando el conductor 

está operando la máquina incorporada en la propia carrocería del vehículo.  

 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 20 

 

En la actualidad, se siguen produciendo numerosos accidentes en el entorno de un camión 

que tiene instalada una máquina (grúa, equipos de bomberos cisternas de riego, 

compactador de residuos, volquete , etc….). 

 25 

Así, siguen teniendo lugar desafortunados accidentes cuando un camión queda estacionado 

y su conductor no activa el freno de mano por olvido o la activación del freno falla, 

provocando el desplazamiento sin control del vehículo. También cuando, por descuido del 

conductor, alguien sube a la cabina y provoca el accidente. 

 30 

Es por ello, que se conocen mecanismos de seguridad instalados en vehículos que permiten 

detectar la ausencia del conductor y activar de forma automática el freno de mano para 

evitar el desplazamiento del vehículo pero no contemplan la seguridad integral de la cabina, 

es decir puertas, ventanas, aceites y sobretodo las maquinas instaladas. 

 35 
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Sin embargo, cuando el camión está provisto de una máquina, por ejemplo, de baldeo o 

riego, con grúa, aspiradora, etc., el conductor está obligado a ir acompañado de una 

segunda persona con el fin de tener un control completo del propio camión con máquina. De 

esta forma, mientras uno de los individuos opera la máquina para el baldeo, riego, realizar 

desatascos de conducciones o gestionar una grúa, el propio conductor del camión debería 5 

permanecer junto al vehículo en estado de alerta con el fin de garantizar el control del 

vehículo y su seguridad. 

  

En este sentido, no se han localizado en el estado del arte divulgaciones relativas a kits de 

seguridad instalables en camiones que permitan el control de un camión que incorpora una 10 

máquina de trabajo con total seguridad sin necesidad de la presencia de dos personas para 

su control.   

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 15 

El kit de seguridad para camión que incorpora una máquina de trabajo, que se preconiza ha 

sido concebido para resolver la problemática anteriormente expuesta, basándose en una 

solución sencilla y de alta eficacia, instalable en cualquier tipo de camión que esté provisto 

de una máquina de trabajo del tipo de bomba de aspiración, máquinas de baldeo, grúas, 

etc.  20 

 

Más concretamente, el kit de la invención se instala en cualquier tipo de camión. El camión 

está provisto de una línea electrónica que recoge y gestiona los datos relativos a la 

velocidad del vehículo, presión y temperatura del motor, los cuales serán recogidos por el kit 

de seguridad para conocer el estado en el que se encuentra el vehículo. 25 

 

Los elementos que integran el kit de seguridad son los siguientes: 

 

- Una caja de comando para accionar el kit de seguridad mediante una llave que 

portará el conductor, 30 

- Un medio de detección en la cabina del camión para detectar la ausencia del 

conductor y activar el freno de mano, 

- Un lector magnético instalado en el exterior del vehículo, preferentemente junto la 

puerta del conductor, que se activa cuando el conductor pasa un disco magnético 
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para indicar que se aleja del camión, accionando el cierre de puertas y ventanas del 

vehículo, y activando la máquina. 

- Una alarma luminosa y sonora, y 

- Una caja electrónica programada para recoger y gestionar la información del sensor 

de presión, el láser, el detector de proximidad, los discos magnéticos, la alarma 5 

luminosa y sonora y los datos de la línea electrónica del camión, 

 

Opcionalmente, el medio de detección en la cabina del camión para detectar la ausencia del 

conductor está integrado por: 

- Un sensor de presión instalado en el asiento del conductor,  10 

- Un láser instalado en el interior de la cabina orientado hacia el asiento del conductor, 

y/o 

- Un medidor volumétrico. 

 

El conductor podrá indicar al sistema que se aleja del camión mediante el disco magnético 15 

que porta y que pasará sobre el lector magnético ubicado el exterior de la cabina, en este 

momento el kit ejecuta el cierre de puertas y ventanas del vehículo.  

 

Opcionalmente, el kit de seguridad incluye un detector de proximidad instalado en el exterior 

del vehículo, preferentemente, junto la puerta del conductor, para detectar que el conductor 20 

se aleja de la cabina y de manera automática, acciona el cierre de puertas y ventanas del 

vehículo, y activando la máquina. Ventajosamente, esta opción ofrece una seguridad 

adicional al kit de la invención, ya que cuando el conductor por olvido no pasa el disco 

magnético por el lector magnético, el kit de seguridad podrá igualmente detectar que el 

conductor se aleja del camión.   25 

 

De esta manera, la caja de comando activa o apaga el kit de seguridad, de forma que los 

elementos que lo integran sólo actuarán cuando el selector de la caja de comando se 

encuentre en posición de encendido. 

 30 

Así, cuando el conductor se disponga a operar con la máquina de trabajo, éste deberá 

accionar el kit de seguridad mediante la colocación del selector de la caja de comando en 

posición de encendido. Necesariamente, y con el fin de limitar las acciones del dispositivo 

con el fin de ofrecer mayor seguridad, la caja de comando sólo se podrá accionar cuando el 
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camión esté en reposo. 

 

Una vez que el conductor baja del camión y se aleja de la cabina de éste podrá ser alertado 

de: 

 5 

- La presencia de intrusos en el interior de la cabina cuando el sensor de presión y/o 

el láser se activen. De esta forma, el sensor de presión y/o laser envía dicha señal 

de activación a la caja electrónica que, consecuentemente, activa la alarma luminosa 

y/o sonora y detiene la máquina para alertar al conductor, 

- La presencia de intrusos en las proximidades del camión cuando el detector de 10 

proximidad instalado en el exterior del camión se active. De esta forma, el detector 

de proximidad envía dicha señal de activación a la caja electrónica que, 

consecuentemente, activa la alarma luminosa y/o acústica para alertar al conductor.  

 

En definitiva, se trata de un kit de seguridad que aporta gran seguridad a los conductores de 15 

camiones que incorporan máquinas de trabajo en su carrocería, permitiendo así ofrecer un 

control mayor durante la manipulación de la máquina de trabajo.  

 

Ventajosamente, el kit de seguridad de la invención permite una facilidad de instalación en 

todo tipo de camiones, por lo que con un pequeño coste para su instalación permite evitar el 20 

concurso de dos personas para cualquier trabajo que combina camión y máquina, 

respetando la exigencia que incluye el Reglamento de circulación vial de que “todo 

conductor tiene que estar en condiciones de controlar su vehículo”. 

  

Destacar igualmente el hecho de que el kit desarrollado está integrado por elementos de 25 

bajo peso que lo hacen fácilmente manejables y transportables para su instalación.  

 

También destacar el hecho de que una vez el kit de seguridad de la invención es instalado, 

la manipulación y accionamiento por parte del conductor del vehículo requiere únicamente el 

encendido del dispositivo desde la caja de comando y la utilización de un disco magnético 30 

que el conductor empleará para indicar al dispositivo que se aleja del camión.        

 

Por lo que se trata de un dispositivo de fácil manejo para el conductor, que no requerirá de 

una intensa formación para proceder con su utilización.  
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DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 

Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar 

a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo 5 

preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha 

descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha 

representado lo siguiente: 

 

La figura 1.- Muestra una vista en perspectiva de un camión que incorpora el kit de 10 

seguridad objeto de la invención. 

  

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

 

Como ejemplo no limitativo se presenta en la figura 1 el kit de seguridad de la invención 15 

instalado en un camión que incorpora una máquina, concretamente la máquina del ejemplo 

integra una bomba de aspiración para el desatasco de una conducción. 

 

De esta forma, el kit de seguridad se integra por: 

 20 

- La caja de comando (1) para accionar el kit de seguridad y que, preferentemente, se 

encuentra instalada en el interior de la cabina (2) para facilitar el acceso del 

conductor a la misma. La misa se accionará a través de una llave que lleva el 

conductor. 

- El sensor de presión (3) en el asiento del conductor (4) para detectar la ausencia del 25 

mismo y activar el freno de mano, 

- El láser – no representado en la figura- localizado en el interior de la cabina (2) para 

detectar la ausencia del conductor en el asiento (4) y activar el freno de mano,  

- El detector de proximidad (5) instalado en el exterior del vehículo, preferentemente 

junto la puerta del conductor, para detectar la salida del conductor de la cabina (2), 30 

accionando el cierre de puertas y ventanas del vehículo, y activando la máquina. 

- El lector magnético (7) instalado en el exterior del vehículo sobre el que el conductor 

pasa el disco magnético para indicar que se aleja del camión,   

U201630816
23-06-2016ES 1 162 683 U

 

6



   

- La alarma luminosa y sonora (8), que emite tanto en el interior como en el exterior de 

la cabina, y 

- La caja electrónica para recoger y gestionar la información del sensor de presión, el 

láser, el detector de proximidad, el disco magnético, la alarma luminosa y sonora y 

los datos de la línea electrónica del camión, 5 

 

De esta forma, la caja electrónica – no representada en la figura 1 y que está integrada en 

el propio salpicadero del vehículo, permitiendo un fácil acceso a la misma en caso de 

necesidad - recibirá la información relativa a la velocidad del camión, y solo cuando ésta sea 

cero y el conductor no se encuentre en su puesto se podrá activar el freno de mano . 10 

 

Adicionalmente, la alarma también se activará cuando, por ejemplo, la caja electrónica 

reciba una temperatura y presión del motor por encima del límite fijado, para alertar al 

conductor de un sobrecalentamiento del mismo durante la manipulación de la máquina.  

 15 

Con el fin de conocer el funcionamiento y prestaciones del kit de la invención se detalla a 

continuación su funcionamiento: 

 

A) Cuando el conductor se encuentra en su asiento y el camión está en marcha con la 

puerta cerrada. Si la llave de comando no está puesta en la caja o se encuentra el selector 20 

encendido: 

- - Se activa el avisador acústico/luminoso. 

 

B).- Cuando el conductor se encuentra en su asiento y el camión está  en marcha con la 

puerta cerrada. Si la llave de comando está puesta y el selector está apagado: 25 

- - No se puede activar el sistema porque: detecta presencia del conductor, el camión 

tiene velocidad y la puerta está cerrada. 

- - Se evita la activación del freno de mano con el camión en marcha.  

 

C).- Cuando el conductor detiene el camión y gira la llave de la caja de comando a posición 30 

encendida y procede a extraer la llave: 

- Activa el sistema de seguridad. 

- Activa el detector magnético y/o de proximidad. 
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- Siempre y cuando no haya velocidad y, se abra la puerta y no se detecte la 

presencia del conductor en cabina, se activa el freno de mano. 

 

D).- Cuando el conductor pasa la llave magnética por el lector magnético ubicado en el 

exterior del camión  y/o se aparta del camión. El kit de seguridad procede a: 5 

- Cerrar puertas y ventanas. 

- Activar la máquina. 

- Activar el sistema de alertas de temperatura y presión de aceite del motor. 

 

A continuación, se exponen los puntos e, f, y g que tendrán lugar siempre que el selector de 10 

la caja comando esté en posición apagado, el conductor haya extraído la llave de la caja 

comando y esté trabajando con la máquina. 

 

E).- Cuando el conductor trabaja con la máquina en el exterior,  éste será avisado siempre y 

de forma automática cuando se vulnere la seguridad del camión. Es decir: 15 

- Cuando se produzca la apertura de puertas de la cabina con el conductor lejos. 

- Cuando el kit detecte la presencia de una persona en el puesto de conducción 

mientras el conductor opera la máquina. 

- Cuando el kit detectar una elevada temperatura del motor o baja presión de aceite. 

En todos estos casos, la máquina se detendrá y, opcionalmente, sonará el claxon. 20 

 

F).- Cuando el conductor pasa la llave magnética por el lector magnético ubicado en el 

exterior del camión y/o el detector de proximidad detectar al conductor: 

- - Se desconecta la máquina. 

- - Se desactiva el sistema de puertas, ventanas y alertas. 25 

 

G).- Cuando el conductor se sienta en el interior de la cabina: 

- Se desactiva el freno de mano. 

- Se activa el indicador sonoro/luminoso hasta que el conductor introduce la llave en la 

caja de comando y pone el selector en posición de apagado. En este momento, el kit 30 

de seguridad queda desconectado y preparado para que el conductor inicie la 

marcha del vehículo.  
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R E I V I N D I C A C I O N E S 

 

1ª.- Kit de seguridad, para camión que incorpora una máquina de trabajo y una línea 

electrónica para la gestión de los datos relativos a la velocidad del vehículo, presión y 

temperatura del motor, caracterizado porque comprende: 5 

 

- Una caja de comando para accionar el kit de seguridad, 

- Un medio de detección en la cabina del camión para detectar la ausencia del 

conductor y activar el freno de mano, 

- Un lector magnético instalado en el exterior del vehículo, preferentemente junto la 10 

puerta del conductor, que se activa cuando el conductor pasa un disco magnético 

para indicar que se aleja del camión, accionando el cierre de puertas y ventanas del 

vehículo, y activando la máquina. 

- Una alarma luminosa y sonora, y 

- Una caja electrónica para recoger y gestionar la información del sensor de presión, 15 

el láser, el detector de proximidad, los discos magnéticos, la alarma luminosa y 

sonora y los datos de la línea electrónica del camión, 

 

Donde, siempre que la caja de comando esté accionada, y al activarse el sensor de presión 

y/o el láser, la caja electrónica activa la alarma luminosa y/o sonora y detiene la máquina, 20 

alertando al conductor de la presencia de intrusos en el interior de la cabina, o al activarse el 

detector de proximidad, la caja electrónica activa la alarma luminosa y/o sonora, alertando al 

conductor de la presencia de personas en las proximidades del vehículo. 

 

2ª.- Kit de seguridad, para camión que incorpora una máquina de trabajo, según 25 

reivindicación 1, caracterizado porque el medio de detección en la cabina es un sensor de 

presión ubicado en el asiento del conductor. 

 

3ª.- Kit de seguridad, para camión que incorpora una máquina de trabajo, según 

reivindicación 1, caracterizado porque el medio de detección en la cabina es un láser en el 30 

interior de la cabina orientado hacia el asiento del conductor. 

 

4ª.- Kit de seguridad, para camión que incorpora una máquina de trabajo, según 

reivindicación 1, caracterizado porque el medio de detección en la cabina es un medidor 
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volumétrico. 

 

5ª.- Kit de seguridad, para camión que incorpora una máquina de trabajo, según 

reivindicación 1, caracterizado porque el kit de seguridad incluye un detector de proximidad 

instalado en el exterior del vehículo, preferentemente junto la puerta del conductor, para 5 

detectar la salida del conductor de la cabina, accionando el cierre de puertas y ventanas del 

vehículo, y activando la máquina 
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FIG. 1 
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