
ES
 1

 1
63

 3
60

 U
19 OFICINA ESPAÑOLA DE

PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA 11

21

Número de publicación: 1 163 360
Número de solicitud: 201600410

51 Int. CI.:

F03D 9/00 (2006.01)

12 SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD U

54  Título: Generador de energía eólica para entornos urbanos

71 Solicitantes:

TORTOSA GOMEZ, Antonio (100.0%)
Rio Almanzora, 5. 2. KL
04230 Huercal de Almería ES

72 Inventor/es:

TORTOSA GOMEZ, Antonio

22 Fecha de presentación:

01.06.2016

43 Fecha de publicación de la solicitud:

24.08.2016



2 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Generador de energía eólica para entornos urbanos.  
 
El siguiente modelo de utilidad consiste en un generador de energía eólica para 5 
aplicación en entornos urbanos. El generador se basa en la utilización del extractor eólico 
básico unido por su eje de giro a una hélice instalada en el interior del tubo metálico de 
extracción, y al que modificamos para incorporar tomas de aire caliente procedentes de 
chimeneas térmicas.  
 10 
Sector de la técnica  
 
Generador de energía eólica, energía limpia, respetuosa con el medio ambiente y la 
sostenibilidad del planeta.  
 15 
Antecedentes de la invención  
 
Se desconoce la aplicación de un generador de energía eólica para entornos urbanos.  
 
Descripción de la invención  20 
 
El generador de energía eólica para entornos urbanos, y más concretamente para 
instalación sobre edificaciones. Se basa en la utilización combinada: de los extractores 
eólicos giratorios, una hélice (solidaria al eje del extractor, todo montado en la tubería de 
extracción) y un sistema de inyección de flujo de aire, generado por chimeneas solares 25 
conectadas al mencionado tubo extractor.  
 
Al sistema se le instala un alternador trifásico eficiente, y que conectamos al eje de giro, 
mediante un sistema de engranajes multiplicadores, para aumentar la velocidad de giro 
de éste.  30 
 
El sistema mejora la velocidad de giro del extractor eólico giratorio, gracias a la 
generación de un flujo de aire caliente generado en las chimeneas solares que están 
conectadas al tubo de extracción.  
 35 
En el interior del conducto se instala una hélice, su eje está unido al eje principal del 
extractor eólico. Su misión principal es la de vencer el par de arranque del alternador y 
mejorar la velocidad de giro.  
 
Unido al eje principal, se fija el engranaje conductor, este engranaje está unido al 40 
engranaje conducido que a su vez está unido al eje del alternador.  
 
Breve descripción de los dibujos  
 
Figura 1: vista superior del generador eólico, donde destacamos: extractor eólico giratorio 45 
(1), hélice (en el interior del tubo de extracción) (2), alternador trifásico (3), tubos de 
conexión de la chimenea solar acoplados (4), engranaje conductor (5), engranaje 
conducido (6).  
 
Figura 2: vista inferior del generador eólico, donde destacamos: depósitos acumuladores 50 
de calor (a situar en la zona de azotea) (8), conductos auxiliares de admisión de aire (9), 
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forjado del castillete o casetón de ascensores o subida de escaleras, sobre el que se 
monta el tubo de extracción (7).  
 
Descripción detallada  
 5 
El funcionamiento del generador eólico proporciona energía eléctrica a través de un 
alternador trifásico acoplado al eje de giro mediante engranajes. 
 
El sistema se basa en la aprovechar tanto el flujo de aire ambiente disponible como 
también la generación de flujo de aire que se genera en una chimenea solar.  10 
 
Es decir, aplicamos la solución de las chimeneas solares, esto permite tener redundancia.  
 
Para ello, se dispone de una combinación de un extractor giratorio junto a una hélice 
ambos asociados al mismo eje principal de giro, de esta manera se logra que el sistema 15 
sea más eficiente.  
 
La energía producida, se acumula en baterías, que nos sirven para regulación de la 
demanda de consumo en momentos pico.  
 20 
Aplicación industrial  
 
Generador eólico de energía para aplicación en la industria (pymes), y en las azotas o 
tejados de edificios en zonas urbanas.  

25 
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REIVINDICACIONES 
 
1. Generador de energía eólica para entornos urbanos, caracterizado por la utilización 
de un extractor eólico giratorio, en combinación con una hélice fijada en el interior del 
conducto de extracción, unida al mismo eje principal, alimentado por un flujo de aire 5 
caliente que impulsa aire al interior del conducto (chimenea solar), todo en combinación 
con un alternador trifásico.  
 
2. Generador de energía eólica para entornos urbanos, según la reivindicación 1, 
caracterizado por la utilización de un extractor eólico giratorio, alimentado por un flujo de 10 
aire caliente que impulsa aire al interior del conducto (chimenea solar), todo en 
combinación con un alternador trifásico  
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