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DESCRIPCIÓN 
 

Retén perfeccionado.  
 
Objeto de la invención  5 
 
El objeto de la presente invención es un novedoso retén radial en el que sustituye el 
resorte por una pluralidad de aletas fabricadas en un compuesto de caucho, pudiendo ser 
utilizado a cualquier temperatura y con todo tipo de fluidos sin perder su funcionalidad.  
 10 
Antecedentes de la invención  
 
Los retenes son piezas que se utilizan para evitar fugas o el intercambio no deseado de 
fluidos, gases o sólidos desde una zona de un mecanismo a otra zona del mismo 
mecanismo o al exterior.  15 
 
Como es bien conocido, los retenes radiales son piezas circulares cuyas partes 
principales son un aro metálico de refuerzo o inserto, cuya forma aproximada es una L, 
una membrana elástica. un labio primario o de retención dispuesto en el extremo de la 
referida membrana y un resorte metálico dispuesto sobre el labio primario, que mantiene 20 
la presión del labio primario sobre el elemento giratorio, asegurando el contacto de este 
con el elemento móvil del mecanismo, e impidiendo las fugas. Dependiendo de la 
aplicación pueden disponer de un labio secundario o guardapolvo, que impide la entrada 
de fluidos desde el exterior.  
 25 
Por otra parte y dependiendo si el elemento giratorio es un eje o un elemento que gira 
respecto a un eje inmóvil, los labios pueden ir bien el la superficie cilíndrica interior o bien 
en la superficie cilíndrica exterior del retén radial.  
 
Este tipo de retenes presenta una serie de inconvenientes, entre los que se puede citar 30 
los siguientes:  
 
•  La salida del resorte de su alojamiento.  
 
•  El desprendimiento del engarce del resorte que se puede introducir en la pista de 35 

rodadura de un rodamiento, el rodamiento que protege provocando la rotura del 
mismo al introducirse.  

 
•  Debido a las paradas y arranques del dispositivo se producen variaciones de 

temperatura y por lo tanto de la densidad de los lubricantes u otros productos a 40 
retener, generando unos posos que se introducen entre las espiras del resorte 
solidificándose, con lo que el resorte pierde su elasticidad y por lo tanto no puede 
llevar a cabo su función de mantener la presión del labio primario sobre la superficie 
del elemento móvil.  

 45 
•  En determinados dispositivos como los rodamientos de rodillos cónicos, se produce 

una presión que tiende a cerrar el labio contra la superficie del elemento móvil 
aumentando el desgaste o a separarlo generando pérdidas de lubricante.  
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•  Si los productos a retener son corrosivos se ha de utilizar resortes de acero 
inoxidable cuyo coste es aproximadamente el doble que el de un resorte no 
inoxidable.  

 
La presente invención preconiza un retén radial que prescinde del resorte sustituyéndolo 5 
por una pluralidad de aletas, con lo que no presenta los inconvenientes de los retenes 
radiales con muelles y que tiene un coste menor que los referidos retenes radiales con 
muelles.  
 
Descripción de la invención  10 
 
El retén perfeccionado, que es el objeto de la presente invención, comprende una 
protuberancia circunferencial dispuesta en el borde de la cara interna de la membrana 
opuesta a la cara en la que está situado el labio primario y pluralidad de aletas de un 
compuesto de caucho dispuestas en la cara del lado aceite de la superficie que separa el 15 
dicho lado aceite y el lado aire del referido retén, las susodichas aletas están repartidas 
uniformemente en la cara del lado aceite, son perpendiculares a la dicha cara del lado 
aceite y están unidas a las caras del lado aceite de la membrana y de la superficie de 
acoplamiento al elemento fijo.  
 20 
Como cualquier profesional del sector puede deducir de la lectura de la descripción 
realizada en el párrafo anterior, el retén perfeccionado presenta las siguientes ventajas:  
 
•  Las modificaciones que se han de realizar en los retenes hasta ahora existentes son 

mínimas, por lo que el coste de fabricación no aumenta.  25 
 
•  Los posos generados en el funcionamiento no impiden el correcto funcionamiento de 

la invención, ya que solo llenando completamente el hueco existente el el lado aceite 
del reten se impediría a las aletas ejercer su función.  

 30 
•  Dependiendo del compuesto de caucho utilizado en la fabricación de las aletas se 

puede utilizar para retener todo tipo de fluidos o gases, sean o no corrosivos.  
 
•  La disposición de las aletas, el hinchamiento y el esponjamiento del compuesto de 

caucho hace que el labio primario se adapte al eje ejerciendo siempre la misma 35 
presión contra el elemento móvil aun teniendo en cuenta el desgaste del labio 
primario.  

 
•  El labio primario no se cierra contra el elemento móvil ni se desboca debido a las 

presiones y turbulencias generadas durante el funcionamiento del dispositivo donde 40 
está colocada la invención.  

 
Breve descripción de las figuras  
 
Figura 1: muestra una vista del alzado del retén perfeccionado.  45 
 
Figuras 2 a, b, c: muestra una sección de tres realizaciones preferentes del retén 
perfeccionado para cuando elemento móvil es un eje.  
 
Figuras 3 a, b, c: muestra una sección de tres realizaciones preferentes del retén 50 
perfeccionado para cuando el elemento móvil gira alrededor de un eje fijo.  
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Realización preferente  
 
El retén perfeccionado (1), que es el objeto de la presente descripción, comprende una 
protuberancia (2) circunferencial dispuesta en el borde de la cara interna de la membrana 
(3) opuesta a la cara en la que está situado el labio primario (4) y pluralidad de aletas (5) 5 
de un compuesto de caucho dispuestas en la cara del lado aceite de la superficie que 
separa el dicho lado aceite (6) y el lado aire (7) del referido retén, las susodichas aletas 
están repartidas uniformemente en la dicha cara del lado aceite, son perpendiculares a la 
dicha cara del lado aceite y están unidas a las caras del lado aceite de la membrana y de 
la superficie de acoplamiento al elemento fijo. En las realizaciones preferentes que se a 10 
continuación se describen el retén perfeccionado dispone de un labio secundario (8) o 
guardapolvo.  
 
En las figuras 2 y 3 se muestran opciones de la disposición de la invención cuando el eje 
es giratorio o cuando el eje es fijo.  15 
 
La figura 1 muestra la disposición de las aletas (5) uniformemente repartidas en un retén 
radial destinado a montarse sobre un eje giratorio.  
 
Como opciones de diseño, el lado libre de cada una de las aletas puede definir:  20 
 
•  Una línea recta (9) uno de cuyos extremo esta dispuesto el la protuberancia y el otro 

extremo está dispuesto en un punto intermedio de la cara del lado aceite de la 
superficie destinada a acoplarse al elemento fijo.  

 25 
•  Una línea curva convexa (10) uno de cuyos extremo esta dispuesto el la 

protuberancia y el otro extremo está dispuesto en un punto intermedio de la cara del 
lado aceite de la superficie destinada a acoplarse al elemento fijo.  

 
•  Una línea recta (11) perpendicular al eje de giro del elemento móvil, uno de cuyos 30 

extremo esta dispuesto el la protuberancia y el otro extremo está dispuesto en un 
punto intermedio de la cara del lado aceite de la superficie destinada a acoplarse al 
elemento fijo, dicha línea recta dispone en su porción media de una muesca (12) de 
forma aproximadamente triangular.  

 35 
Las anteriores opciones de diseño dependerán del tipo de retención a realizar.  

ES 1 163 536 U

 



5 

 

REIVINDICACIONES 
 
1. Retén perfeccionado caracterizado porque comprende una protuberancia 
circunferencial dispuesta en el borde de la cara interna de la membrana opuesta a la cara 
en la que está situado el labio primario y pluralidad de aletas de un compuesto de caucho 5 
dispuestas en la cara del lado aceite de la superficie que separa el dicho lado aceite y el 
lado aire del referido retén, las susodichas aletas están repartidas uniformemente en la 
cara del lado aceite, son perpendiculares a la dicha cara del lado aceite y están unidas a 
las caras del lado aceite de la membrana y de la superficie de acoplamiento al elemento 
fijo.  10 
 
2. Retén perfeccionado, según reivindicación 1, caracterizado porque el lado libre de 
cada una de las aletas define una línea recta, uno de cuyos extremo está dispuesto el la 
protuberancia y el otro extremo está dispuesto en un punto intermedio de la cara del lado 
aceite de la superficie destinada a acoplarse al elemento fijo.  15 
 
3. Retén perfeccionado, según reivindicación 1, caracterizado porque el lado libre de 
cada una de las aletas define una línea curva convexa, uno de cuyos extremo esta 
dispuesto el la protuberancia y el otro extremo está dispuesto en un punto intermedio de 
la cara del lado aceite de la superficie destinada a acoplarse al elemento fijo.  20 
 
4. Retén perfeccionado, según reivindicación 1, caracterizado porque el lado libre de 
cada una de las aletas define una línea recta perpendicular al eje de giro del elemento 
móvil, uno de cuyos extremo está dispuesto en la protuberancia y el otro extremo está 
dispuesto en un punto intermedio de la cara del lado aceite de la superficie destinada a 25 
acoplarse al elemento fijo, dicha línea recta dispone en su porción media de una muesca 
de forma aproximadamente triangular.  
 
 
 30 
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