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DESCRIPCIÓN 

 

MÁQUINA PARA LA TRITURACIÓN DE MATERIALES PROCEDENTES DE 

DEMOLICIONES EN REFORMAS O SIMILAR 

 5 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 

La presente solicitud de invención tiene por objeto el registro de una máquina para la 

trituración de materiales procedentes de demoliciones en reformas o similar, que incorpora 

notables innovaciones y ventajas frente a las técnicas utilizadas hasta el momento.  10 

 

Más concretamente, la invención propone el desarrollo de una máquina para la trituración de 

materiales procedentes de demoliciones en reformas o similar, que por su particular 

concepción, permite efectuar ventajosamente la trituración de materiales procedentes de 

demolición de reformas.   15 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

Son conocidas en el actual estado de la técnica los habituales residuos y materiales 

procedentes de demoliciones en reformas o similar, sobre todo cascajo, restos de ladrillo, 20 

mortero, azulejos, etc., y las necesidades de su eliminación y/o posible reaprovechamiento. 

 

Para su trituración e incluso reaprovechamiento, sería de utilidad el uso de máquinas de 

dimensiones pequeñas, para así poder ser transportadas cómodamente hasta su lugar de 

uso. 25 

 

La presente invención contribuye a solucionar y solventar la presente problemática, pues 

permite la trituración de residuos y materiales procedentes de demoliciones en reformas o 

similar, sobre todo cascajo, restos de ladrillo, mortero, azulejos, etc., y sin problemas de 

traslado y ubicación de las máquinas utilizadas para ello. 30 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

La presente invención se ha desarrollado con el fin de proporcionar una máquina para la 

trituración de materiales procedentes de demoliciones en reformas o similar,  que se 35 
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caracteriza esencialmente por el hecho de que comprende un chasis, un sistema de 

alimentación dotado de una tolva de entrada, un mecanismo de trituración o molino, un 

motor principal accionador del mecanismo de trituración o molino y una tolva de salida. 

 

Gracias a la presente invención, se consigue la eliminación y/o posible reaprovechamiento 5 

de los desechos procedentes de las demoliciones en reformas, sobre todo cascajo, restos 

de ladrillo, mortero, azulejos, etc., mediante unas máquinas que se adaptan para su traslado 

y ubicación a su lugar de uso. 

 

Otras características y ventajas de la máquina para la trituración de materiales procedentes 10 

de demoliciones en reformas o similar resultarán evidentes a partir de la descripción de una 

realización preferida, pero no exclusiva, que se ilustra a modo de ejemplo no limitativo en los 

dibujos que se acompañan, en los cuales: 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 15 

 

Figura 1.- Es una vista esquemática y en perspectiva de una modalidad de realización 

preferida de una máquina para la trituración de materiales procedentes de demoliciones en 

reformas o similar de la presente invención. 

 20 

DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERENTE 

 

Tal y como se muestra esquemáticamente en la figura 1, la máquina para la trituración de 

materiales procedentes de demoliciones en reformas o similar de la presente invención 

comprende un chasis 1, sobre el que está montado un sistema de alimentación dotado de 25 

una tolva de entrada 2, que alimenta hacia la parte interior del mecanismo de trituración o 

molino 3 el producto a procesar. 

 

Dicho mecanismo de trituración comprende un grupo rotativo (martillos) accionado por un 

motor principal 4, que actúa sobre una criba de rejilla fija que sirve para prensar y destruir el 30 

“cascajo” introducido por la tolva de entrada 2. Tras su procesamiento, los restos son 

evacuados por la tolva de salida 5 del propio molino 3. 
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Esta máquina está también adaptada para ser utilizada en sitios donde hay difícil acceso de 

camiones que transporten contenedores, así como poder transportarla en cualquier 

ascensor, lo cual resulta especialmente adecuado en su uso en diferentes obras. 

 

La presente invención resulta especialmente útil para la trituración de materiales diferentes y 5 

procedentes de demoliciones en reformas, como por ejemplo restos de ladrillo, restos de 

mortero o restos de azulejos. 

 

Gracias a la presente invención, se puede llevar a cabo la destrucción de los restos de 

materiales utilizados en las obras, tales como ladrillo y cemento, es decir, convertir estos 10 

restos en polvo y pequeños trozos. 

 

Así se obtiene un producto reutilizable en obra, como por ejemplo la arena. 

 

Con ello se consiguen grandes ventajas, pues dichas máquinas son de dimensiones 15 

pequeñas, para así poder transportarlas cómodamente al puesto de trabajo, ya sea tanto al 

nivel de calle como en alturas determinadas. 

 

Además, su desmontaje es sencillo y con cierres rápidos y en tres partes. 

 20 

El material de los martillos, así como la criba especial, aporta una dureza hasta diez veces 

superior en relación a las máquinas utilizadas hasta el momento en dichos usos, y las cribas 

se pueden adaptar a diferentes tamaños de grano.  

 

El producto obtenido, como por ejemplo arena, se puede reutilizar incluso en la misma obra, 25 

con el consiguiente ahorro. 

 

Los detalles, las formas, las dimensiones y demás elementos accesorios, así como los 

materiales y detalles empleados en la máquina para la trituración de materiales procedentes 

de demoliciones en reformas o similar que propone la presente invención, podrán ser 30 

convenientemente sustituidos por otros que sean técnicamente equivalentes y no se aparten 

de la esencialidad de la invención ni del ámbito definido por las reivindicaciones que se 

incluyen a continuación. 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Máquina para la trituración de materiales procedentes de demoliciones en reformas o 

similar,  caracterizada por el hecho de que comprende un chasis (1), un sistema de 

alimentación dotado de una tolva de entrada (2), un mecanismo de trituración o molino (3), 5 

un motor principal (4) accionador del mecanismo de trituración o molino (3) y una tolva de 

salida (5). 
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