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SUJETA CAMISAS 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

La presente invención "Sujeta camisas" según se expresa en el enunciado de esta 

memoria descriptiva, se refiere a un dispositivo para proporcionar sujeción y entalle 

5 para las camisas. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

La solución al problema de mantener la camisa sujeta venía hasta ahora dada por una de 

las siguientes 4 alternativas: 

10 A) Sujetar la camisa a los calcetines: Alternativa original del siglo pasado en la que 

15 

20 

25 

se intentaba dar solución a dos problemas tipicos de aquella época, por una parte 

la sujeción de la camisa y por otra la sujeción de los calcetines que dada la 

calidad de los materiales solian darse de sí y caerse con el uso. En el siglo 

pasado se unía la camisa al calcetin por dentro del pantalón utilizando una goma 

terminada en ambos extremos por unas pinzas de cocodrilo; solían utilizarse dos 

o tres pinzas en la parte superior las cuales sujetaban la parte baja de la camisa y 

una pinza en la parte inferior que sujetaba el calcetín, de naturaleza similar a los 

tirantes de los pantalones, eran necesarios dos tirantes, uno por pernera y se 

colocaban por la parte externa de la pierna y por dentro del pantalón. 

B) Sujetar la camisa al pie: Con la mejora de la fabricación de los calcetines llegó el 

momento en el que ya no era necesario preocuparse de su sujeción y se modifica 

el sistema anterior optando por anclar la camisa al pie, para ello se remata la 

parte inferior del tirante a modo de estribo por donde se introducía el pie. 

C) Sujetar la camisa a la rodilla: Para evitar la incomodidad de llevar una larga 

goma desde la cintura hasta el pie que se encogía y se estiraba constantemente, 
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se decide anclar el tirante a la rodilla a través de una goma elástica que rodea la 

misma, este sistema es el más extendido en la actualidad. 

D) Sujetar la camisa al pantalón: Para este sistema se utilizan dos potentes imanes 

5 que se sitúan por dentro de la camisa y por fuera del pantalón a la altura de la 

cadera respectivamente anclando ambos elementos de forma fija Para evitar que 

el imán se salga cuando tiramos de la camisa es necesario que el pantalón posea 

un cinturón que haga tope al imán. 

10 El sistema que se presenta en este documento mejora las alternativas A), B) Y C) en los 

siguientes aspectos: 

-Comodidad: Por una parte elimina el incómodo elemento tirante que recorre parte o 

totalidad de la pierna y por otra reduce el número de elementos necesarios para la 

15 sujeción de la camisa, en las alternativas a), b) y c) se requiere de un elemento 

individual de sujeción por pierna mientras que con la solución que se propone solo 

necesitaremos un único elemento de sujeción. 

-Sujeción: En las alternativas a), b) y c) solo se sujetan las partes lateral derecha y 

20 lateral izquierda de la camisa quedando la parte frontal y posterior sin sujetar, mientras 

que en la alternativa que proponemos queda sujeto todo el contorno de la camisa. 

-Utilidad: Al sujetar la camisa por todo el contorno de la misma no solo conseguimos 

que se sujete si no que también se consigue que se entalle al contorno del individuo 

25 consiguiendo no solo una utilidad fisica si no también una estética 

En el caso de la alternativa D) el hecho de que el anclaje de la camisa al pantalón sea 

estático y no elástico y que este impida la realización de movimientos así como la 

necesidad de utilizar cinturón para mantener los imanes y que quede a la vista hace que 

30 no lo consideremos funcional en ningún aspecto en comparación a nuestra opción. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

La presente invención se refiere a un aparato para sujeción y entalle de camisas. 

Durante la realización de tareas cotidianas como pueden ser sentarse, inclinarse o 

5 simplemente levantar un brazo sometemos a nuestras camisas a una tensión que hace 

que se desplacen, cuelguen sobre el pantalón o directamente se salgan. Este dispositivo 

se encarga, por una parte, de evitar que las camisas se salgan o se eleven sobre la cintura 

del pantalón y, por otra, de proporcionar una leve tensión sobre la misma haciendo que 

esta permanezca constantemente entallada al cuerpo, evitando que se formen arrugas y 

10 mejorando la estética de la misma. Esta invención posee no solo un objeto funcional 

sino también estético. 

La invención consiste en una serie de anclajes que mantendrán unida la camisa a un 

soporte elástico el cual irá sujeto a la cadera del individuo, este soporte elástico 

15 proporcionará una leve tensión a la camisa, permitiendo que esta se desplace si tiramos 

de ella pero regresándola a su posición original en el momento en el que dejemos de 

ejercer tensión sobre la misma. 

Cuando levantamos los brazos, por ejemplo, haremos que la camisa se eleve y que el 

20 soporte elástico se estire con ella, en el momento en el que bajemos los brazos, el 

soporte elástico regresará a su posición inicial arrastrando la camisa consigo y 

situándola en su posición original nuevamente. 

En el presente documento se presentarán dibujos de Sujeta Camisas con 5 puntos de 

25 sujeción o anclajes, si bien el número y la ubicación de los mismos puede ser variable. 

Así mismo se describirán dos modelos de sujeta camisas, uno a modo de arnés, el cual 

se vestirá de la misma forma en la que se viste una prenda de ropa interior y otro 

modelo, el cual irá integrado en una pieza de ropa interior y que formará parte de la 

misma. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS DffiUJOS 

FIGURA N°1: Se representa una vista frontal del dispositivo de sujeción en forma de 

arnés. 

FIGURA N"2: Se representa una vista posterior del dispositivo de sujeción en forma de 

5 arnés. 

FIGURA N°3: Vista frontal del dispositivo de sujeción en forma de arnés puesto sobre 

el individuo. 

FIGURA N°4: Vista posterior del dispositivo de sujeción en forma de arnés puesto 

sobre el individuo. 

10 FIGURA N°S: Se representa una vista frontal del dispositivo de sujeción embebido en 

la prenda de ropa interior 

FIGURA N°6: Se representa una vista posterior del dispositivo de sujeción embebido 

en la prenda de ropa interior 

FIGURA N°7: Vista externa de ropa interior con los enganches de sujeción a la vista. 

15 FIGURA NOS: Vista externa de ropa interior con los enganches de sujeción a la vista. 

FIGURA N°9: Elemento macho de la pinza de sujeción. 

FIGURA N°tO: Elemento hembra de la pinza de sujeción. 

FIGURA N°ll: Encaje de los elementos macho y hembra de la pinza de sujeción. 

FIGURA N°12: Encaje de los elementos macho y hembra de la pinza de sujeción. 

20 FIGURA N°13: Unión de la pinza de sujeción al elemento elástico mediante un trozo 

de tela u otro material. 

MODO DE REALIZACIÓN PREFERENTE 

El Sujeta Camisas se compone de dos partes: 

-una parte elástica (1), que se sitúa alrededor de la cadera del individuo de forma similar 

25 al de una prenda de ropa interior. 
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-los enganches de sujeción (2), encargados de sujetar la camisa a la parte elástica. 

Tal Y como se explica en la descripción de la invención, hay dos varíantes en la forma 

de realización: el Sujeta-Camisas, puede ser autónomo, con forma de arnés el cual se 

5 pondrá sobre la ropa interior o también puede formar parte de la prenda de ropa interior: 

A) DISPOSITIVO DE SUJECIÓN EN FORMA DE ARNES. 

Este se colocaría en la cadera de la misma forma en la que se colocaría una prenda de 

ropa interior y se colocaría sobre la ropa interior. 

10 Una vez puesto el sistema de sujeción en la cadera se anclaría la parte inferior de la 

camisa a los enganches de sujeción. 

B) DISPOSITIVO DE SUJECIÓN EMBEBIDO EN LA PRENDA DE ROPA 

INTERIOR. 

15 En este caso, los enganches de sujeción van integrados en la prenda de ropa interior, por 

la parte exterior, y los elementos elásticos se encuentran ocultos cosidos por dentro de la 

prenda y fuera de la vista. 

Si bien en las representaciones solo aparecen ejemplos de prendas interiores masculinas 

20 con este sistema, este sistema también se puede implementar en prendas de ropa interior 

femenina. 

El enganche de sujeción se encarga de unir la camisa al elemento elástico, esta está 

formada por dos elementos, un macho (Fig.9) y una hembra (Fig.10) que encajan por 

25 presión al introducir uno dentro del otro en la forma que se indica en las figuras Fig.ll Y 

Fig.12, quedando unidas. 

Para sujetar la camisa con la pinza de sujeción simplemente deberemos colocar un trozo 

de tela de la camisa entre el macho y la hembra antes de realizar la unión de los mismos, 

30 cuando introduzcamos el macho en la hembra, el trozo de camisa quedará presionado 

entre los dos elementos quedando unido a los mismos por la presión que ejercen estos 

entre sí. 
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5 

Para unir la pinza de sujeción al elemento elástico simplemente utilizaremos un trozo de 

tela u otro material (Fig.13) que pasaremos por las aberturas inferiores de la hembra y 

que coseremos al elemento elástico. 
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REIVINDICACIONES 

1. - SUJETA CAMISAS, caracterizada porque se compone de dos partes: 

- una parte elástica (1), con forma de arnés, que se sitúa alrededor de la cadera del 

individuo. 

5 - los enganches de sujeción (2), encargados de sujetar la camisa a la parte elástica. 

2. - SUJETA CAMISAS, de acuerdo con la reivindicación anterior, caracterizado 

porque es autónomo, el cual se pondrá sobre la ropa interior. 

3. - SUJETA CAMISAS, de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque 

forma parte de la prenda de ropa interior, estando los elementos elásticos ocultos 

10 cosidos por dentro de la prenda y los enganches de sujeción integrados por la parte 

exterior. 

15 

20 
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