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DESCRIPCIÓN 
 

Tablilla giratoria de señalización de cotos de caza.  
 
Sector de la técnica  5 
 
Es conocido en los cotos de caza de alta montaña. con alturas superiores a 1800/1900 
metros de altitud que la fuerza del aire cuando sopla, aumentando su potencia con la 
lluvia y la nieve, termina rompiendo las tablillas tradicionales de señalización que están 
unidas y fijas.  10 
 
Explicación de la invención  
 
Este nuevo modelo permite que la tablilla gire total o parcialmente sobre su eje, 
ofreciendo una mínima resistencia al viento, alargando con ello su vida y su 15 
mantenimiento. Esta tablilla giratoria de señalización de cotos de caza está construida 
con un mástil central, torneado cilíndricamente en su parte superior, con dos topes a 90º 
respectivamente. El cilindro a su vez permite la colocación o no de un casquillo cilíndrico 
y a su vez una tablilla giratoria rectangular. La tablilla giratoria puede tener un giro 
completo o sólo uno de 90º, añadiendo o quitando el casquillo. En el caso de optar por el 20 
giro completo la tablilla seria pintada por las dos caras y en el caso de optar por el giro a 
90º la tablilla solo se pintaría por una cara. La tablilla giratoria tiene a su vez un cilindro 
hueco en su centro con un tope que permite que se inserte el mástil torneado.  
 
Breve descripción de los dibujos  25 
 
Figura 1.- Muestra una vista superior y lateral de la tablilla giratoria de señalización de 
cotos de caza.  
 
Figura 2 - Muestra el casquillo cilíndrico  30 
 
Figura 3.- Muestra la cabeza del mástil torneado con sus dos topes.  
 
Siguiendo los dibujos, se aprecia en la tablilla (Fig. 1) en el centro cilíndrico hueco (2) con 
su tope correspondiente (3).  35 
 
En la Figura 3 se aprecia el mástil de sujeción (7) con sus dos topes laterales (6) situados 
a 90º entre sí y su eje torneado cilíndricamente (5) que permite la inserción o no del 
casquillo cilíndrico (4), siempre según el tipo de giro que se desee y posteriormente se 
inserta la tablilla de señalización.  40 
 
Realización preferente de la invención  
 
A modo de ejemplo se representa un caso de realización práctica de la tablilla giratoria de 
señalización de cotos de caza. La tablilla está compuesta por un mástil torneado en su 45 
cabeza cilíndricamente con dos topes laterales situados a 90º uno del otro. Sobre dicho 
eje se coloca o no el casquillo perforado que tiene la misma medida que el cilindro, que a 
su vez permite la entrada de la tablilla con su cilindro hueco en la misma medida que el 
eje torneado. la tablilla y el mástil con el eje torneado pueden construirse con cualquier 
material tradicional, aconsejándose en el sistema de giro, ALUMINIO o ACERO 50 
INOXIDABLE, para que la exposición a la intemperie no impida el giro de la tablilla.  
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Las medidas y colores de las tablillas giratorias serán las que establece la ley de caza.  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Tablilla giratoria de señalización de cotos de caza que comprende una chapa (1) con 
medidas y colores reglamentarios, que se caracteriza por tener un centro cilíndrico 
hueco (2), un tope (3) y un mástil (7) con un eje torneado cilíndricamente (5) y dos topes 5 
(6) situados a 90º entre sí.  
 
2. Tablilla giratoria de señalización de cotos de caza según reivindicación 1, 
caracterizada por incorporar un casquillo o separador (4) de forma cilíndrica con la 
misma medida interior que el eje torneado del mástil (5) y el cilindro hueco de la chapa 10 
(2).  
 
3. Tablilla giratoria de señalización de cotos de caza según reivindicación 1, 
caracterizada por tener un mástil de sujeción (7) con un eje torneado cilíndricamente (5) 
y dos topes laterales (6) situados a 90º entre si y a la misma altura que el eje cilíndrico 15 
torneado (5) con la misma medida exterior que la medida interior del casquillo (4) y del 
hueco cilíndrico de la chapa (2).  
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