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DESCRIPCIÓN 
 

Cierre para cámaras integradas en ordenadores y dispositivos móviles.  
 
Objeto de la invención  5 
 
La presente invención se refiere a prevenir el uso de un software espía que activa la 
cámara del usuario sin su permiso tomando fotos y videos consiguiéndose mediante un 
cierre para cualquier cámara web integrada a ordenadores de mesa, portátiles, teléfonos 
móviles o tablets. Aunque sea por breves instantes, en cualquier lugar, se puede utilizar 10 
por terceros invadiendo así la intimidad del propietario de la misma. El grosor del invento 
es uno de los aspectos más importantes: puesto que el espesor global del cierre tiene 
menos de 0,3 mm de espesor. Esto permite, pues, cerrar bien los ordenadores portátiles 
sin afectar las pantallas.  
 15 
Espiar la webcam de un ordenador es más fácil de lo que parece y, además, no se 
necesitan conocimientos de programación. Solo hay que adquirir un software muy 
sencillo de usar y lo que se consigue es introducirnos dentro del sistema operativo del 
dispositivo móvil u ordenador de un tercero sin que este se de cuenta ni perciba la más 
mínima señal. Su uso se convierte en un arma eficaz para recoger información a través 20 
de falsos emails publicitarios, corporativos e informativos. La mayoría de este tipo de 
software espía, roba datos, suplanta personalidad y realiza ataques. Se le llama 
creepware y se asocia casi siempre a las webcam asociadas a los ordenadores pero 
también es capaz de actuar en cámaras de seguridad, en redes sociales, Whatsapp o 
SMS.  25 
 
Antecedentes de la invención  
 
Actualmente se conoce el documento 1077518 que describe un cierre consistente en una 
pieza que se sitúa sobre el lente de una cámara web cuya tapa es deslizante pero no 30 
describe sus distintos componentes ni como se efectúa dicho movimiento que puede ser 
manual o eléctrico. El documento 1078149 propone una pieza en forma de U invertida 
que envuelve al visor sobresaliendo en altura y tapando dicho arco con una tapa factible 
de instalar y desinstalar debido a sus medidas acordes con las del arco de la misma 
pieza. El documento 1078149 se describe como una pieza adhesiva a la cámara y con 35 
unas medidas fijas las cuales pueden encajar en ciertos visores.  
 
Esto que se conoce presenta los inconvenientes que a continuación se indican:  
 
- En el documento 1077518 no se especifica cómo funciona y de qué modo se desliza por 40 
lo que teniendo en cuenta la pequeñez de los visores es difícil hacerse una Idea de cómo 
funciona.  
 
- El documento 1078149 posee las desventaja que el diseño de la pieza origina un 
obstáculo ya que sobresale demasiado de la cámara, además no se sabe cómo se 45 
encuentra adherido a ésta. La tapa se ajusta a la misma pieza pero este ajuste a presión 
es muy incómodo ya que se necesita tiempo para encajar y desencajar sobre todo si se 
desea efectuar una instantánea.  
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- El documento 1107680 tiene el inconveniente de las medidas, que se especifican y que 
pueden servir para ciertas cámaras pero no para todas. Además la adhesión a la cámara 
es autoadhesiva y el carril por donde se desliza no se encuentra descrito.  
 
Frente a estos inconvenientes la invención propuesta presenta las siguientes ventajas:  5 
 
Se describe exactamente las partes del cierre que posee y que son tres: una que se 
adhiere a la cámara y que posee un orificio circular en su extremo, una segunda que 
hace de carril y una tercera con una ventana con diseño oval y el mismo diseño circular 
que la primera, efectuando la segunda el objetivo de carril por donde se inserta una 10 
pestaña movible.  
 
El encaje del obturador se encuentra entre la segunda y tercera capa y es muy fácil 
abrirlo y cerrarlo ya que solo con el dedo se presiona levemente y se desplaza.  
 15 
Uso de adhesivos de Poli Silicon o similares que permiten que la pieza quede fija sin 
burbujas y cuando se retire no deja marcas en el dispositivo.  
 
Su diseño es plano, su mediada es menor de 0,3 mm y todas las soluciones que 
describimos para desplazar el obturador no generan volúmenes que afectan al grosor y el 20 
correcto cierre de los portátiles.  
 
Posee un diseño muy cómodo de utilizar.  
 
La última pestaña puede servir para incorporar publicidad.  25 
 
Fácil de elaborar.  
 
El grosor del invento es uno de las aspectos más importantes: puesto que el espesor 
global del cierre tiene menos de 0,3 mm de espesor. Esto permite, pues, cerrar bien los 30 
ordenadores portátiles si afectar las pantallas.  
 
Descripción de la invención  
 
Así, el cierre para cámaras integradas en ordenadores y dispositivos móviles objeto de la 35 
presente invención se constituye a partir de tres piezas de material plástico, acetato o 
lamina fina de aluminio para poder ser manipulada con troquel, deslizándose entre éstas 
una cuarta pieza de menor tamaño siendo ésta la que va a posibilitar el cierre o la 
apertura de la cámara: La primera pieza que puede ser transparente o de color mide 
aproximadamente 0,08 milímetros de espesor y se encuentra encolada por la cara que se 40 
anexa al ordenador, encontrándose diseñada con un circulo troquelado en su parte 
derecha según la mira la persona que ve a través del visor; la segunda pieza es de 
plástico o de aluminio de un máximo de espesor de 0,12 milímetros encontrándose 
troquelada en casi todo su interior por el mismo dibujo que esta posee y encolada por 
ambas caras siendo esta pieza la que sirve de carril debido al diseño que poseen las 45 
terminaciones de los dos laterales paralelos de la pieza en forma de solapa, pieza, pues, 
por donde se desplaza el obturador de forma plana y del tamaño del troquel que posee la 
anterior pieza y que, en su desplazamiento cubre la cámara de los distintos dispositivos 
como pueden ser el móvil u ordenador, caracterizándose el obturador por poseer sobre la 
superficie que queda al exterior distintas formas que facilitan su desplazamiento por 50 
medio de un dedo humano. Este sistema puede ser: una deformación de la misma lamina 
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formando un altorrelieve, pequeñas perforaciones, una micro superficie rugosa, acabado 
en tinta realizado en offset directamente sobre obturador creando una textura lo suficiente 
para generar la ficción con objeto de poder ser movido por el dedo del usuario, micro 
gotas de silicona u otro material que genere superficie rugosa. La tercera pieza posee 
dos troqueles, una a la derecha circular y otro a su lado de forma oval. Esta capa posee 5 
la peculiaridad de ser imprimible con objeto de usarla como soporte publicitario.  
 
En otra realización distinta existe un obturador con dos cortes de un milímetro efectuado 
al final del mismo que permite levantar una pequeña pestaña.  
 10 
Breve descripción de los dibujos  
 
Para una mejor comprensión de cuanto se expresa en esta memoria descriptiva para la 
cobertura con protecciones elásticas de cada señal circunstancial se acompaña a 
continuación dibujos que a modo de ejemplo no limitativo representa un modo de 15 
realización preferida y su funcionamiento.  
 
Figura 1.- Capa primera  
 
Figura 2.- Capa segunda  20 
 
Figura 3.- Obturador  
 
Figura 4.- Capa tercera  
 25 
Figura 5.- Cámara cubierta  
 
Figura 6.- Cámara descubierta  
 
Los elementos enumerados corresponden a:  30 
 
1.- Tres piezas  
 
2.- Cuarta pieza  
 35 
3.- Cierre o apertura de la cámara  
 
4.- Primera pieza  
 
5.- Circulo troquelado de la primera pieza  40 
 
6.- Segunda pieza  
 
7.- Interior de la segunda pieza troquelado  
 45 
8.- Obturador  
 
9.- Tercera pieza  
 
10.- Troquel circular de la tercera pieza  50 
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11.- Troquel oval de la tercera pieza.  
 
Descripción de una realización preferida  
 
Una realización preferida de la presente invención se constituye a partir tres piezas (1) de 5 
material plástico, acetato o lamina fina de aluminio deslizándose entre éstas una cuarta 
pieza (2) de menor tamaño siendo ésta la que va a posibilitar el cierre (3) o la apertura (3) 
de la cámara: La primera pieza (4) que puede ser transparente o de color mide 
aproximadamente 0,08 milímetros de espesor y se encuentra encolada por la cara que se 
anexa al ordenador, encontrándose diseñada con un circulo troquelado (5) en su parte 10 
derecha según la mira la persona que ve a través del visor: la segunda pieza (6) es de 
plástico o de aluminio de un máximo de espesor de 0,12 milímetros encontrándose 
troquelada (7) en casi todo su interior por el mismo dibujo que esta posee y encolada por 
ambas caras, estando asolapada y siendo el carril por donde se desplaza el obturador (8) 
de forma plana y del tamaño del troquel que posee la anterior pieza (6) y que, en su 15 
desplazamiento, cubre la cámara de los distintos dispositivos como pueden ser el móvil u 
ordenador, caracterizándose el obturador (8) por poseer sobre la superficie que queda al 
exterior distintas formas. Estas formas pueden ser: una deformación de la misma lamina 
formando un altorrelieve, pequeñas perforaciones, una micro superficie rugosa, dos 
cortes paralelos que permiten levantar una pequeña pestaña de menos de un milímetro al 20 
final de la pieza suelta, puede acabarse en tinta realizada en offset directamente sobre 
cubre cámara creando una textura rugosa. La tercera pieza (9) posee dos troqueles. uno 
a la derecha circular (10) y otro a su lado de forma oval (11).  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Cierre para cámaras integradas en ordenadores y dispositivos móviles constituido a 
partir tres piezas caracterizadas por encontrarse elaboradas de material plástico, acetato 
o lámina fina de aluminio, deslizándose entre éstas una cuarta pieza de menor tamaño 5 
siendo ésta la que va a posibilitar el cierre o la apertura de la cámara.  
 
2. Cierre para cámaras integradas en ordenadores y dispositivos móviles según 
reivindicación 1, caracterizado porque la primera pieza que puede ser transparente o de 
color mide aproximadamente 0,07 milímetros de espesor y se encuentra encolada por la 10 
cara que se anexa al ordenador, encontrándose diseñada con un circulo troquelado en su 
parte derecha según la mira la persona que ve a través del visor; la segunda pieza es de 
plástico o de aluminio de un máximo de espesor de 0,12 milímetros encontrándose 
troquelada en casi todo su interior por el mismo dibujo que esta posee y encolada por 
ambas caras, estando asolapada y siendo el carril por donde se desplaza el obturador de 15 
forma plana y del tamaño del troquel que posee la anterior pieza y que, en su 
desplazamiento, cubre la cámara de los distintos dispositivos como pueden ser el móvil u 
ordenador. La tercera pieza posee dos troqueles, uno a la derecha circular y otro a su 
lado de forma oval.  
 20 
3. Cierre para cámaras integradas en ordenadores y dispositivos móviles, según 
reivindicación uno, caracterizando porque el obturador posee sobre la superficie que 
queda al exterior distinto formas. Estas formas pueden ser: una deformación de la misma 
lamina formando un altorrelieve, pequeñas perforaciones, una micro superficie rugosa, 
puede acabarse en tinta realizada en offset directamente sobre cubre cámara creando 25 
una textura rugosa.  
 
4. Cierre para cámaras integradas en ordenadores y dispositivos móviles, según 
reivindicación 1, caracterizado porque existe un obturador con dos cortes de un 
milímetro efectuados al final del mismo que permite levantar una pequeña pestaña.  30 
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