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CONTENEDOR PARA ESTANTES MÓVILES

DESCRIPCIÓN 

Objeto de la invención 5 

La presente invención se refiere a un contendor para estantes móviles que está destinado 

a transportar y suministrar piezas en cadenas de montaje; como por ejemplo en cadenas 

de montaje del sector del automóvil. Comprende una estructura plegable de estantes 

móviles que definen unos alvéolos en los que se alojan las distintas piezas. El objetivo de 

la invención es mejorar un dispositivo de elevación y descenso de un marco colgante que 10 

soporta una estructura de los estantes móviles.

Problema técnico a resolver y antecedentes de la invención 

En la actualidad son conocidos los contenedores para estantes móviles para transportar y 

suministrar piezas; donde cada uno de dichos contenedores está provisto de un 15 

dispositivo de subida y bajada de al menos una parte de los estantes móviles situados en 

la parte superior del respectivo contenedor, de modo que un operario puede acceder a 

las piezas a medida que las va necesitando y consumiendo, con solo maniobrar sobre 

una manivela que acciona un mecanismo de poleas incorporado en un único eje para 

poder bajar los estantes móviles hasta una posición cómodo accesible para el operario. 20 

Otros contenedores comprenden un bastidor que soporta varias bandejas extraíbles en 

las que se ubican las distintas piezas, de manera que en este caso no es posible 

posicionar las bandejas a la altura óptima para recoger las distintas piezas por parte del 

operario. 25 

El modelo de utilidad con nº de publicación CZ29088 se refiere a un contenedor metálico 

para estantes móviles individuales que penden de unos tirantes de  tracción que pueden 

enrollarse en unas poleas solidarias a un único eje superior; donde dicho eje superior 

está vinculado  a un mecanismo de manivela instalado  en un bastidor del contenedor; 30 

donde el movimiento desde el mecanismo de manivela al aje superior se realiza mediante 

una correa de transmisión que sufre torsiones indebidas debido a que está situada en 

una dirección oblicua; lo que provoca un desgaste prematuro de la correa de transmisión 

y de otros elementos asociados a dicha correa de transmisión. 

Descripción de la invención 35 
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Con el fin de alcanzar los objetivos y evitar los inconvenientes mencionados en los 

apartados anteriores, la invención propone el contenedor para estantes móviles que 

comprende: 

- Un bastidor que incluye unos perfiles verticales.

- Un marco colgante configurado para poder desplazarse en dirección vertical; donde 5 

sobre el marco colgante está fijada una estructura de estantes para alojar piezas.  

- Un dispositivo de elevación y descenso configurado para poder desplazar el marco 

colgante en dirección vertical; donde dicho dispositivo de elevación y descenso incluye un 

mecanismo giratorio de manivela mediante el que se acciona la movilidad vertical del 

marco colgante junto con la estructura de estantes.10 

El dispositivo de elevación y descenso comprende: 

- Dos ejes horizontales  paralelos: uno anterior y otro posterior, que están configurados 

para girar durante la subida y bajada del marco colgante. 

- Unos tirantes anteriores que incluyen unos primeros extremos conectados al eje 15 

horizontal anterior, y unos segundos extremos de dichos tirantes anteriores están 

conectados al marco colgante.  

- Unos tirantes posteriores que incluyen unos primeros extremos que están conectados al 

eje horizontal anterior, y unos segundos extremos de dichos tirantes posteriores están 

conectados al marco colgante. Los tirantes posteriores están acoplados además al eje 20 

posterior. 

El marco colgante está acoplado y guiado en los perfiles verticales del bastidor; donde el 

marco colgante se guía durante su desplazamiento vertical en unas porciones internas de 

los perfiles verticales del bastidor. 25 

Al hilo de lo dicho en el párrafo anterior en una realización, el marco colgante comprende 

unos primeros rebajes esquinados que se complementan con las porciones internas de 

los perfiles verticales del bastidor; donde el marco colgante se guía durante su 

desplazamiento vertical en las porciones internas de los perfiles verticales del bastidor. 30 

En una segunda realización, el marco colgante comprende unas correderas solidarias al 

marco colgante; donde dichas correderas comprenden unos segundos rebajes 

esquinados que se complementan con las porciones internas de los perfiles verticales del 

bastidor; donde el marco colgante se guía durante su desplazamiento vertical en las 35 
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porciones internas de los perfiles verticales del bastidor. 

El mecanismo giratorio está configurado para transmitir movimiento giratorio al eje 

horizontal anterior mediante una correa de transmisión dispuesta en una dirección 

vertical; donde dicha correa de transmisión está acoplada a una polea superior solidaria 5 

al eje horizontal anterior. Cabe señalar que la disposición de la correa de transmisión en 

dirección vertical evita torsiones y desgastes respecto a la correa de transmisión del 

modelo de utilidad CZ29088 citado en los antecedentes. 

El eje horizontal anterior y el eje horizontal posterior tienen unos tramos extremos 10 

alojados en unos orificios ubicados en unas extensiones  solidarias de un marco superior 

que forma parte del bastidor. 

El eje horizontal anterior y el eje horizontal posterior incluyen pares de resaltes anulares 

que delimitan unas porciones de eje donde se guían los tirantes anteriores y los tirantes 15 

posteriores. 

A continuación para facilitar una mejor comprensión de esta memoria descriptiva y 

formando parte integrante de la misma, se acompaña una serie de figuras en las que con 

carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado el objeto de la invención. 20 

Breve descripción de las figuras 

Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva del contendor para estantes móviles, objeto 

de la invención. 

Figura 2.- Representa una parte del contenedor de la invención, donde se muestra una 25 

realización del acoplamiento y guiado de un marco colgante que forma parte del 

contenedor de la invención.

Figura 3.- Muestra una vista en sección del contenedor de la invención, donde se 

representa fundamentalmente un dispositivo de elevación y descenso de  una estructura 

de estantes móviles que pende de unos tirantes. 30 

Descripción de un ejemplo de realización de la invención 

Considerando la numeración adoptada en las figuras el contenedor para estantes móviles 

comprende un bastidor 1 que incluye un marco superior 1a dispuesto en un plano 

horizontal y unos perfiles verticales 1b. 35 
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El contendor de la invención comprende además un marco colgante 2 desplazable en 

dirección vertical; donde dicho marco colgante 2 está acoplado y guiado en los perfiles 

verticales 1b del bastidor 1; donde el marco colgante 2 se guía durante su 

desplazamiento vertical en unas porciones internas 3 de los perfiles verticales 1b del 5 

bastidor 1. 

En una primera realización de la invención, el marco colgante 2 comprende unos 

primeros rebajes esquinados 2a que se complementan con las porciones internas 3 de 

los perfiles verticales 1b del bastidor 1; donde el marco colgante 2 se guía durante su 10 

desplazamiento vertical en las porciones internas 3 de los perfiles verticales 1b del 

bastidor 1. 

En una segunda realización de la invención, el marco colgante 2 comprende unas 

correderas 14 solidarias al marco colgante 2; donde dichas correderas 14 comprenden 15 

unos segundos rebajes esquinados 14a que se complementan con las porciones internas 

3 de los perfiles verticales 1b del bastidor 1; donde el marco colgante 2 se guía durante 

su desplazamiento vertical en las porciones internas 3 de los perfiles verticales 1b del 

bastidor 1. 

20 

El contenedor de la invención comprende además un dispositivo de elevación y descenso 

que incluye dos ejes horizontales  paralelos: uno anterior 4 y otro posterior 5; donde en el 

eje horizontal anterior 4 están conectados unos primeros extremos de unos tirantes 

anteriores 6, y unos segundos extremos de dichos tirantes anteriores 6 están conectados 

al marco colgante 2. 25 

Tanto el eje horizontal anterior 4 como el eje horizontal posterior 5 tienen unos tramos 

extremos alojados en unos orificios ubicados en unas extensiones 13 solidarias del marco 

superior 1a del bastidor 1; donde el eje horizontal anterior 4 y el eje horizontal posterior 5 

están configurados para girar durante la subida y bajada del marco colgante 2. 30 

El dispositivo de elevación y descenso incluye además unos tirantes posteriores 7 que 

tienen unos primeros extremos que están conectados al eje horizontal anterior 4, y unos 

segundos extremos de los tirantes posteriores 7 están conectados al marco colgante 2; 

donde los tirantes posteriores 7 están acoplados también al eje horizontal posterior 5, de 35 
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manera que dichos tirantes posteriores 7 apoyan sobre el eje horizontal posterior 5. 

Sobre el marco colgante 2 está fijada una estructura de estantes móviles plegables que 

no está representada en las figuras; donde  dicha estructura de estantes móviles incluye 

un conjunto de alvéolos donde se ubican unas piezas para ser utilizadas después, por 5 

ejemplo en una cadena de montaje. 

La subida y bajada del marco colgante 2 se realiza mediante un mecanismo giratorio 8 de 

manivela  asociado a una correa de transmisión 9 vertical que está acoplada a una polea 

superior 10 solidaria al eje horizontal anterior 4, de manera que actuando sobre el 10 

mecanismo giratorio 8 se consigue subir o bajar el marco colgante 2 y por tanto la 

estructura de estantes móviles para que un operario pueda recoger las piezas con 

comodidad. 

Durante la subida del marco colgante 2, tanto los tirantes anteriores 6 como los tirantes 15 

posteriores 7 se enrollan alrededor del eje anterior 6; destacándose que durante la subida 

y bajada del marco colgante 2 los tirantes posteriores 7 deslizan sobre el eje posterior 5. 

Durante la subida del marco colgante 2 el mecanismo giratorio 8 se rota en un primer 

sentido de giro, mientras que el durante la bajada del marco colgante 2 el mecanismo 20 

giratorio 8 rota en un segundo sentido de giro con un esfuerzo mínimo o nulo debido al 

peso del marco colgante 2 y estructura de estantes móviles. 

  

Por otro lado, tanto el eje horizontal anterior 4 como el eje horizontal posterior 5 incluyen 

pares de resaltes anulares 11 que delimitan unas porciones de eje donde se guían los 25 

tirantes anteriores 6 y posteriores 7. 

El contenedor de la invención incluye unas ruedas 12 para facilitar su desplazamiento. 
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REIVINDICACIONES 

1.- Contenedor para estantes móviles, que comprende: 

- un bastidor (1) que incluye unos perfiles verticales (1b); 

- un marco colgante (2) configurado para desplazarse en dirección vertical;  5 

- un dispositivo de elevación y descenso configurado para desplazar el marco colgante 

(2) en dirección vertical; donde dicho dispositivo de elevación y descenso incluye un 

mecanismo giratorio (8) de manivela; 

caracterizado por que el dispositivo de elevación y descenso comprende: 

- dos ejes horizontales  paralelos: uno anterior (4) y otro posterior (5), que están 10 

configurados para girar durante la subida y bajada del marco colgante (2); 

- unos tirantes anteriores (6) que incluyen unos primeros extremos conectados al eje 

horizontal anterior (4), y unos segundos extremos de dichos tirantes anteriores (6) están 

conectados al marco colgante (2);  

- unos tirantes posteriores (7) que incluyen unos primeros extremos que están 15 

conectados al eje horizontal anterior (4), y unos segundos extremos de dichos tirantes 

posteriores (7) están conectados al marco colgante (2); donde los tirantes posteriores (7) 

están acoplados además al eje posterior (5). 

2.- Contenedor para estantes móviles, según la reivindicación 1, caracterizado por que 20 

el marco colgante (2) está acoplado y guiado en los perfiles verticales (1b) del bastidor 

(1); donde el marco colgante 2 se guía durante su desplazamiento vertical en unas 

porciones internas (3) de los perfiles verticales (1b) del bastidor (1). 

3.- Contenedor para estantes móviles, según la reivindicación 2, caracterizado por que 25 

el marco colgante (2) comprende unos primeros rebajes esquinados (2a) que se 

complementan con las porciones internas (3) de los perfiles verticales (1b) del bastidor 

(1); donde el marco colgante (2) se guía durante su desplazamiento vertical en las 

porciones internas (3) de los perfiles verticales (1b) del bastidor (1). 

30 

4.- Contenedor para estantes móviles, según la reivindicación 2, caracterizado por que 

el marco colgante (2) comprende unas correderas (14) solidarias al marco colgante (2); 

donde dichas correderas (14) comprenden unos segundos rebajes esquinados (14a) que 

se complementan con las porciones internas (3) de los perfiles verticales (1b) del bastidor 

(1); donde el marco colgante (2) se guía durante su desplazamiento vertical en las 35 
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porciones internas (3) de los perfiles verticales del bastidor (1). 

5.- Contenedor para estantes móviles, según una cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, caracterizado por que el mecanismo giratorio (8) está configurado para 

transmitir movimiento giratorio al eje horizontal anterior (4) mediante una correa de 5 

transmisión (9) dispuesta en una dirección vertical; donde dicha correa de transmisión (9) 

está acoplada a una polea superior (10) solidaria al eje horizontal anterior (4). 

6.- Contenedor para estantes móviles, según una cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, caracterizado por que el eje horizontal anterior (4) y el eje horizontal posterior 10 

(5) tienen unos tramos extremos alojados en unos orificios ubicados en unas extensiones 

(13) solidarias de un marco superior (1a) que forma parte del bastidor (1). 

7.- Contenedor para estantes móviles, según una cualquiera de las reivindicaciones 

anteriores, caracterizado por que el eje horizontal anterior (4) y el eje horizontal posterior 15 

(5) incluyen pares de resaltes anulares (11) que delimitan unas porciones de eje donde 

se guían los tirantes anteriores (6) y los tirantes posteriores (7). 
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