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DESCRIPCIÓN 

Colgador laminar. 

Sector de la técnica 

La presente invención se encuentra comprendida dentro del sector destinado a la fabricación 
de cajas de cartón y plástico. 5 

Antecedentes de la invención 

En el estado del arte existen múltiples soluciones para confeccionar un elemento que ejerza la 
función de colgador o soporte de perchas u otros enseres, normalmente estas barras se 
realizan en plástico, madera o mediante el empleo de materiales metálicos. Esto supone un 
proceso de transformación en ocasiones complejo y costoso. Unido a esto, cuando los 10 
colgadores se incorporan a una caja de cartón o plástico corrugado, suponen para la industria 
transformadora incorporar en sus métodos otras tecnologías como la inyección en el caso de 
los colgadores plásticos, o bien recurrir a externalizar estas piezas a proveedores externos. 

En la actualidad no son conocidos colgadores que partan de un material laminar plástico o de 
cartón pre-conformado que generen tras su manipulación un colgador robusto, económico y 15 
sencillo para la industria del cartonaje. 

No son conocidas por tanto invenciones como la preconizada por el solicitante. 

Objeto de la invención 

Dotar a la industria del cartonaje de la posibilidad de disponer en las cajas de un nuevo 
colgador, robusto y económico partiendo de una lámina de cartón o plástico corrugado con los 20 
pre-cortes y marcas de doblado necesarias para su formación. 

La invención también permite obtener esta pieza sin la necesidad de recurrir a industrias 
auxiliares como la del plástico o el metal, generando una solución más económica y versátil 
para la industria, al mismo tiempo que facilita su montaje. 

Descripción de la invención 25 

La presente invención describe un nuevo colgador laminar que, insertado en una caja de cartón 
o plástico, permite el almacenaje de diferentes enseres que precisen ser colgados. 

Este nuevo colgador laminar está formado por una lámina de plástico o cartón corrugado que 
presenta al menos tres porciones rectangulares resultantes de unas líneas de plegado 
realizadas previamente mediante un troquel de estampación. Las porciones exteriores de la 30 
lámina de cartón o plástico presentan, además, al menos una abertura preferentemente circular 
destinada tanto a aligerar el conjunto como a permitir la inserción, a través de dichas aperturas, 
de los elementos a retener como perchas o encordados. 

La porción central presenta al menos una abertura para aligerar el conjunto y permitir a su vez 
el doblado de la lámina. Dicha porción central, tras el plegado de la lámina de cartón o plástico, 35 
permite alojar una barra, preferentemente de material plástico o cartón, destinada a aportar 
robustez al conjunto y facilitar el colgado seguro de los elementos a almacenar. 

Se han previsto versiones en las que la lámina de cartón o plástico presenta también unas 
aletas, que serán introducidas en la caja de cartón o plástico en la que se instale el nuevo 
colgador laminar para asegurar su fijación a través de al menos dos aberturas situadas en 40 
dicha caja. Dichas aletas se encuentran dispuestas en dos extremos enfrentados de los lados 
cortos de al menos una de las porciones de la lámina. La aleta y su correspondiente porción 
adosada disponen de una línea de plegado para facilitar su montaje. 
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Una vez introducidas las aletas en las mencionadas aperturas de la caja, serán dobladas 90 
grados con respecto al cuerpo principal del colgador y fijadas solidariamente a la caja a través 
de medios convencionales como el grapado o el encolado. 

Se han previsto versiones en las que dichas aletas pueden unirse a la caja, mediante medios 
convencionales como el encolado o el soldado, sin necesidad de requerir el empleo de ranuras 5 
pasantes en la caja. 

Breve descripción de los dibujos 

Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompañan 
unos dibujos en los que, a título de ejemplo, se representa una relación de las figuras de la 
invención propuesta. 10 

La figura 1 muestra una vista del nuevo colgador laminar extendido, en su posición previa al 
plegado, en la que pueden apreciarse: 

- 1. Lámina troquelada 
- 2. Aberturas 
- 3. Aleta de inserción 15 
- 4. Líneas de doblado 

La figura 2 muestra una vista del nuevo colgador laminar en la que se encuentran plegados sus 
dos porciones exteriores. 

La figura 3 muestras una vista del nuevo colgador laminar en la que se encuentran plegadas 
tres de sus porciones. 20 

La figura 4 muestra una vista del nuevo colgador laminar en la que puede apreciarse la barra 
(5). 

La figura 5 muestra una vista del nuevo colgador laminar completamente plegada, con la barra 
(5) alojada entre las porciones plegadas, y en la que puede apreciarse las aletas (3) 
extendidas. 25 

La figura 6 muestras una vista del nuevo colgador laminar insertado en una caja (6), en la que 
puede apreciarse una de las aletas (3), asomando a través de una apertura que presenta la 
propia caja. 

Descripción de una forma de realización preferente 

Se cita a modo de ejemplo una forma de realización preferida siendo independiente del objeto 30 
de la invención los materiales empleados en su fabricación, así como los métodos de 
aplicación y todos los detalles accesorios que puedan presentarse, siempre y cuando no 
afecten a su esencialidad. 

Se plantea una forma de realización preferente de un nuevo colgador laminar formado por una 
lámina (1), preferentemente de plástico o cartón corrugado, que presenta seis porciones 35 
rectangulares resultantes de cinco líneas de plegado (4) realizadas previamente mediante 
medios convencionales como un troquel de estampación. 

Las porciones exteriores de dicha lámina presentan una pluralidad de aberturas (2) circulares, 
destinadas a aligerar el peso del conjunto, así como a permitir la inserción, a través de dichas 
aperturas, de los elementos a retener como perchas o encordados dado que tras el plegado de 40 
estas porciones estas aperturas son coincidentes con las de las porciones en contacto. 

La porción central de la lámina presenta una pluralidad de aberturas que permiten, además de 
aligerar el conjunto, el doblado de la lámina. Dicha porción, una vez plegada la lámina, permite 
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el alojamiento de una barra (5) de material plástico, destinada a aportar robustez al conjunto 
así como a facilitar el colgado de los elementos a almacenar. 

Se han previsto versiones en las que la lámina presenta dos aletas (3), dispuestas en dos 
extremos enfrentados de los lados cortos de dos de las porciones de la lámina, que permiten 
su fijación a una caja de cartón o plástico a través de dos aberturas situadas en dicha caja (6), 5 
las aletas se fijan solidariamente a la caja mediante técnicas convencionales como encolado o 
grapado. Las aletas y sus correspondientes porciones adosadas descritas disponen de líneas 
de plegado para facilitar su montaje. 
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REIVINDICACIONES 

1. Nuevo colgador laminar caracterizado por estar formado por una lámina, 
preferentemente de material plástico o cartón corrugado, que presenta al menos tres 
porciones rectangulares resultantes de unas líneas de plegado realizadas previamente 
sobre la lámina mediante medios convencionales como un troquel de estampación; las 5 
porciones exteriores presentan al menos una abertura preferentemente circular 
destinada a aligerar el conjunto así como a permitir la inserción a través de éstas de 
perchas o encordados; la porción central presenta al menos una abertura que permite, 
además de aligerar el conjunto, facilitar el doblado de la lámina; esta porción permite el 
alojamiento de una barra, preferentemente de material plástico o cartón, destinada a 10 
dotar de mayor rigidez al conjunto cuando las porciones han sido dobladas en su 
totalidad estando sus caras planas paralelas y en contacto entre sí. 

2. Nuevo colgador laminar de acuerdo a la reivindicación 1 caracterizado por presentar 
unas aletas que serán introducidas en la caja de cartón o plástico en la que se instale el 
colgador para asegurar su fijación a través de dos aberturas situadas en dicha caja; 15 
dichas aletas se encuentran dispuestas en dos extremos enfrentados de los lados 
cortos de al menos una de las porciones de la lámina; la aleta y su correspondiente 
porción adosada disponen de una línea de plegado para facilitar su montaje. 

3. Nuevo colgador laminar de acuerdo a la reivindicación 1 caracterizado por presentar 
unas aletas que se unirán a la caja en la que se instale el colgador mediante medios 20 
convencionales como el encolado o el soldado. 
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