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APERO PARA PREPARACION DE CAMAS DE PIENSO 

 

DESCRIPCIÓN 

 

OBJETO DE LA INVENCION 5 

 

La presente invención se refiere a un apero para preparación de camas de pienso, utilizable 

en estabulación para extender el pienso sobre una base de material laminar que mejora las 

condiciones sanitarias y/o realiza funciones absorbentes. 

 10 

ANTECEDENTES DE LA INVENCION 

 

En la actualidad la preparación de camas de pienso para estabulación se realiza mediante el 

extendido del pienso directamente sobre el suelo. Este extendido se realiza normalmente 

mediante rastrillado, ya sea manual o mediante rastrilladora en extensiones grandes. 15 

 

El problema consiste en que el contacto directo del pienso con el suelo provoca que éste 

absorba humedad, al igual que la absorbe superiormente de los propios animales. Esto 

provoca una degradación rápida del pienso, y la necesidad de sustitución frecuente. 

 20 

Este inconveniente se subsana con la utilización del apero de la invención 

 

DESCRIPCION DE LA INVENCION 

 

El apero de la invención sirve de una manera óptima para extender camas de pienso para 25 

estabulación, idealmente en grandes superficies, de forma mecánica, y con la especial 

particularidad de que es capaz de disponer bajo el pienso una cama o capa de papel o 

plástico o de cualquier material laminar que impide el contacto directo con el suelo, y además 

puede ejercer funciones secantes de la humedad que pueda llegar al pienso. 

 30 

El apero comprende una estructura dotada de medios de enganche a un vehículo tractor, y de 

acuerdo con la invención dicha estructura  se encuentra conformando o portando una tolva 

para almacenamiento del pienso, dotada de una salida -idealmente por gravedad- 

comprendiendo además, al menos, un portarrollos para sustentación de, al menos, un rollo de 
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material laminar (papel, plástico, etc), y unos medios de extendido de dicho material laminar 

procedente del rollo por debajo del pienso. 

 

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS 

 5 

La figura 1 muestra una vista lateral del apero de la invención. 

 

La figura 2 muestra una vista sensiblemente trasera del apero de la invención 

 

La figura 3 muestra una vista lateral seccionada del apero de la invención 10 

 

La figura 4 muestra una vista similar a la de la figura 2 durante la extensión de la cama de 

pienso 

 

La figura 5 muestra un detalle frontal del apero de la invención 15 

 

La figura 6 muestra un detalle de la tajadera de la salida de la tolva y del portarrollos. 

 

DESCRIPCION DE UNA REALIZACION PRÁCTICA DE LA INVEN CION 

 20 

El apero (1) para preparación de camas (2) de pienso (3) de la invención es del tipo que 

comprenden una estructura (4) dotada de medios de enganche (5) a un vehículo tractor, no 

representado, y de acuerdo con la invención: 

 -la estructura (4) se encuentra conformando o portando una tolva (6) de almacenamiento del 

pienso (3), dotada de una salida (60) (por gravedad en este ejemplo, por lo que se dispone en 25 

la parte inferior de la tolva (6), como se ve en la fig 3), y 

-comprende, al menos, un portarrollos (7) para sustentación de, al menos, un rollo (8) de 

material laminar (80), y unos medios de extendido del material laminar (80) procedente del 

rollo (8) por debajo del pienso (3). 

 30 
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Preferentemente, la salida (60) de la tolva (6) comprende, al menos, una tajadera (9, 90) 

ajustable para regulación de la cantidad de salida de pienso (3), e idealmente comprende dos 

tajaderas (9, 90) cruzadas –longitudinal y transversal-, ya que de esta forma se puede regular 

la apertura longitudinal para regular la cantidad de pienso saliente y la apertura transversal 

para adaptarse a rollos (8) de diversas anchuras. Dichas tajaderas (9, 90) ajustables 5 

idealmente comprenden indicadores del grado de apertura, visibles desde el tractor. Estos 

indicadores pueden comprender por ejemplo marcas (92) de señalización dispuestas en la 

tajadera adyacentes a una marca de referencia (91) fija (dispuesta en la tolva, estructura etc) 

según se ve en el detalle de la fig 6. 

 10 

Muy preferentemente las tajaderas (9) comprenderán un accionamiento hidráulico (93), que en 

el ejemplo mostrado en las figuras comprende una conexión (95) a la hidráulica del tractor. 

 

En cuanto a los medios de extendido del material laminar (80), comprenden preferentemente 

la fijación del portarrollos (7) en posición anterior a las tajaderas (9) respecto del sentido de 15 

circulación (10) del apero (1) y perpendicularmente a dicho sentido de circulación (10), para 

que se desenrolle solo al avanzar el apero (1) sujeto por el peso del pienso (3) (ver fig 3). 

 

Por su parte, el portarrollos (7) comprende idealmente una barra transversal (70) desmontable 

que se encuentra sustentada en unas garras (71) laterales dimanantes de la estructura (4) y/o 20 

de la tolva (6) y/o de los medios de enganche (5) al vehículo tractor. Esto permite un fácil 

montaje y desmontaje del rollo (8). 

 

Además, se ha previsto que la estructura (4) comprenda unas ruedas (15) de apoyo rodante 

en el suelo para poder cargar una mayor cantidad de pienso (3). Igualmente se ha previsto la 25 

disposición en la estructura (4) y/o tolva (6) de unos pies extensibles (16) de apoyo en el 

suelo, para mantener la horizontalidad cuando el apero (1) está desenganchado del tractor. 

 

Descrita suficientemente la naturaleza de la invención, así como la manera de realizarse en 

la práctica, debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente  indicadas y 30 

representadas en los dibujos adjuntos son susceptibles de modificaciones de detalle en 

cuanto no alteren el principio fundamental. 

 

 

 35 
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REIVINDICACIONES 

 

1.-Apero (1) para preparación de camas (2) de pienso (3), del tipo que comprenden una 

estructura (4) dotada de medios de enganche (5) a un vehículo tractor; caracterizado porque: 

-la estructura (4) se encuentra conformando o portando una tolva (6) de almacenamiento del 5 

pienso (3), dotada de una salida (60), y 

-comprende, al menos, un portarrollos (7) para sustentación de, al menos, un rollo (8) de 

material laminar (80), y unos medios de extendido del material laminar (80) procedente del 

rollo (8) por debajo del pienso (3). 

 10 

2.-Apero (1) para preparación de camas (2) de pienso (3) según reivindicación 1 

caracterizado porque la salida (60) de la tolva (6) comprende, al menos, una tajadera (9, 90) 

ajustable para regulación de la cantidad de salida de pienso (3). 

 

3.-Apero (1) para preparación de camas (2) de pienso (3) según reivindicación 2 15 

caracterizado porque la salida (60) de la tolva (6) comprende dos tajaderas (9, 90) ajustables 

cruzadas para regulación de la  cantidad de salida de pienso (3) y de su anchura. 

 

4.-Apero (1) para preparación de camas (2) de pienso (3) según reivindicación 2 o 3 

caracterizado porque las tajaderas (9, 90) ajustables comprenden indicadores del grado de 20 

apertura, visibles desde el tractor 

 

5.-Apero (1) para preparación de camas (2) de pienso (3) según reivindicación 4 

caracterizado porque los indicadores comprenden marcas (92) de señalización dispuestas 

en la tajaderas, (9, 90) adyacentes a una marca de referencia (91) fija. 25 

 

6.-Apero (1) para preparación de camas (2) de pienso (3) según cualquiera de las 

reivindicaciones 2 a 5 caracterizado porque la tajaderas (9, 90) comprenden un 

accionamiento hidráulico (93). 

 30 

7.-Apero (1) para preparación de camas (2) de pienso (3) según reivindicación 6 

caracterizado porque el accionamiento hidráulico (93) comprende una conexión (95) a la 

hidráulica del tractor. 
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8.-Apero (1) para preparación de camas (2) de pienso (3) según cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores caracterizado porque los medios de extendido del material 

laminar (80) comprenden la fijación del portarrollos (7) en posición anterior a las tajaderas (9) 

respecto del sentido de circulación (10) del apero (1) y perpendicularmente a dicho sentido de 

circulación (10), para que se desenrolle solo al avanzar el apero (1) sujeto por el peso del 5 

pienso (3). 

 

9.-Apero (1) para preparación de camas (2) de pienso (3) según cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores caracterizado porque el portarrollos (7) comprende una barra 

transversal (70) desmontable que se encuentra sustentada en unas garras (71) laterales 10 

dimanantes de la estructura (4) y/o de la tolva (6) y/o de los medios de enganche (5) al 

vehículo tractor. 

 

10.-Apero (1) para preparación de camas (2) de pienso (3) según cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores caracterizado porque la estructura (4) comprende unas ruedas 15 

(15) de apoyo rodante en el suelo. 

 

11.-Apero (1) para preparación de camas (2) de pienso (3) según cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores caracterizado porque la estructura (4) y/o tolva (6) comprende 

unos pies extensibles (16) de apoyo en el suelo. 20 

 

 

 

 

 25 
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