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DESCRIPCION
Dispositivo de conduccién asistida para invidentes.
Objeto de la invencién

La presente invencion se refiere a un dispositivo electronico comercial, para su
instalaciéon en vehiculos tipo kart para su conduccion.

Sector de la técnica

La presente invencion se refiere a un dispositivo compuesto por varios elementos
electronicos de caracter audiovisual que permiten la conduccién de vehiculos por
personas invidentes.

Estado de la técnica

En los vehiculos de motor terrestre monoplaza o multiplaza sin techo o cockpit, sin
suspensiones y con o sin elementos de carroceria, con cuatro ruedas alineadas que
estan en contacto con el suelo, tipo kart, quad o cuatrimotocicleta, actuales, no existe
ningun sistema que permita a la personas invidentes conducir los mismos, en circuitos
cerrados o0 campo abierto, y asistidos por una persona vidente.

En el mercado no existe ningun vehiculo kart 0 quad que incorpore un sistema por el cual
una persona invidente pueda conducir este tipo de vehiculos con la asistencia remota de
una persona vidente.

En algunos circuitos de karting se ofertan vehiculos karts adaptados para personas
invidentes, pero se trata de un vehiculo biplaza en el cual la persona vidente es la que
conduce realmente el vehiculo.

Problema técnico planteado

Por lo tanto, la presente invencion tiene el cometido de presentar un sistema de
conduccion asistida, que garantiza que una persona invidente puede conducir un vehiculo
tipo kart o quad, en circuito cerrado, o al menos limitado.

De esta manera, se soluciona el problema que la causa a la persona invidente la falta de
vision para conducir este tipo de vehiculos.

Descripcion de la invencion y soluciéon propuesta

El dispositivo que ahora describimos, para conducir un kart o quad por una persona
invidente se compone de los siguientes elementos:

1.- Una mini camara de video con emision de sefial wifi
2.- Un emisor de la senal de video

3.- Un receptor de la sefal de video

4.- Un sistema de intercomunicacion

5.- Una pantalla de seguimiento
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Con este sistema, la unidad emisora, emite una sefial de video, recibida por la unidad
receptora de video en la base, la cual es examinada por una persona vidente en un
monitor y a través del sistema de intercomunicacién, comunicara al piloto invidente las
pertinentes instrucciones para que puede conducir el vehiculo, asi podemos hacer que
una persona con pérdida de visién total pueda conducir este vehiculo con total seguridad.

Ademas, al vehiculo, se le ha incorporado un sistema de paro total e inmediato del motor
junto con una regulacion electronica de las revoluciones del motor, con lo que, aparte de
poder parar el motor de inmediato, también se puede modificar- el régimen de giro del
motor en marcha, con lo que se consigue regular la velocidad y adecuarla a la pericia del
conductor durante la marcha.

La camara de video va montada en el vehiculo sobre unas gomas absorbe vibraciones, y
el soporte de la camara que se ha instaurado es de fibra de carbono, con lo que al ser un
material mucho mas absorbente de vibraciones, la calidad de la imagen es mucho mejor,
haciendo casi imperceptibles las vibraciones producidas por el vehiculo.

El modo de operar es muy sencillo, en la pantalla de seguimiento, el asistente, persona
vidente, tiene la imagen que le envia la camara de video montada en el kart, la camara
tiene una ubicacién desde donde se pueden observar las manos de! conductor y el
volante, aparte de la calzada, pudiendo asi, la persona vidente, observar el giro del
volante, pudiendo precisarse mejor las ordenes que se dan al conductor.

Asi el asistente, a la vista de la sefial de video emitida desde el vehiculo, puede ir
indicando al piloto invidente por el intercomunicador lo que tiene que hacer en todo
momento, la velocidad a la que va, y el estado de la calzada.

La persona invidente manejara el volante del vehiculo, con un sistema de bulén metalico
que al pasar por encima de unas protuberancias hace que este suba, y un muelle, al
terminar de pasar, hace que el bulén metalico baje con fuerza golpeando la base en la
que estan estratégicamente colocadas las protuberancias emitiendo un "click", sabiendo
el conductor cuanto debe girar el volante a un lado o a otro.

Los "clicks", gracias a ese bulén metalico y al muelle, son audibles por encima del curdo
del motor y del ambiente.

Asi la persona invidente podra conducir como cualquier persona con visién, podra
acelerar, frenar, girar hacia la derecha o izquierda, parar totalmente el vehiculo, la Unica
diferencia con una persona vidente es que la velocidad sera mas reducida.

Descripcion de los dibujos

En la figura 1 se puede observar- cémo quedaria instalado el dispositivo en el kart.

El numero 1 es una mini camara de video con emision de senfal wifi. El nimero 2 es el
aparato emisor de la sefal de video. El numero 3 es el dispositivo instalado en el volante,
el cual produce una sonido tipo "click" para que la persona invidente pueda controlar los
grados de giro del volante.

En la figura 2 se puede ver mas detalladamente la mini camara de video.

En la figura 3 se puede ver detalladamente el dispositivo que ser coloca en el volante
para control del giro del volante del vehiculo.
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En la figura 4 se ve el receptor de la sefal de video (4), el cual esta conectado a un
ordenador (5) con pantalla de visualizacion, para que pueda asistir una persona vidente al
invidente.

En la figura 5 se puede ver el casco que lleva puesto el conductor invidente, el cual lleva
integrado un sistema de intercomunicacién (6) con la persona vidente que le asiste desde
el puesto de control en el ordenador.

En la figura 6 se ve el sistema de intercomunicacién que usa la persona vidente que esta
visualizando la pantalla del ordenador, quien puede ir dando indicaciones al conductor.

Forma de realizacion

En una realizacién, los diferentes elementos que componen el dispositivo son instalados
en el vehiculo kart, como parte integrante del mismo, como son la camara de video, la
emisora de sefal de video y el dispositivo instalado en el volante para el control del giro
del mismo.

Los elementos como receptor de la sefal de video, ordenador y sistema de
intercomunicacion de la persona vidente seran instalados en una base de control como
por ejemplo un mesa de trabajo.

Y el sistema de intercomunicacion para la persona invidente sera instalado en la parte
interior del casco para una completa comunicacion con la base de control y la persona
que controle la misma.
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REIVINDICACIONES

1. Dispositivo electronico audiovisual multiple caracterizado por el hecho de que se
instala en vehiculos para recorridos en circuitos cerrados, tipo kart o quad, y que
comprende: Una mini camara de video con emisién de sefal wifi, un emisor de la sefial
de video, un receptor de la sefial de video, un ordenador, un sistema de
intercomunicacion, una pantalla de seguimiento y un bulén metalico junto con un muelle y
unas protuberancias colocadas debajo del volante del vehiculo.

2. Dispositivo segun reivindicacién 1 caracterizada por que incorpora el vehiculo un
sistema de vision artificial, que emite una sefal wifi.
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FIG. 4 FIG. 5
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