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PERCHA CON GANCHO ANTI-GIRO 

 

D E S C R I P C I Ó N 
 

 5 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 

La presente invención se refiere a una percha con gancho anti-giro, presentando unas 

características especiales que no solamente impiden el giro del gancho respecto del cuerpo 

de la percha, sino que además evita la marca en el cuerpo de la percha cuando el extremo 10 

del gancho se introduce en la oquedad presente en el cuerpo de la percha, denominado 

comúnmente boterola. 

   

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 15 

 
Se conocen perchas cuyo gancho va montado de forma estable, es decir que no permite su 

giro, de modo que una de las soluciones para evitar dicho giro se basa en que el extremo 

del gancho está dotado de unas aletas que lógicamente se enclavan en la superficie interna 

y lateral de la oquedad donde se aloja el gancho, impidiendo por lo tanto el giro de dicho 20 

gancho. 

 

Ahora bien, esta solución presenta el inconveniente de que las aletas del extremo del 

gancho dejan una marca no deseable en la superficie del cuerpo de la percha, e incluso 

siendo una unión débil que cuando el usuario ejerce un esfuerzo lateral sobre el gancho 25 

termina por romper la cavidad de la percha accidentalmente, dejando inservible el conjunto. 

 

Adicionalmente, son conocidas otras soluciones para la unión entre el cuerpo de la percha y 

el gancho. Se trata de aquellas que presentan en el extremo del gancho unas estrías que no 

producen marcas en la superficie de la percha cuando el gancho es introducido en la 30 

oquedad. Sin embargo, esta solución presenta el inconveniente de que su unión y fijación 

gancho-percha no es de gran fortaleza, pudiendo el usuario fácilmente forzar el gancho a 

realizar el giro sobre el cuerpo de la percha, resultando muy incómodas durante su 

utilización. 

  35 
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DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

La percha que se preconiza resuelve de forma plenamente satisfactoria la problemática 

anteriormente expuesta, en base a una solución sencilla pero eficaz. 5 

 

Para ello, y de forma más concreta, la percha presenta la particularidad de que incluye una 

oquedad de configuración cilíndrica perfecta y en su fondo o base una cavidad rectangular y 

diametral, a modo de cajetín cuya configuración es complementaria de un remate 

rectangular previsto al efecto en el extremo del gancho, de manera que éste se introducirá 10 

en la cavidad y el remate rectangular del gancho en el cajetín rectangular, impidiendo el giro 

de aquel pero sin dejar marcas de ningún tipo ante un esfuerzo lateral de giro sobre la 

percha. 

 

La unión entre el extremo del gancho y la percha se realiza en caliente, por lo que se 15 

arrastra el material de la percha que se funde alrededor del gancho, adoptando la forma que 

presente la superficie del citado gancho. 

 

Ventajosamente, mediante la presente invención el usuario que ejerce un esfuerzo lateral 

de giro sobre el gancho no podrá fácilmente forzar la unión entre el gancho y el cuerpo de la 20 

percha, debido a la oposición que ejerce la cavidad rectangular en la base de la oquedad, a 

modo de tope, para evitar el giro del gancho. En este sentido, la invención de percha con 

gancho anti-giro ofrece una fijación entre el gancho y la percha de gran fortaleza.  

 

De esta manera, no solamente se consigue un sistema anti-giro del gancho sobre la percha, 25 

sino que además se evita la rotura de la oquedad donde va introducido el extremo del 

gancho, en aquellos casos en que el usuario realice el ademán de girar el propio gancho. 

 

  

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 30 

 

Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar 

a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo 

preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha 

descripción, un juego de planos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha 35 
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representado lo siguiente: 

 

La figura 1.- Muestra una vista esquemática de la configuración correspondiente al extremo 

del gancho previsto para alojarse en la oquedad de una percha realizada de acuerdo con el 

objeto de la presente invención. 5 

 

Las figuras 2 y 3.- Muestran sendas vistas en alzado lateral y frontal del extremo del gancho 

representado en la figura anterior, en ambos casos en posición de ser alojados en la propia 

oquedad de la percha. 

La figura 4.- Muestra una representación correspondiente a un gancho con su tramo 10 

extremo dotado de la configuración novedosa de la invención. 

 

La figura 5.- Muestra, finalmente, una vista como la de la figura anterior pero en este caso 

representado el gancho frontalmente. 

 15 

 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

 

A la vista de las figuras reseñadas, puede observarse como la percha (1) de la invención 

presenta una oquedad (2), que es un cilindro perfecto en el que se alojará el extremo (3) del 20 

gancho (4). 

 

Pues bien, a partir de estas características, la novedad de la invención es que el extremo 

del gancho (3) presenta un remate rectangular (5) destinado a alojarse en un cajetín (6) 

establecido al efecto en el fondo de la oquedad (2), de manera que al alojarse dicho remate 25 

rectangular (5) en el cajetín (6) de la misma configuración, el acoplamiento entre gancho y 

percha es tal que se impide el giro de aquel y además se evita la formación de marcas en el 

interior de la oquedad (2). 

 

Preferentemente, el tramo extremo (3) del gancho (4) y del que se deriva el remate 30 

rectangular (5), estará dotado de unas estrías, como se representa en las figuras 4 y 5. Así, 

se posibilita que, durante la unión en caliente entre el extremo del gancho y la percha, las 

paredes interiores de la oquedad se fundan con las estrías del extremo del gancho, 

adoptando una forma complementaria. 
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R E I V I N D I C A C I O N E S 

 

1ª.- Percha con gancho anti-giro, del tipo de las que incluyen una oquedad cilíndrica en la 

que se aloja el correspondiente extremo del gancho de la percha, se caracteriza porque 

dicho tramo extremo del gancho presenta un remate rectangular alojable en un cajetín 5 

complementario establecido en el fondo de la oquedad de la percha. 

 

2ª.- Percha con gancho anti-giro, según reivindicación 1ª, caracterizada porque el extremo 

del gancho está dotado de estrías para ofrecer una unión de fortaleza entre el gancho y la 

oquedad de la percha, donde el material de las paredes interiores de la oquedad queda 10 

fusionado con las estrías del gancho. 
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