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 2 

DESCRIPCIÓN 
 

Sandalia 
 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 5 

 

La presente solicitud tiene por objeto el registro de una sandalia.  

 

Más concretamente, la invención propone dentro del sector del calzado el desarrollo de una 

sandalia que comprende una base multicapa que incluye bandas de sujeción de pie, 10 

estando tales partes hecha de un material plástico flexible. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

Existe en el mercado una amplia variedad de sandalias donde el usuario puede elegir, entre 15 

las cuales se encuentran las denominadas sandalias “menorquinas” que están hechas a 

partir de una base de material textil o rígido provista de al menos una banda de sujeción. 

También son bien conocidas en el mercado las sandalias conocidas bajo la denominación 

“hawaianas”, que están constituidas por una base que están hechas a partir de una base de 

material de espuma EVA provista de una o más bandas de sujeción que están sujetas por la 20 

cara inferior de la base de la sandalia. En ambos casos, tanto la plataforma o base y las 

bandas de sujeción están hechas de distintos materiales, por lo que se encarecen los costes 

de fabricación. 

 

Para resolver el problema anteriormente planteado, es conocido en el estado de la técnica 25 

una sandalia que comprende una plataforma de suela constituida por dos placas de material 

plástico unidas de forma solidaria entre sí, en el que al menos un elemento de sujeción está 

hecho de material plástico también. Una región del elemento de sujeción está insertada 

entre las dos placas que conforman la plataforma. No obstante, se ha observado que este 

diseño crea una protuberancia o región sobresaliente en la zona donde descansa el pie del 30 

usuario debido al espesor del elemento de sujeción, por lo que puede resultar molesto para 

el usuario, especialmente, cuando  la sandalia está siendo utilizada durante un periodo de 

tiempo prolongado. 

 

Además, el solicitante no tiene conocimiento en la actualidad de una invención que disponga 35 

de todas las características que se describen en esta memoria. 
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DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

La presente invención se ha desarrollado con el fin de proporcionar una sandalia que se 

configura como una novedad dentro del campo de aplicación y resuelve los inconvenientes 

anteriormente mencionados, aportando, además, otras ventajas adicionales que serán 5 

evidentes a partir de la descripción que se acompaña a continuación. 

 

Es por lo tanto un objeto de la presente invención proporcionar una sandalia del tipo que 

comprende una base que incluye al menos una banda de sujeción de pie, hecha de un 

material plástico flexible, que está sujeta de forma solidaria a la base, tal que abraza una 10 

región del pie que descansa sobre la base. En particular, la invención se caracteriza por el 

hecho de que la base comprende una capa superior prevista para estar en contacto con el 

pie, una capa inferior prevista para estar en contacto con el suelo, y una capa intermedia 

dispuesta de forma solidaria entre la capa superior y la capa inferior, en el que regiones 

extremas de al menos la banda de sujeción están unidas de forma solidaria en la cara 15 

superior de la capa superior, presentando la capa intermedia al menos un espacio vacío 

provisto para alojar las regiones extremas de al menos dicha banda de sujeción. 

 

Gracias a estas características, se obtiene una sandalia en donde la zona en la cual 

descansa el pie del usuario puede quedar completamente o prácticamente plana dado que 20 

las regiones extremas de al menos una banda de sujeción está alojada en un espacio vacío 

existente entre la capa superior y la capa inferior, aportando un mayor grado de confort al 

usuario, al mismo tiempo que tiene unos costes de fabricación reducidos. Por ello, es 

evidente las ventajas que comporta esta sandalia frente al estado de la técnica conocido. 

 25 

Particularmente, al menos un elemento de sujeción de la sandalia está hecho de un material 

esponjoso elásticamente deformable. 

 

Preferentemente, la sandalia de la invención presenta dos bandas de sujeción distanciadas 

entre sí, tal que una primera banda de sujeción está prevista para sujetar la parte delantera 30 

del pie mientas que una segunda banda de sujeción está prevista para sujetar una parte 

intermedia o posterior del pie. 
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Según otro aspecto de la invención, la capa intermedia presenta dos espacios vacíos 

distanciados entre sí, tal que en cada uno de ellos se dispone regiones extremas de bandas 

de sujeción. 

 

De acuerdo con la invención, la capa intermedia y al menos una banda de sujeción pueden 5 

estar hechas del mismo material. 

 

Preferentemente, la capa intermedia presenta un espesor inferior a la capa superior, así 

como también inferior a la capa inferior. 

 10 

Ventajosamente, cada uno de los extremos de al menos una banda de sujeción presenta 

una configuración final con un borde recto, tal que los dos bordes rectos están dispuestos 

enfrentados y paralelos entre sí. 

 

Otras características y ventajas de la sandalia objeto de la presente invención resultarán 15 

evidentes a partir de la descripción de una realización preferida, pero no exclusiva, que se 

ilustra a modo de ejemplo no limitativo en los dibujos que se acompañan, en los cuales: 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 20 

Figura 1.- Es una vista en perspectiva de la sandalia de acuerdo con la presente 

invención;  

Figura 2.- Es una vista de detalle de la sandalia representada en la figura anterior;  

Figura 3.- Es una vista isométrica seccionada de un detalle de la sandalia de la 

invención; y 25 

Figura 4.- Es una vista en planta de la sandalia según la invención. 

  

DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERENTE 

 

A la vista de las mencionadas figuras y, de acuerdo con la numeración adoptada, se puede 30 

observar en ellas un ejemplo de realización preferente de la invención, la cual comprende 

las partes y elementos que se indican y describen en detalle a continuación. 

 

Tal como se aprecia en las figuras adjuntas, una realización de la  sandalia comprende una 

base, indicada de forma general con la referencia (1), que incluye unas bandas de sujeción  35 
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(2, 3) de pie, ambas hechas de un material plástico flexible, las cuales se encuentran cada 

una de ellas sujeta de forma solidaria a dicha base (1), tal que abrazan regiones del pie que 

descansa sobre la citada base (1). 

 

Como puede verse en la figura 1 con mayor claridad, la sandalia presenta un par de bandas 5 

de sujeción (2, 3) distanciadas entre sí, tal que una primera banda de sujeción (2) está 

prevista para sujetar la parte delantera del pie mientas que una segunda banda de sujeción 

(2) con unas menos dimensiones está prevista para sujetar una parte intermedia o la región 

del talón del pie del usuario. 

 10 

Entrando en mayor detalle en la base (1) de la sandalia está estructurada de tal modo que 

comprende una capa superior (10) prevista para estar en contacto con el pie, una capa 

inferior (11) prevista para estar en contacto con el suelo, y una capa intermedia (12) 

dispuesta de forma solidaria entre la capa superior (10) y la capa inferior (11), en el que 

regiones extremas cada una de las bandas de sujeción (2, 3) están unidas de forma 15 

solidaria en la cara superior de la capa superior, presentando la capa intermedia (12) unos 

espacios vacío (120) provisto para alojar las regiones extremas de las bandas de sujeción. 

Tales espacios vacíos (120) han sido representados de forma esquematizada en la figura 4. 

La capa superior (10) presenta una serie de hendiduras (4) a través de las cuales pasan las 

bandas de sujeción (2, 3). 20 

 

Debe mencionarse también que la capa superior (10) está envuelta a lo largo de todo su 

contorno mediante una capa adicional (13) que tiene el mismo espesor que la capa superior 

(10). Esta capa adicional (13) está hecha del mismo material que la capa superior (10). 

 25 

Los elementos de sujeción (2, 3) están hecho de un material esponjoso elásticamente 

deformable, así como la capa intermedia (12) y las bandas de sujeción (2, 3) que están 

también hechas del mismo material. 

 

Como puede verse, la capa intermedia (12) presenta un espesor inferior a la capa superior 30 

(10) y a la capa inferior (11). 

 

Cada uno de los extremos de las bandas de sujeción (2, 3) presenta una configuración final 

con un respectivo borde recto (30), indicado en líneas discontinuas, tal que los dos bordes 
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rectos (30) están dispuestos enfrentados y paralelos entre sí, tal como puede verse con 

mayor claridad en la figura 4. 

 

Los detalles, las formas, las dimensiones y demás elementos accesorios, empleados en la 

fabricación de la sandalia de la invención podrán ser convenientemente sustituidos por otros 5 

que no se aparten del ámbito definido por las reivindicaciones que se incluyen a 

continuación. 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Sandalia que comprende una base que incluye al menos una banda de sujeción de pie, 

hecha de un material plástico flexible, que está sujeta de forma solidaria a la base, tal que 

abraza una región del pie que descansa sobre la base, caracterizada por el hecho de que la 5 

base comprende una capa superior provista de hendiduras a través de las cuales pasa al 

menos una banda de sujeción, estando dicha primera capa prevista para estar en contacto 

con el pie, una capa inferior prevista para estar en contacto con el suelo, y una capa 

intermedia dispuesta de forma solidaria entre la capa superior y la capa inferior, en el que 

regiones extremas de al menos la banda de sujeción están unidas de forma solidaria en la 10 

cara superior de la capa superior, presentando la capa intermedia al menos un espacio 

vacío provisto para alojar las regiones extremas de al menos dicha banda de sujeción. 

 

2. Sandalia según la reivindicación 1, caracterizada por el hecho de que al menos un 

elemento de sujeción está hecho de un material esponjoso elásticamente deformable. 15 

 

3. Sandalia según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por el hecho 

de que presenta dos bandas de sujeción distanciadas entre sí, tal que una primera banda de 

sujeción está prevista para sujetar la parte delantera del pie mientas que una segunda 

banda de sujeción está prevista para sujetar una parte intermedia o posterior del pie. 20 

 

4. Sandalia según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por el hecho 

de que la capa intermedia presenta dos espacios vacíos distanciados entre sí, tal que en 

cada uno de ellos se dispone regiones extremas de bandas de sujeción. 

 25 

5. Sandalia según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por el hecho 

de que la capa intermedia y al menos una banda de sujeción están hechas del mismo 

material. 

 

6. Sandalia según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por el hecho 30 

de que la capa intermedia presenta un espesor inferior a la capa superior. 

 

7. Sandalia según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por el hecho 

de que la capa intermedia presenta un espesor inferior a la capa inferior. 

 35 
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8. Sandalia según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por el hecho 

de que cada uno de los extremos de al menos una banda de sujeción presenta una 

configuración final con un borde recto, tal que los dos bordes rectos están dispuestos 

enfrentados y paralelos entre sí.  

 5 

9. Sandalia según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por el hecho 

de que la capa superior (10) está envuelta a lo largo de todo su contorno mediante una capa 

adicional (13) que tiene el mismo espesor que la capa superior (10). 

 

10 
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