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 2 

DESCRIPCIÓN 

 

Guía pasacables perfeccionada 

 

Objeto de la invención 5 

 

El objeto de la presente invención es una novedosa guía pasacables que permite medir 

directamente la cantidad de guía introducida en una canalización sin necesidad de utilizar otro 

tipo de herramientas. 

 10 

Antecedentes de la invención 

 

Las guías pasacables son sobradamente conocidas en los sectores de la construcción y de 

las instalaciones eléctricas o informáticas, y sirven para introducir cables en todo tipo de 

canalizaciones ya existentes en un edificio o que se van a instalar en ellos en el futuro. 15 

 

Usualmente están formadas por un cable flexible fabricado con materiales plásticos, con fibra 

de vidrio o con metales que pueden estar o no recubiertos con materiales plásticos y una 

“cola” para el amarre de los cables eléctricos a introducir en la canalización. Como accesorio 

puede incorporar una punta metálica que protege el extremo de la guía y por su forma permite 20 

conducir el cable para que sobrepase curvas y determinados obstáculos. 

 

Uno de los inconvenientes de las guías pasacables existentes en el mercado es que no se 

conoce la longitud de la guía que se ha introducido en una canalización, a no ser que una vez 

extraída la guía se mida por ejemplo con un flexómetro. El conocer la cantidad de guía 25 

pasacables introducida en una canalización es muy útil a la hora de presupuestar una 

instalación eléctrica, detectar donde hay obstáculos que impiden su paso o para economizar 

cable eléctrico en las instalaciones reduciendo, por ejemplo, los sobrantes de los rollos. 

 

La presente invención preconiza una novedosa guía pasacables que soluciona los anteriores 30 

inconvenientes al poder medir la longitud introducida en una canalización sin necesidad de 

utilizar otras herramientas. 

 

 

 35 
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Descripción de la invención 

 

La guía pasacables perfeccionada que es el objeto de la presente invención, es de aquellas 

que comprenden un cuerpo filiforme flexible con dos extremos, uno de esos extremos dispone 

de medios de amarre del cable eléctrico, y el otro comprende una guía filiforme, cuya 5 

flexibilidad es mayor que la flexibilidad del cuerpo, y una punta dispuesta en el extremo libre 

de la guía filiforme, donde el cuerpo filiforme incorpora una pluralidad de marcas 

uniformemente repartidas en toda su longitud. 

 

Breve descripción de las figuras 10 

 

Figura 1: muestra el extremo de la guía pasacables perfeccionada en el que está dispuesto la 

guía filiforme y su correspondiente punta. 

 

Realización preferente 15 

 

La figura 1 muestra una realización preferente de la guía pasacables perfeccionada (1), que 

es el objeto de la presente invención. 

 

La guía pasacables perfeccionada (1) comprende un cuerpo (2) filiforme flexible que incorpora 20 

una pluralidad de marcas (3) uniformemente repartidas en toda su longitud, donde la 

separación entre dos marcas contiguas es una longitud predeterminada, por ejemplo, un 

centímetro o una pulgada, lo que permite conocer la longitud de guía pasacables introducida 

en una canalización contando las marcas. Las marcas pueden protuberancias o hendiduras, 

en este último caso producidas por un rayo láser. 25 

 

La guía pasacables perfeccionada (1) dispone en uno de sus extremos de medios de amarre 

del cable eléctrico a introducir en una canalización, y en su otro extremo de una guía filiforme 

(4) cuya flexibilidad es mayor que la flexibilidad del cuerpo (2), preferentemente un muelle 

metálico. En el extremo libre de la guía filiforme se dispone una punta (5) para la protección 30 

del extremo de la mencionada guía filiforme y para el guiado de la invención en la canalización. 

 

Las ventajas de la guía pasacables perfeccionada son evidentes para cualquier persona 

dedicada a las instalaciones eléctricas o informáticas, pero se considera conveniente destacar 

las siguientes: 35 
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• Las marcas uniformemente repartidas en el cuerpo permiten conocer fácilmente la 

longitud de la guía pasacables introducida en una canalización y evitan que el usuario 

tenga que hacer sus propias marcas, por ejemplo con rotuladores permanentes o un 

cuchillo que deteriora la guía pasacables 

• La conjunción de la guía filiforme y la punta permite el guiado del cuerpo a través de 5 

curvas cerradas y obstáculos. 

• Ahorran tiempo en las mediciones para la realización de presupuestos de instalaciones 

eléctricas. 

• Ahorran material ya que permiten el aprovechamiento de los sobrantes de los rollos 

de cable. 10 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Guía pasacables perfeccionada, de aquellas que comprenden un cuerpo filiforme 

flexible con dos extremos, uno de esos extremos dispone de medios de amarre del 

cable eléctrico, caracterizada porque el cuerpo filiforme dispone de una pluralidad de 5 

marcas uniformemente repartidas en toda su longitud. 

 

2. Guía pasacables perfeccionada, según reivindicación 1, caracterizada porque la 

distancia entre dos marcas contiguas está predeterminada. 

 10 

3. Guía pasacables perfeccionada, según reivindicación 1 o 2, caracterizada porque el 

extremo libre del cuerpo filiforme está provisto de una guía filiforme cuya flexibilidad 

es mayor que la flexibilidad del mencionado cuerpo filiforme. 

 

4. Guía pasacables perfeccionada, según reivindicación 3 caracterizada porque la guía 15 

filiforme es un muelle metálico. 

 

5. Guía pasacables perfeccionada, según reivindicación 3 o 4, caracterizada porque el 

extremo libre de la guía filiforme está provisto de una punta. 

  20 
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Figura 1 
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