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DISPOSITIVO DE SUJECIÓN DE SEGURIDAD PARA ELEVADORES Y SILLAS 

INFANTILES EN AUTOMÓVILES 

Objeto de la invención 

5 

El objeto de la presente memoria es un dispositivo de sujeción de seguridad para elevadores 

y sillas infantiles en automóviles, que se utiliza esencialmente como una extensión del 

cinturón de seguridad de los asientos de la parte de trasera del coche. 

Antecedentes de la invención  10 

En la actualidad, los automóviles disponen del conocido sistema de cinturón de seguridad 

que, con distintos acabados, se ofrece de serie en dichos automóviles para fijar ambas 

partes de este dispositivo y que presentan como inconveniente principal que han sido 

diseñados pensando únicamente en su utilización individual por parte de un adulto sentado 15 

en el vehículo, lo que provoca una pérdida de eficacia en el diseño al incrustar una silla 

infantil en dicho asiento. 

En dicho supuesto, es casi imposible que un menor, aunque sea autosuficiente, logre fijar 

bien el cinturón ya que la parte inferior del dispositivo queda a menudo oculta y resulta de 20 

difícil localización, hasta para un adulto. 

Por ello, para realizar dicha operación correctamente, se necesitará un tiempo para localizar 

el dispositivo, sacarlo de debajo de la silla infantil y/o de entre los asientos y conseguir 

finalmente ponerlo en la posición adecuada para insertar la otra pieza. 25 

Esta operación se deberá repetir con cada cinturón, si se dispone de más de una silla infantil 

o elevador ubicado en el automóvil, y cada vez que subamos al vehículo. 

Descripción de la invención 30 

El problema técnico que resuelve la presente invención es dotar al acto de sujeción del 

anclaje de seguridad de eficacia, fiabilidad y comodidad.  Para ello, el dispositivo de sujeción 

de seguridad para elevadores y sillas infantiles en automóviles, objeto del presente modelo 

de utilidad, está compuesto por un primer cuerpo o carcasa de anclaje del cinturón de 35 
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seguridad, de tamaño igual a los estándares para vehículos de la categoría M1, que 

internamente incorpora un prolongador que incorpora una pletina, que en uno de sus 

extremos permite el anclaje del sistema de retención a la carrocería del vehículo, y en el otro 

extremo permite el anclaje a la hebilla del cinturón. 

5 

Gracias a su diseño, el dispositivo aquí preconizado se diferencia de las soluciones 

conocidas en el estado de la técnica, por estar compuesto por un cuerpo materializado en su 

totalidad de un polímero termoestable, con lo que mejora su resistencia al impacto. De igual 

forma, el hecho de estar materializado en este material, provocará que el dispositivo tenga 

un menor peso y una mayor manejabilidad, lo que facilitará la comodidad en el uso de este. 10 

El hecho de estar materializado en un solo cuerpo, evita el empleo de tornillería o similares, 

por lo que no será necesaria el empleo de ninguna herramienta, pudiendo ser utilizada 

manualmente. Facilitando así, el trabajo del operario.  

15 

De igual forma, el dispositivo estará diseñado para cubrir una amplia gama de posibilidades 

de sujeción de seguridad para elevadores y sillas infantiles en los automóviles debido a su 

compatibilidad con toda la categoría de vehículos de categoría M1. 

A lo largo de la descripción y las reivindicaciones la palabra "comprende" y sus variantes no 20 

pretenden excluir otras características técnicas, aditivos, componentes o pasos. Para los 

expertos en la materia, otros objetos, ventajas y características de la invención se 

desprenderán en parte de la descripción y en parte de la práctica de la invención. Los 

siguientes ejemplos y dibujos se proporcionan a modo de ilustración, y no se pretende que 

restrinjan la presente invención. Además, la presente invención cubre todas las posibles 25 

combinaciones de realizaciones particulares y preferidas aquí indicadas. 

Breve descripción de las figuras 

A continuación se pasa a describir de manera muy breve una serie de dibujos que ayudan a 30 

comprender mejor la invención y que se relacionan expresamente con una realización de 

dicha invención que se presenta como un ejemplo no limitativo de ésta. 

FIG 1. Muestra una vista frontal del dispositivo de sujeción de seguridad para elevadores y 

sillas infantiles en automóviles, objeto del presente modelo de utilidad. 35 
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FIG 2. Muestra una vista en perspectiva del dispositivo de sujeción de seguridad para 

elevadores y sillas infantiles en automóviles.  

FIG 3. Muestra una primera vista del modo de empleo del dispositivo aquí presentado.  

FIG 4. Muestra una segunda vista del modo de empleo del dispositivo aquí presentado.  

5 

Realización preferente de la invención 

En las figuras adjuntas se muestra una realización preferida de la invención. Más 

concretamente, dispositivo de sujeción de seguridad para elevadores y sillas infantiles en 

automóviles, objeto del presente modelo de utilidad, está compuesto por un primer cuerpo o 10 

carcasa (1) de anclaje del cinturón de seguridad, de tamaño igual a los estándares para 

vehículos de la categoría M1, que internamente incorpora un prolongador (2) que incorpora 

una pletina (2a) que en uno de sus extremos permite el anclaje del sistema de retención a la 

carrocería del vehículo y en el otro extremo permite el anclaje a la hebilla del cinturón. 

15 

En una realización preferida, los cuerpos (1, 2) estarán materializados completamente en 

cualquier tipo de polímero termoestable u otro material con características mecánicas 

equivalentes, que sean compatibles con su funcionalidad y con los requisitos de 

homologación del conjunto y de diseño ecológico. 

20 

   25 
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REIVINDICACIONES 

   

1.- Dispositivo de sujeción de seguridad para elevadores y sillas infantiles en 

automóviles que está caracterizado porque comprende un primer cuerpo o carcasa (1) de 5 

anclaje del cinturón de seguridad, que internamente incorpora un prolongador (2) que aloja 

una pletina (2a) que en uno de sus extremos permite el anclaje del sistema de retención a la 

carrocería del vehículo y en el otro extremo permite el anclaje a la hebilla del cinturón de 

seguridad. 

10 

2.- Dispositivo de sujeción de seguridad para elevadores y sillas infantiles en 

automóviles según la reivindicación 1 en donde los cuerpos (1,2) están materializados 

completamente en un polímero termoestable o un material con características mecánicas 

equivalentes.  

15 

20 
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