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DESCRIPCION
Bebedero cinegético para perdices sin boya semiautomatico.
Objeto de la invencién

La invencion objeto de la presente solicitud y memoria descriptiva consiste tal y como
indica su titulo en un "bebedero cinegético para perdices sin boya semiautomatico" para
posicionarlo en el campo al aire libre y que las perdices libres o en cautividad puedan
acceder a él para beber.

El dominio de la técnica y ambito de aplicacion industrial, se sitia en el mundo de los
bebederos y comederos para animales no de granja y que, libres por el campo, pueda
ayudar a sus necesidades de alimentacion. Se disponen de forma aleatoria en el campo,
diferentes puntos de acceso con aguay, 0, comida.

Antecedentes de la invencion

No existe segun el andlisis del estado de la técnica, un producto de idénticas o parecidas
caracteristicas.

Asi pues, el objeto de la invencién que se preconiza, ofrece ventajas fundamentales para
su aplicacién, no cubiertas por otros medios parecidos o alternativos.

El "bebedero cinegético para perdices sin boya semiautomatico" ofrece un sistema nuevo
para beber las perdices, diferente, mas limpio, ya que nunca se ensucia el agua, mas
seguro porgue no tiene elementos que puedan estropearse e impedir que fluya el agua y
minimiza la evaporacién ya que el bloque de conexidon entre recipiente y toma de agua,
aisla térmicamente el pocillo de obturacién del depdsito.

Los actuales sistemas o bebederos para aves, desde simples recipientes abiertos,
bebederos que actlian con boya, sistemas presenciales de aves o simples goteros, no
ofrecen la seguridad de funcionamiento y presencia del agua que ofrece el sistema que
presentamos.

En lo que es conaocido por el inventor experto en la materia, el objeto de la invencién
constituye una importante novedad, que por las cualidades y ventajas que presenta, tiene
un evidente interés industrial y comercial.

Descripcion de la invencidon

El "bebedero cinegético para perdices sin boya semiautomatico” es una sola pieza o
blogque que dispone de dos agujeros situados formando un angulo de 90°.

El dispositivo dispone de un bidén de agua con una boca de entrada y salida de agua,
que se dispone de forma invertida sobre el "bebedero cinegético para perdices sin boya
semiautomatico” de modo que el agua de dicho bidon cae y llena el pocillo del bebedero,
gquedandose interrumpida la salida de liquido por el vacio que se produce dentro del
bidon.

El agujero de entrada esta situado en la cara superior y ocupa practicamente el total de
dicha superficie y aproximadamente a mitad de la altura de dicho taco se encuentra una
estrangulacién que da paso a una prolongacién de dicha entrada con un diametro menor
y que llega hasta el fondo del bloque produciendo, a modo de un pocillo, del cual y de
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forma perpendicular al eje del agujero superior, sale al exterior un orificio de diametro
mas pequefio por una de sus caras y que permite proporcionar agua a la perdiz que se
acerca a beber.

Ademas se ha previsto que la invencion sea cémoda y facil de utilizar y del mismo modo,
su eliminacion o desecho se produzca también de forma facil y comoda y sin perjuicio
para el medio ambiente.

Para complementar la descripcién que seguidamente se va a realizar y con el objeto de
ayudar a una mejor comprension de las caracteristicas de la invencion, se acompafia a la
siguiente memoria descriptiva de una hoja de dibujos en base a lo cual se comprenderan
mas facilmente las innovaciones y ventajas del dispositivo objeto de la invencién.

Breve descripcion de los dibujos

Para comprender el alcance de las caracteristicas y ventajas del objeto de la invencion,
se acompafan al objeto, solicitud y memoria, una hoja de tres figuras que complementan
la descripcién de un modo de realizacion preferente que seguidamente se va a realizar,
siendo su contenido no limitativo sino meramente ilustrativo.

En la figura 1, se representa la figura del bloque en perspectiva, sefalizando con linea
discontinua el contenedor, el interior del blogue y una boquilla acoplada al orificio de
salida.

En la figura 2 y figura 3 se representan dos secciones, una frontal y una lateral del bloque
con sus elementos.

FIGURA -1 -

(1) Bloque

FIGURA - 2 -

(2) Orificio de entrada

(3) Base

FIGURA - 3 -

(4) Eslabon interior

(5) Orificio de salida

(6) Pocillo

Descripcion de una forma de realizacion preferente

Figura 1.- Un bloque (1) de material aislante, est4 horadado por dos de sus caras, la
superior y otra, uno de sus laterales, siendo perpendiculares los dos ejes de rotacion de
ambos orificios.

Figura 2.- El orificio de entrada (2) esta situado en la cara superior y ocupa practicamente

toda la superficie de ésta. En su cara opuesta interior se encuentra la base (3) sobre la
que se apoya el bloque (1).
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Figura 3.- El bloque (1) presenta a mitad aproximadamente de su altura, un escalén
interior (4) donde se apoya el contenedor de agua y por debajo de él, un orificio de salida
(5) en una de sus caras laterales. Por debajo del nivel del orificio se encuentra el pocillo
(6) que se llena de agua y obtura la salida del liquido del contenedor de agua no saliendo
ésta del recipiente al producirse el vacio en su interior.
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REIVINDICACIONES

1. Bebedero cinegético para perdices sin boya semiautomatico caracterizado por un
bloque (1) de material aislante térmico que presenta un orificio de entrada (2) en la cara
superior opuesta a la cara (3) de base horizontal sobre la que se apoya.

2. Bebedero cinegético para perdices sin boya semiautomatico, segun reivindicacion
anterior, caracterizado porque el bloque (1) presenta en su interior un eslabén (4) y por
debajo de él un agujero de salida (5) por una cara lateral y perpendicular su eje al eje del
orificio de entrada (3) quedando por debajo del nivel de dicho orificio de salida (5) un
pocillo (6) con el que conecta asi como conecta con el orificio de entrada (2).
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