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DESCRIPCIÓN 
 

Saco de kraft con varias capas empleado para almacenar productos en polvo y gránulos 
con fines industriales.  
 5 
Objeto de la invención  
 
la presente invención se refiere a un saco de Kraft con varias capas empleado para 
almacenar productos en polvo y gránulos con fines industriales, cuyo objeto es evitar la 
posible transición de olor y la creación de humedad fuera y dentro del envase que se usa 10 
para empaquetar y almacenar el polvo y gránulos usados con fines industriales, 
proporcionando protección de los mismos para mantener las características físicas y 
químicas del producto frente a factores internos o externos, y contra el polvo que podría 
surgir durante la evacuación del aire a través de los agujeros de perforación sobre los 
sacos de kraft durante el proceso de llenado de materia prima, evitando de ese modo 15 
dicha aparición del polvo emitido por la referida perforación de los agujeros de los sacos 
de kraft, y se caracteriza por utilizarse para paquetes de una sola capa o multicapa.  
 
Antecedentes de la invención  
 20 
En el examen de la técnica anterior conocida por todo el mundo, se observa que los 
polvos de tamaño micrométrico que se localizan dentro del envase salieron de los 
orificios de evacuación de aire sobre superficies fabricadas de materiales de papel kraft 
que se emplean por la capa superior e intermedia y la capa más interior de los materiales 
de envasado que se fabrican para llenar, almacenar todo tipo de materiales en polvo y 25 
gránulos tales como harina, almidón, cemento, cal, productos químicos de construcción, 
minerales micronizados, industrias químicas, y que causaron eflorescencia, polvo en las 
superficies del envase. Dicha eflorescencia que se produce en la superficie del envase 
provoca dificultades de transporte y en los procesos de almacenamiento y, además, no 
crea un aspecto higiénico.  30 
 
En el documento de patente n.º TR200809886, se menciona un material de envasado, 
almacenamiento, protección y revestimiento de resistencia aumentada. La presente 
invención consiste en productos de envasado, protección, conservación, revestimiento 
que comprenden materiales de fibras que aumentan la resistencia entre la primera y la 35 
segunda capa, que se seleccionan entre papel, nylon, papel de aluminio. Las capas y 
materiales de fibra en los productos que son objeto de esta invención se combinan a 
través de la aplicación de tratamiento térmico o adhesivo. Los productos del objeto de la 
invención pueden utilizarse, por ejemplo, como saco de cemento, nylon para invernadero.  
 40 
En el documento de patente n.º TR201100122, se menciona la producción de sacos con 
aspecto de capa única, cuya estructura está reforzada. La invención se refiere a la 
fabricación de un saco estructuralmente reforzado que se utilizó en el envasado de 
productos en polvo tales como cemento, cal, productos químicos de construcción, 
minerales, y tiene una apariencia de capa única, y su característica está implicada en, 45 
relacionada con la búsqueda de propiedades ambientales y económicas en base a sacos 
fabricados como resultado de 4 capas o más de papel kraft con tamal'\os entre 60 g/m2 y 
1100 g/m2 y/o la estructura con polietileno se redujo a una estructura de/con 2-3 capas.  
 
En el documento de patente n.º TR201112683, se mencionan materiales de envasado 50 
aislados. La presente invención está implicada en un envase o recipiente que comprende 
una pared lateral. La pared lateral tiene una superficie interior y una superficie exterior. Al 
menos una de la superficie interior o la superficie exterior de la pared lateral puede estar 
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parcialmente recubierta con una capa de material aislante. El material puede ser 
apropiado para la expansión para proporcionar aislamiento térmico.  
 
Para evitar los fallos producidos en la técnica anterior, tales como la eflorescencia que se 
produce sobre la superficie exterior del envase donde se realizó el llenado, falta de 5 
resistencia a la humedad, el deterioro de los productos durante el almacenamiento, ha 
surgido la necesidad de crear un nuevo envase tal como propone la presente invención 
que proporcione un nuevo y cualificado relleno, conversación y almacenamiento, con la 
ventaja de un desarrolló para su uso en todos los alcances que comprenden productos a 
envasar y almacenar en forma de polvo y gránulos tales como un producto químico (apto 10 
para su uso por productos químicos en todo tipo de formas de, polvo y gránulos), 
productos alimenticios (apto para su uso en productos alimenticios en todo tipo de formas 
de polvo y gránulos), minerales (apto para su uso para productos mineros en todo tipo de 
formas de polvo y gránulos), construcción e industria de la construcción (apto para su uso 
para productos tales como cal, cemento, productos químicos de construcción en todo tipo 15 
de formas de polvo y gránulos que se utilizan en la industria de la construcción), se 
fabricó para almacenar productos hechos de polvo y gránulos con el fin de mantener sus 
características físicas y químicas y está relacionada con los avances a los materiales de 
envasado utilizados en su fabricación.  
 20 
Descripción de la invención  
 
La invención se describe se refiere a un saco de Kraft con varias capas empleado para 
almacenar producto en polvo y gránulos con fines industriales, estando implicada en los 
avances hechos en sacos kraft que se usan para almacenar dicho producto en polvo y 25 
gránulos con fines industriales, con el objetivo de proteger el producto frente a la 
transición de olores que podría ocurrir desde el interior del envase hasta el exterior o 
desde el exterior al interior del envase de materias primas en polvo o en gránulos, y 
contra los factores interiores y exteriores de humedad consecuentemente para mantener 
inalteradas las características físicas y químicas de los productos.  30 
 
La invención proporciona una reducción del tiempo de llenado, durante cuyo proceso de 
llenado de las materias primas dentro del saco kraft, contra el polvo que se produce 
durante la evacuación del aire a través de los orificios de perforación sobre los sacos 
kraft, se proporciona además prevención de los polvos que se emiten desde los orificios 35 
de perforación de los sacos kraft durante el llenado del producto del aspecto sobre el 
saco kraft.  
 
Su estructura interior comprende 1-6 capas, evacuación rápida de papeles Kraft con 
laminación de PE, papel de aluminio y papeles Kraft hechos de PE y sus variedades sin 40 
perforación que no requiere orificios de evacuación de aire y funciona como barrera 
contra la humedad.  
 
Dichas capas se colocan como se indica a continuación.  
 45 
- Capa 1 en sacos de 1 capa que consiste en sólo kraft de laminación de polietileno, Kraft 
con papel de aluminio y articules similares.  
 
- En capas múltiples de 2 a 6, la capa más externa, puede emplearse papel/papel kraft 
con PE (polietileno) y sus variedades (hdpe (polietileno de alta densidad), ldpe (polietileno 50 
de baja densidad), mdpe (polietileno de densidad media), polipropileno (pp), etc.), papel 
con laminación de PE/papel kraft, Kraft con laminación en papel de aluminio y papel Kraft 
en estructuras similares, que se pueden situar en cualquier lugar en la capa más exterior 

ES 1 201 565 U

 



 

4 

 

o la capa más interior. Las capas distintas de dichas capas pueden consistir en toda la 
gama de papel Kraft  
 
Esta invención pretende además convertirse en un producto respetuoso con el medio 
ambiente y pretende además proporcionar facilidad de uso en materiales de embalaje.  5 
 
Descripción de los dibujos  
 
La Figura 1.- Representa una vista general del saco de kraft con varias capas objeto de 
esta invención.  10 
 
La Figura 2.- Representa una vista detallada del saco de kraft con varias capas objeto de 
esta invención.  
 
Realización preferente de la invención  15 
 
La invención se describe se refiere a un saco de Kraft con varias capas empleado para 
almacenar producto en polvo y gránulos con fines Industriales, constituido por varias 
partes las cuales se enumeran por separado, tal como se indica a continuación  
 20 
(1) Entrada para rellenar con el producto  
 
(2) Sección de salida/evacuación de aire  
 
(3) Base inferior (3') Base superior  25 
 
(4) Una capa exterior  
 
(5) Una capa interior  
 30 
La capa exterior (4) del saco que consiste en papel Kraft (todo tipo de papel Kraft es 
capaz de aplicarse), papel Kraft con rápida permeabilidad al aire, papel Kraft con 
laminación de PE, papel Kraft con papel de aluminio (pueden usar esta capa tanto en 
sacos monocapa como multicapa).  
 35 
La capa interior (5) del saco consiste en papel Kraft (toda la clase de papel de Kraft 
puede aplicarse), papel Kraft con la rápida permeabilidad al aire, papel Kraft con PE 
(hdpe, ldpe, mdpe, pp, etc.), laminación de PE, papel Kraft con papel de aluminio (sólo se 
pueden utilizar en sacos multicapa).  
 40 
El posicionamiento que se expone a continuación puede hacerse en 1-6 capas 
empleadas por el envase del objeto de la invención.  
 
- Capa 1 en sacos de 1 capa consiste en sólo kraft con laminación de polietileno, Kraft 
con papel de aluminio y artículos similares.  45 
 
- En otras capas, en la capa más externa, se empleó papel Kraft/papel Kraft con rápida 
permeabilidad al aire/papel con laminación de PE (polietileno)/papel Kraft con laminación 
de aluminio, que puede colocarse en cualquier lugar.  
 50 
- En la capa 2-6, se empleó papel con laminación de PE/papel kraft/papel kraft con rápida 
permeabilidad al aire/PE y sus variedades (hdpe, ldpe, mdpe, pp, etc.)/papel de aluminio 
o papel con papel de aluminio, que puede colocarse en cualquier lugar.  
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- Dichas capas distintas entre sí consisten en toda la gama de papeles Kraft. Las 
ubicaciones y posiciones de los papeles pueden variar.  
 
La sección de salida/evacuación de aire (2) se sitúa en la capa o capas sobre el espacio 
existente en la base inferior (3) donde se encuentra la entrada (1) para llenar el producto 5 
o en la base superior (3').  
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REIVINDICACIONES 
 
1. Saco de Kraft con varias capas empleado para almacenar productos en polvo y 
gránulos con fines industriales, que evitan la posible transición de olor y la creación de 
humedad fuera y dentro del envase proporcionando protección de los mismos y mantener 5 
las características físicas y químicas de los productos frente a factores internos y 
externos, caracterizado por estar constituido por una entrada (1) para rellenar con el 
producto, una sección de salida/evacuación de aire (2), una base inferior (3) y otra base 
superior (3'), una capa exterior (4) y una capa interior (5).  
 10 
2. Saco de Kraft con varias capas empleado para almacenar productos en polvo y 
gránulos con fines industriales según la reivindicación 1; caracterizada por utilizar una 
parte de evacuación que se emplea en la capa o capas sobre el espacio situado en la 
parte de la base inferior (3) o base superior (3') en la entrada (1) para llenar el producto.  
 15 
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