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DISPOSITIVO COMPACTADOR-DOSIFICADOR DE PASTA CON ENCINTADO, ALISADO 

Y CORTE DE LA CINTA 

 

D E S C R I P C I Ó N 
 5 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 

La presente invención se refiere a un dispositivo compactador-dosificador de pasta con 

encintado, alisado y corte de la cinta, cuya evidente finalidad es la de aunar en un solo 10 

equipo las funciones correspondientes a la aplicación de pasta, encintado de la misma, 

alisado y corte final de dicha cinta, sobre tabiques de placas de yeso laminado PYL. 

   

El dispositivo está previsto para su utilización en sistemas de instalación de placas de yeso 

laminados, para el tratamiento de juntas mediante la aplicación de pasta, haciendo que 15 

dicha operación resulte lo más rápida y cómoda posible, siendo aplicable tanto para pastas 

de secado como para pastas de fraguado.  

 

El objeto de la invención es por tanto aportar al sector de la albañilería una herramienta 

portátil que facilite las maniobras anteriormente descritas.  20 

 

 
ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 
En el ámbito de aplicación práctica de la invención, el de la instalación de paneles de yeso, 25 

las juntas que se definen entre dichos paneles deben ser selladas, para lo cual dicha 

maniobra se suele llevar a cabo en cuatro fases, una primera fase en la que se rellena la 

junta de pasta, una segunda fase en la que se aplica una cinta a lo largo de toda la junta, 

una tercera fase en la que sobre la cinta se aplica más masa, y una cuarta fase de alisado 

de dicha masa. 30 

 

Si bien existen herramientas que permiten llevar a cabo el encintado, tras la aplicación 

manual de la pasta sobre el tabique, e incluso permiten llevar a cabo la aplicación de pasta 

conjuntamente con la cinta, si bien las fases de alisado y corte de la cinta deben realizarse 

en fases posteriores de forma manual, lo cual supone una pérdida de tiempo, 35 

U201731609
28-12-2017ES 1 204 686 U

 

2



   

encarecimiento de la obra, etc. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 5 

El dispositivo que se preconiza resuelve de forma plenamente satisfactoria la problemática 

anteriormente expuesta, de manera que mediante un único elemento portátil, es posible 

efectuar las cuatro operaciones anteriormente descritas de una forma rápida, cómoda y 

sencilla, en una sola operación, con la consecuente reducción de tiempo y con el ahorro 

económico que ello supone. 10 

 

Para ello, el dispositivo de la invención se constituye a partir de una herramienta portátil de 

agarre manual, que incorpora un depósito contenedor de la pasta a aplicar, y en el que se 

dispone un rollo de cinta a aplicar, que se hace pasar por el depósito para quedar 

impregnada con pasta, saliendo por la extremidad anterior, donde se ha previsto un 15 

dosificador que ajusta el grosor de la capa de pasta aplicada sobre la cinta, junto al que se 

establece un elemento de apoyo y aplicación de la cinta con la pasta y un elemento de corte 

de dicha cinta, contando además con un elemento de alisado, todo ello formando un solo 

conjunto, utilizable tanto para superficies planas o lisas como para superficies en ángulo, 

para lo cual solo hay que rotar el elemento de alisado y corte de la cinta que presenta dos 20 

configuraciones opuestas en función de la superficie lisa o en ángulo a tratar. 

 

Más concretamente, el dispositivo incluye un bastidor en funciones de soporte tanto para los 

elementos de compactado, encintado, alisado y corte de la cinta sobre superficies lisas 

como para el montaje de los mismos elementos en su aplicación en superficies en ángulo, 25 

estando ambos accesorios montados en extremos opuestos de dicho bastidor de soporte, 

contando éste con medios de fijación a la herramienta de agarre y manipulación manual 

para llevar a cabo las funciones comentadas. 

 

Además, el bastidor de soporte descrito con anterioridad permite llevar a cabo el montaje de 30 

una linterna con facultad de orientación para permitir una perfecta visión de, por ejemplo, las 

superficies en ángulo en las que se aplique la pasta con la cinta. 

 

En definitiva, mediante la utilización del dispositivo de la invención se consigue un mejor 

compactado de la cinta con la pasta sobre la superficie en la que se aplique, en virtud de 35 
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que el elemento de alisado permite que no se formen burbujas de aire que normalmente 

quedan en la superficie y necesitan de más pasadas de espátula, de forma manual para 

conseguir un perfecto acabado y una perfecta ejecución, operaciones éstas que quedan 

solventadas mediante el dispositivo de la invención. 

 5 

El dispositivo resulta estructuralmente sencillo y fácil de manejar, evitando la complejidad 

del proceso y haciéndolo realmente accesible a la mayoría de los trabajadores, dependiendo 

de su profesionalidad. 

 

De esta forma, en menos tiempo de ejecución se consigue más trabajo final, todo ello de 10 

una manera cómoda y sencilla, evitando esfuerzos al no tener que estar constantemente 

agachándose para la ejecución, ya que solo es preciso realizar una sola pasada para llevar 

a cabo todo el proceso, lo que lógicamente evitará lesiones de espalda, lumbago de rodillas, 

etc. 

 15 

También cabe destacar el hecho de que mediante el dispositivo de la invención se consigue 

un extendido de cinta y alisado más homogéneo, garantizando una perfecta planeidad en la 

ejecución del proceso así como la imposibilidad de aparición de burbujas de aire entre la 

cinta y la pared a ejecutar, consiguiéndose un proceso sencillo de acabado. 

 20 

  

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 

Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar 

a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo 25 

preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha 

descripción, un juego de planos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha 

representado lo siguiente: 

 

La figura 1.- Muestra una vista en perspectiva general de un dispositivo compactador-30 

dosificador de pasta con encintado, alisado y corte de la cinta, realizado de acuerdo con el 

objeto de la presente invención en disposición de ser usado. 

 

La figura 2.- Muestra una vista en perspectiva del dispositivo de la figura anterior, en 
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posición de apertura, es decir, abierto para ser rellenado con correspondiente pasta.  

 

Las figuras 3 y 4.- Muestran sendas vistas en diferentes perspectivas del accesorio para el 

alisado y corte de la cinta tanto para superficies lisas como para superficies en ángulo. 

 5 

La figura 5.- Muestra un detalle en perspectiva del dispositivo a nivel de su embocadura de 

salida, tratando una superficie lisa. 

 

La figura 6.- Muestra otra vista en detalle de la forma de aplicación del dispositivo cuando se 

trata de superficies en ángulo.   10 

 

 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

 

A la vista de las figuras reseñadas, puede observarse como el dispositivo de la invención se 15 

constituye a partir de una herramienta (7) de agarre manual, dotada de un asa (8), que 

cuenta con un depósito interno en el que se introduce la pasta a aplicar, contando dicha 

herramienta con un soporte (9) para un rollo de cinta (10), la cual se hace pasar a través del 

depósito que constituye el cuerpo principal del dispositivo, y se impregna de pasta, saliendo 

a través de la boca de salida de la herramienta, junto a la que se dispone un elemento 20 

dosificador (11) mediante el que se regula el espesor de la película de pasta que se dispone 

sobre dicha cinta (10), salida junto a la que se establecen unos medios de fijación (6) para 

un bastidor de soporte (1), en dos posiciones operativas opuestas, bastidor de soporte (1) 

sobre el que van montados un rodillo de encintado en ángulo (2) y un rodillo de encintado 

para superficies lisas (3), previstos cada uno de ellos en los respectivos extremos del 25 

bastidor de soporte (1), de manera que en correspondencia con dichos rodillos (2) y (3) y 

paralelamente a éstos se han previsto elementos de alisado y corte (4-4’) y (5-5’), 

respectivamente, materializadas en pletinas angulares y rectas, de bordes afilados, para 

trabajos en superficies en ángulo y trabajos en superficies lisas. 

 30 

De esta forma, y tal y como se muestra en la figura 1, la cinta una vez impregnada de la 

pasta se aplica selectivamente a través de los rodillos (2) y (3) sobre la junta a sellar de que 

se trate, disponiendo el dispositivo en una angulación tal, que las pletinas que actúan como 

elementos de alisado permitan llevar a cabo tal alisado, así como el corte de la cinta una 
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vez llegado al punto final, a través de los bordes cortantes (4’) y (5’). 

 

Por último decir que el soporte (1) es susceptible de incorporar un soporte (12) para una 

linterna (13), que podrá orientarse debidamente, en orden a mejorar la visibilidad en las 

operaciones de aplicación de la pasta sobre las juntas de que se trate, siendo de especial 5 

aplicación en el sellado de juntas en ángulo. 
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R E I V I N D I C A C I O N E S 

 

1ª.- Dispositivo compactador-dosificador de pasta con encintado, alisado y corte de la cinta, 

caracterizado porque está constituido a partir de una herramienta (7) de agarre manual, que 

cuenta con un depósito interno de pasta a aplicar, así como con un soporte (9) para un rollo 5 

de cinta (10), pasante a través del interior de dicho depósito de pasta, y saliente a través de 

una boca de salida en la que se establece un elemento dosificador (11) de regulación del 

espesor de la película de pasta que se aplica sobre la cinta (10), con la particularidad de 

que junto a la salida de la cinta se establecen unos medios de fijación (6) para un bastidor 

de soporte (1), en dos posiciones operativas opuestas, bastidor de soporte (1) sobre el que 10 

van montados en correspondencia con sus extremos, un rodillo de encintado en ángulo (2) y 

un rodillo de encintado para superficies lisas (3), paralelamente a los cuales se disponen 

respectivas pletinas en ángulo y recta, de bordes afilados a modo de elementos de alisado y 

corte (4-4’) y (5-5’), para la cinta. 

 15 

2ª.- Dispositivo compactador-dosificador de pasta con encintado, alisado y corte de la cinta, 

según reivindicación 1ª, caracterizada porque el bastidor de soporte (1) incluye medios de 

fijación y regulación posicional para una linterna (13).  
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