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REFLECTOR TÉRMICO ENVOLVENTE

OBJETO DE LA INVENCIÓN

La presente invención, tal como se indica en el título, se 

refiere a un reflector capaz de mantener y dirigir el calor hacia uno o 5

más usuarios, envolviéndolos, y utilizando como fuente de calor 

cualquier dispositivo portátil que se conozca en el estado de la 

técnica y del que se disponga en la vivienda u oficina.

El objeto de esta invención es aportar una solución hasta 

ahora desconocida para varios inconvenientes que se comentarán 10

más adelante, principalmente, se pretende lograr un resultado final 

que permita a los usuarios aprovechar al máximo las fuentes de 

calor portátiles y mantener así el cuerpo caliente en épocas frías, y 

todo esto de una manera muy económica y efectiva.

El dispositivo en cuestión aporta esenciales características de 15

novedad y notables ventajas con respecto a los medios conocidos y 

utilizados para los mismos fines en el estado actual de la técnica.

En la actualidad, se conocen distintos tipos de emisores de 

calor. A través del tiempo se ha intentado conseguir que dichos 

emisores sean respetables con el medio ambiente, de bajo consumo 20

pero que a la vez transmitan suficiente calor. Además de los 

sistemas que se instalan en viviendas y oficinas de forma fija, son 

ampliamente conocidos y utilizados los equipos portátiles.

En cualquier caso, el inconveniente siempre es el mismo, y es 

que el calor se disipa y aunque se intente mantener cerrado el lugar 25

en el que el usuario se encuentra, se pierde bastante calor y no se 

logra mantener con facilidad una temperatura apropiada. Para este 

fin se conocen distintos tipos de objetos que pretenden aislar el 

interior del exterior adecuadamente, pero sin mucho resultado. Por 

todo esto, a día de hoy aún no se había conseguido encontrar la 30
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manera de utilizar los sistemas de calefacción de forma que el calor 

se mantenga de forma eficaz y sin tener que hacer obras costosas y 

que producen gran incomodidad.

El reflector que la invención propone resuelve de forma 

plenamente satisfactoria la problemática anteriormente expuesta, 5

aportando una serie de ventajosas y novedosas características, y sin 

que ello suponga merma alguna de sus prestaciones en otros 

aspectos. Este reflector presenta un medio que permite mantener 

más eficazmente el calor y reconducirlo hacia los usuarios para ser 

mejor aprovechado por los mismos, evitando al máximo las pérdidas 10

de calor habituales.

La invención propuesta pretende aportar una solución 

económica, ecológica, práctica, sencilla y de fácil utilización, cuyo 

efecto sería que uno o varios usuarios optimicen al máximo el uso de 

una fuente de calor, manteniendo así el calor corporal en épocas 15

frías del año de una manera eficaz, cómoda, y con un bajo coste.

La presente invención tiene su campo de aplicación en el 

sector de dispositivos térmicos, y más específicamente en el de los

reflectores de calor.

20

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

En el estado de la técnica encontramos algunos documentos 

relacionados con la invención en cuestión, aunque ninguno de ellos 

aporta las mismas características ventajosas ni resuelve eficazmente 

los inconvenientes existentes.25

Así, en el documento ES 2 222 910 encontramos un

distribuidor o emisor calentado de material volátil para distribuir 

materiales volátiles desde un portador de material volátil, que 

comprende: a. un portador de material volátil que tiene superficies 

principales expuestas delantera y trasera para liberar material volátil;30

U201830132
01-02-2018ES 1 205 311 U

 

3



b. una cámara cerrada de calentamiento que tiene paredes de 

cámara y está ventilada al aire exterior; c. un quemador de 

combustible; y d. un camino de flujo de aire para guiar los gases 

calientes generados por el quemador de combustible pasando por el 

portador de material volátil sujeto dentro de la cámara de 5

calentamiento para calentar el portador de material volátil mediante 

la exposición directa del portador de material volátil a los gases 

calientes, cuyo camino de flujo de aire dirige luego a los gases 

calientes para que escapen del distribuidor al aire exterior;

caracterizado porque el portador de material volátil está sujeto10

dentro de la cámara de calentamiento en una orientación tal que los 

gases calentados efectúan un barrido a través de las superficies 

principales expuestas en una dirección generalmente vertical y 

generalmente paralela a la dirección de extensión lineal de las 

superficies expuestas del portador de material volátil, cuya 15

orientación expone ambos lados delantero y trasero del portador de 

material volátil a los gases calentados contenidos en el camino de 

flujo de aire.

Por otro lado, en el documento ES 2 271 435 se aporta un

transmisor de calor con mantas de tubos capilares de plástico 20

dispuestas en forma de espiral, constituido por mantas de tubos 

capilares de plástico que conducen el medio portador de calor 

actuante como una corriente de material primario, caracterizado

porque las mantas de tubos capilares de plástico dispuestas en 

forma de espiral constituyen al menos un cuerpo enrollado estable 25

en su forma, porque en el interior del cuerpo enrollado está formado

un espacio interior del transmisor de calor que sirve para la 

alimentación o la evacuación de una corriente de material 

secundario, y porque el cuerpo enrollado está equipado con una 
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construcción auxiliar que fomenta la estabilidad de forma y el paso 

radial de la corriente de material secundario.

A su vez, en el documento ES 2 341 812 se reivindica un

dispositivo de difusión que comprende: una caja; una cavidad 

dispuesta en una parte superior de la caja, estando definida la 5

cavidad por una pared inferior; un compartimiento configurado en 

forma de llama, que se extiende hacia arriba a través de una primera 

abertura en la pared inferior y dispuesto dentro de la cavidad; una 

segunda abertura dispuesta en la pared inferior y separada de la 

primera abertura; y un emisor de sustancia dispuesto dentro de la 10

caja, pudiendo ser hecho funcionar el emisor de sustancia para 

dispensar fluido a través de la segunda abertura; incluyendo además 

el dispositivo de difusión una parte inferior que tiene un miembro de 

soporte que soporta una placa de circuito impreso y el emisor de 

sustancia; un diodo emisor de luz acoplado a la placa de circuito 15

impreso y que se extiende dentro del compartimiento configurado en 

forma de llama; caracterizado por un conmutador conectado a la 

placa de circuito impreso, estando dispuesto el compartimiento 

configurado en forma de llama encima de la placa de circuito 

impreso de manera que un flexor que conecta el compartimiento 20

configurado en forma de llama a un segundo miembro de soporte

soportado por el antes mencionado miembro de soporte está en 

contacto con el conmutador.

En cada uno de estos expedientes encontramos invenciones 

relacionadas con sistemas de emisión de calor, sin embargo, 25

ninguno de ellos resuelve los inconvenientes mencionados 

anteriormente, ya que no aportan un medio para mantener más 

eficazmente el calor y reconducirlo para ser mejor aprovechado por 

los usuarios.
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Así vemos, que hasta ahora no se conocía un reflector que 

por sus novedosas características resuelva los inconvenientes 

mencionados anteriormente tanto en cuanto a los documentos 

citados como a otras invenciones o dispositivos tradicionales que 

encontramos en el estado de la técnica.5

Tomando en  consideración los casos mencionados y 

analizados los argumentos conjugados, con la invención que se 

propone en este documento se da lugar a un resultado final en el 

que se aportan aspectos diferenciadores significativos frente al 

estado de la técnica actual, y donde se aportan una serie de 10

avances en los elementos ya conocidos con sus ventajas 

correspondientes. 

En particular:

- Se logra un medio que reduce las pérdidas de calor al 

mínimo, logrando así explotar al máximo el potencial 15

de la fuente de calor que se utiliza.

- No se requieren obras para su instalación y uso.

- Resulta muy cómodo para los usuarios.

- Es aplicable a distintos tipos de radiadores o fuentes 

de calor en general.20

- Al ser portátil, es fácil de transportar.

- Su sencillez permite disfrutar de un producto muy 

asequible.

- Es amigable con el medio ambiente al reducir 

considerablemente las pérdidas de calor.25

- Resulta fácil de utilizar.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

Así, la presente invención está constituida a partir de los 

siguientes elementos:30
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Una funda ignífuga textil aluminizada ultra fina de 0.2mm., con 

resistencia al desgarro de 250N, coeficiente reflectante de calor del 

97%, que presenta en uno de sus extremos una estructura 

abovedada debido a la presencia de un bastidor regulable 

semicircular de varillas telescópicas predispuestas de tal manera 5

que se coloca sobre un radiador o similar debidamente sujeto al 

suelo o mesa, cubriéndolo por completo y hasta el suelo, 

exceptuando en uno de los laterales por el que se extiende 

longitudinalmente hacia uno o más usuarios envolviéndolos por 

completo exceptuando cabeza y brazos gracias a unas 10

perforaciones practicadas en dicha funda. La funda también dispone 

en su parte superior de una apertura regulable de ventilación para 

evacuar el exceso de calor.

El bastidor telescópico permite que la funda sea fácilmente 

adaptable al tamaño y forma de la fuente de calor.15

La invención es muy sencilla de utilizar. Por medio del 

bastidor de la funda, ésta se adapta al tamaño del radiador u otra 

fuente de calor cubriéndolo casi completamente, mientras que en la 

parte frontal se une la funda con la manta y debajo de ésta última se 

colocan uno o más usuarios dejando fuera sólo brazos y cabezas. El 20

conjunto de funda y manta queda como una sola estructura en la 

que están las personas y la fuente de calor, reflectando y 

manteniendo óptimamente el calor.

BREVE  DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS25

Para una mejor comprensión de esta memoria descriptiva se 

acompaña un dibujo que a modo de ejemplo no limitativo, describe 

una realización preferida de la invención:

Figura 1.- Perspectiva de la invención con corte en la zona 

donde se encuentra la fuente de calor.30
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En dichas figuras se destacan los siguientes elementos 

numerados:

1. Funda

2. Estructura abovedada

3. Bastidor regulable5

4. Radiador u otra fuente de calor

5. Perforaciones para brazos y cabeza

6. Apertura regulable de ventilación

REALIZACIÓN PREFERIDA DE LA INVENCIÓN10

Una realización preferida de la invención propuesta, se 

constituye a partir de  los siguientes elementos: una funda (1) 

ignífuga textil aluminizada ultra fina de 0.2mm., con resistencia al 

desgarro de 250N, coeficiente reflectante de calor del 97%, que 

presenta en uno de sus extremos una estructura abovedada (2) 15

debido a la presencia de un bastidor regulable (3) semicircular de 

varillas telescópicas predispuestas de tal manera que se coloca 

sobre un radiador o similar (4) debidamente sujeto al suelo o mesa, 

cubriéndolo por completo y hasta el suelo, exceptuando en uno de 

los laterales por el que se extiende longitudinalmente hacia uno o 20

más usuarios envolviéndolos por completo exceptuando cabeza y 

brazos gracias a unas perforaciones (5) practicadas en dicha funda. 

La funda también dispone en su parte superior de una apertura (6) 

regulable de ventilación para evacuar el exceso de calor.

25

U201830132
01-02-2018ES 1 205 311 U

 

8



REIVINDICACIONES

1.- REFLECTOR TÉRMICO ENVOLVENTE, caracterizado por 

estar constituido a partir de una funda ignífuga textil aluminizada 

ultra fina de 0.2mm., con resistencia al desgarro de 250N, 

coeficiente reflectante de calor del 97%, que presenta en uno de sus 5

extremos una estructura abovedada debido a la presencia de un 

bastidor regulable semicircular de varillas telescópicas predispuestas 

de tal manera que se coloca sobre un radiador o similar 

debidamente sujeto al suelo o mesa, cubriéndolo por completo y 

hasta el suelo, exceptuando en uno de los laterales por el que se 10

extiende longitudinalmente hacia uno o más usuarios envolviéndolos 

por completo exceptuando cabeza y brazos gracias a unas 

perforaciones practicadas en dicha funda. La funda también dispone 

en su parte superior de una apertura regulable de ventilación.

15
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