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DISPOSITIVO DE CONTROL DE NIVEL DE LIQUIDOS POR SMS 

OBJETO DE LA INVENCION 

5 La siguiente invención , según se expresa en el 

enunc i ado de la memoria descriptiva , se refiere a un 

dispositivo de control de nivel de líquidos por SMS. y 

estar í a encuadrado en el campo de la agricultura , 

aunque podría aplicarse a otros campos. 

10 El dispositivo está provisto de dos entradas 

digitales y una salida analógica. Cuando se dote a un 

depósito de unos detectores de nivel de líquido 

constituidos por material plástico o PVC , para que no 

sea atacado por la acidez de algunos líquidos 

15 almacenados en depósitos (por ejemplo abono líquido) . 

20 

25 

ANTECEDENTES DE LA INVENCION 

Se conocen numerosos dispositivos o medios para el 

cont r ol de nive l de líquidos . 

En tal sentido pueden citarse dispositivos basados 

en microondas , ultrasonidos , por presión etc . 

La idea se encuadra 

agricultura , aunque puede 

aplicación en otros sectores. 

en el 

tener 

sector de 

otros campos 

la 

de 

Está basado en la tecnología GSM , por tanto 

compatible con los operadores existentes . 
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En el depósito que contiene el l íquido , (agua , 

abono líquido , etc . ) , se instalan uno o varios sensores 

de nivel de líquido que abren o cierran un contacto , 

según la posición en que se coloquen en el depósito 

5 dichos sensores de nivel . 

Cuando el nivel baja por debajo del nivel de los 

sensores instalados en el depósito , envía uno o dos 8M8 

a dos números que hayamos dado de alta en el sistema , 

indicando mediante dicho mensaje de treinta caracteres 

10 programable por el usuario el nivel del depósito . 

El control de nivel máximo y mínimo , o cualquier otro 

nivel en un depósito de almacenamiento, tiene la doble 

función de garantizar la seguridad de las estructuras y 

de evitar el desperdicio de líquido . El control del 

15 nivel máximo se hace mediante un sensor de nivel de 

líquidos conectado a un dispositivo G8M de forma que 

cuando alcance dicho nivel y actúe sobre el sensor de 

nivel de líquidos nos enviará un 8M8 a nuestro móvil. 

Es importante que el depósito disponga de un sistema de 

20 seguridad de funcionamiento totalmente automático y 

conectado con un sistema de alarma que nos enviará 

rápidamente un mensaje de texto a nuestro móvil 

mediante un 8M8 editable por el usuario y con un máximo 

de 30 caracteres . 

25 El control del nivel mínimo de líquido tiene la función 

de garantizar el buen funcionamiento del sistema 

evitando problemas como la succión de la bomba/as . En 

este caso también el sistema está compuesto por un 

sensor de nivel conectado a una alarma que enviará un 

30 8M8 del estado en que se encuentra , para que el 

operador encargado intervenga . 
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La altura de los sensores es a demanda por el usuario , al 

igual que si solo se desea uno para el aviso de minimos y 

que la otra entrada sea para indicarnos cualquier otra 

información que pueda ser valiosa. 

5 Los sensores con los contactos normalmente abiertos o 

cerrados (NA/NC) según la posición de los sensores que 

deseemos dependerá que nos envíe el mensaje con el depósito 

más o menos lleno. Según la posición del sensor tendremos un 

contacto abierto o cerrado. 

10 

Se 

líquido 

SMS. 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

trata de un sistema de aviso de nivel de 

de un depósito mediante un mensaj e de texto 

El sistema consta de una unidad dotada de dos 

15 entradas digitales y una salida a relé, lleva en su 

interior una tarjeta sim y la unidad se alimenta a 12v 

en corr i ente continua . El relé del sistema funciona con 

una llamada gratuita desde un teléfono móvil o fijo . 

Cuenta también con un software de programación que 

20 funciona vía mensajes SMS . 

De la gran variedad de funciones que se pueden 

realizar con este sistema una aplicación del mismo 

sería la del control de nivel de un líquido en un 

depósito . 

25 En nuestro caso como el sistema lleva dos entradas 

digitales se pueden usar las mismas para que sean 

accionadas por unos sensores de nivel de líquido , 

cuando sea accionada una de las entradas digitales 

mediante el sensor de nivel de líquidos, el sistema 

30 mandará al usuario un SMS de treinta caracteres que 
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previamente se ha programado con el texto que se desee , 

por ejemplo " depósito lleno" . Igualmente se puede hacer 

con el segundo sensor , de esta forma se r ecibirían dos 

SMS uno por ej emplo cuando el depósito está lleno y 

5 ot r o cuando esté el nivel bajo . 

Para el caso del control de nivel de depósitos que 

cont i enen abono líquido , se debe de tener muy en cuenta 

que dicho líquido es ácido , y los sensores de nivel 

deben de ser de un material anti acido (por ejemplo el 

10 plástico o PVC) la sonda donde van colocados los 

sensores sería de PVC de alta presión e iría lleno de 

arena para que pesen y se quede siempre en la posición 

vertical . 

Se puede tener dos sistemas distintos , uno para 

15 aque l las instalaciones que disponen de suministro 

eléct rico y otro si no se dispone de red eléctrica , 

para este caso se do t aría al sistema de una placa 

fotovoltaica , un regulador y una batería que sería la 

encargada de alimentar al sistema las 24 horas de l día . 

20 EJEMPLO DE REALIZACIÓN DE LA INVENCIÓN 

Supongamos una empresa de abono líquido que además 

vende depósitos de plástico como recipiente del abono. 

Esta empresa vende los depósitos con el sistema de 

aviso de nivel por SMS de cuando está a un nivel bajo 

25 envía un mensaje al propietario de la finca y a la 

empresa suministradora de abono , para que sea servido 

el abono ya que se encuentra el nivel bajo . 

Este sistema tendría una doble utilidad , por un 

lado avisa del estado del nive l bajo y poder dar un 

30 buen servicio la empresa suministradora al impedir que 

ES 1 209 388 U

 

5



por un descuido se encuentre sin abono líquido el 

depósi to . También si utilizamos una so l a sonda para 

saber el nivel mín imo , la otra entrada digital se puede 

utilizar como llamada de aviso de que se ha abierto una 

5 puerta, han intentado sustraer una bomba de agua , etc. 

El sistema está dotado de un relé que se activa 

o desactiva con una llamada al número de la sim de la 

tarjeta del disposit i vo a coste cero , ya que utiliza 

solo el identificador de llamada, rechaza la llamada y 

10 comprueba si el numero está en la base de datos del 

dispositivo, si el numero está registrado , activa e l 

relé y si no está no hace nada. 

Supongamos un almacén de farmacia donde se guardan los 

medicamentos para su distribución, medicamentos que no 

15 deben pasar por ej emplo de 25 grados , en el caso que 

eso ocurra mediante un termostato ajustado 

convenientemente nos enviaría un mensaj e y podríamos 

poner en marcha un aparato acondicionado desde donde 

nos encontremos y apagarlo cuando deseemos. 
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REIVINDICACIONES 

1 .- DISPOSITIVO CONTROL DE NIVEL DE LIQUIDOS POR SMS, 

caracterizado por un dispositivo con dos entradas 

digitales y una salida analógica . 
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