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DISPOSITIVO DE APERTURA Y CIERRE PARA PLATAFORMAS DE 
SEGURIDAD DE CONTENEDORES SOTERRADOS 

 

La presente invención se refiere a un dispositivo de apertura y cierre para las 

plataformas o firmes de seguridad presentes en las disposiciones de 5 

contenedores soterrados. 

En general, las plataformas de seguridad o firmes de seguridad constituyen un 

elemento de inclusión obligatoria en una disposición de un contenedor soterrado 

de residuos sólidos urbanos, habitualmente para la recogida selectiva de residuos 

reciclables. 10 

Estas disposiciones de contenedores soterrados normalmente incluyen un buzón 

de vertido a nivel de la calle que permite la introducción en el contenedor 

soterrado propiamente dicho de residuos, un sistema de elevación para la 

extracción solidaria de todo el conjunto y la descarga del contenido del 

contenedor sobre el camión de recogida, una plataforma peatonal que cierra el 15 

hueco o foso donde se dispone el contenedor, el propio contenedor con sus 

correspondientes trampillas de vaciado y finalmente el llamado firme de seguridad 

o plataforma de seguridad, cuya función es cubrir, a la cota peatonal, el hueco 

dejado por el contenedor una vez elevado, ya sea para su vaciado o para 

cualquier tarea de mantenimiento.  20 

En la norma española UNE-EN 13071.1/2 se define el firme o plataforma de 

seguridad como una parte móvil de la disposición del contenedor soterrado que 

cubre el hueco dejado por éste cuando se retira, siendo su misión impedir la caída 

accidental de cualquier persona que se encuentre en las proximidades, 

indicándose igualmente que el firme de seguridad debe permitir la apertura del 25 

foso cuando el contenedor deba volver a dicho foso y que debe trasladarse 

automáticamente a la posición de seguridad (o cerrado horizontal) cuando el 

contenedor es extraído de su hueco o foso. 
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Así, esencialmente, para las plataformas o firmes de seguridad conocidos 

conformadas en base a dos trampillas de basculación lateral, los dispositivos de 

cierre automáticos se basan en medios de cierre del tipo resortes de gas, 

hidráulicos o similares asociados a pestillos de bloqueo del movimiento de 

abatimiento de las trampillas. Dado que los requisitos de seguridad conllevan que 5 

la plataforma de seguridad debe trasladarse automáticamente a la posición de 

seguridad cuando el contenedor se retira, situándose a una medida determinada 

desde el nivel del suelo de la calle no superior a 210 mm y que deben soportar un 

peso de 150 kg, los esfuerzos a los que se ven sometidos estos dispositivos de 

cierre de tipo resorte y sus pestillos correspondientes, provocan que, con el paso 10 

del tiempo y el uso continuado, las trampillas no se ajusten correctamente en su 

posición cerrada y, por tanto, no puedan bloquearse en dicha posición 

automáticamente. 

La presente invención soluciona las desventajas citadas proporcionando un 

dispositivo de apertura y cierre para plataformas o firmes de seguridad de 15 

contenedores soterrados, constituidas las plataformas por dos trampillas de 

basculación lateral, del tipo de los que incluye un resorte de gas, hidráulico o 

similar, denominados aquí en general como dispositivos de apertura/cierre 

elásticos, para la apertura/cierre de las trampillas, donde el dispositivo elástico 

incluye un sistema de bloqueo conformado por un jabalcón y un pestillo de 20 

engatillamiento, en cada caso asociado a cada una de las trampillas de la 

plataforma de seguridad, fijándose un primer extremo del jabalcón a una pared 

lateral del foso y el otro extremo al dispositivo de apertura/cierre elástico, y 

estando dispuesto el pestillo de engatillamiento unido de forma pivotante a este 

segundo extremo del jabalcón.  25 

Así, una presión sobre el pestillo, que sobresale en parte por encima del nivel de 

la trampilla de apertura/cierre, provoca el movimiento pivotante de dicho pestillo, 

de forma que uno de sus extremos topa con la parte inferior de la trampilla y 

provoca la basculación del jabalcón, liberando con ello el medio elástico de 

apertura/cierre. 30 
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A continuación se describe la invención en base a una forma de realización de la 

misma y en referencia a las figuras adjuntas, en las cuales: 

Figura 1:  vista en perspectiva de la plataforma de seguridad a nivel de 

calle, se aprecian los pestillos sobresaliendo por encima del 

nivel de la plataforma. 5 

Figura 2: vista en sección del foso mostrando el dispositivo de la 

invención en un primer estado de trampillas cerradas;  

Figuras 3A y 3B: Vista esquemática del dispositivo de la invención en un primer 

estado de cierre (A) y un segundo estado (B) de apertura. 

Aunque en la presente descripción se hace referencia a un dispositivo de 10 

apertura/cierre asociado a una trampilla, es de señalar que será igualmente 

aplicable a la otra trampilla presente en las plataformas de seguridad. 

Como se ilustra en particular en la figura 1, se muestra una disposición de 

contenedor soterrado (1) a disponer en un foso (11). La disposición incluye una 

plataforma de seguridad (2) constituida por dos trampillas (3, 4) abisagradas 15 

lateralmente a un cerco (5), de forma que éstas se abren hacia la parte inferior del 

foso pivotando sobre un abisagrado lateral (5’).  

En lo que sigue se describirán los elementos que conforman el dispositivo de la 

invención en referencia a una única trampilla de la plataforma de seguridad para 

mayor claridad. Es de señalar que esta descripción es aplicable a la otra trampilla 20 

de la plataforma de seguridad (2). 

Tal como se ha mencionado anteriormente, y en referencia a las figuras 2 y 3A, 

3B, se describe ahora el dispositivo de apertura y cierre para plataformas de 

seguridad de contenedores soterrados, estando las plataformas de seguridad (2) 

constituidas por dos trampillas de basculación lateral (3, 4), siendo el dispositivo 25 

de apertura/cierre del tipo de los que incluye un resorte de gas (6), hidráulico o 

similar, denominados aquí en general dispositivos de apertura/cierre elásticos (6), 

para la apertura/cierre de las trampillas (3, 4).  
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En las figuras se muestra el dispositivo de la invención en relación a una parte 

delantera o trasera de las trampillas por simplicidad, aunque está presente tanto 

en dicha parte como en su opuesta, empleándose dos dispositivos de seguridad 

para cada trampilla. 

El dispositivo elástico (6) incluye un sistema de bloqueo conformado por un 5 

jabalcón (7) y un pestillo de engatillamiento (8), en cada caso asociado a cada 

una de las trampillas de la plataforma de seguridad. 

Como se observa en la figura, el jabalcón (7) está conformado por un perfil guía 

hueco (9) y un trinquete (10) unido de forma pivotante al perfil guía (9), estando 

fijado el perfil guía (9) por uno de sus extremos a la pared lateral del foso (11) 10 

mediante una placa de soporte (12). 

Esta placa de soporte (12) también soporta de forma fija la parte no móvil del 

medio elástico (6).  

Como se observa mejor en las figuras 3A y 3B, el perfil guía (9) está dispuesto 

formando cierto ángulo en relación con la pared del foso (11), de forma que la 15 

trampilla (3, 4), el pestillo (8) y el perfil guía (9) forman un conjunto acartabonado. 

En una forma de realización preferente, dicho ángulo es de 35-45º, con especial 

preferencia de 38º, siendo estos ángulos adecuados para el funcionamiento del 

dispositivo y para favorecer la rigidez del dispositivo de la invención sin provocar 

tensiones de carga excesivas en los diferentes elementos que lo componen. 20 

En el extremo del perfil guía (9) más cercano a la trampilla y opuesto al punto de 

fijación a la placa de soporte (12), está fijado de forma pivotante el pestillo (8), 

siendo su eje de giro (13) transversal a dicho perfil guía (4). Por su parte, el 

trinquete (10) bloquea o libera la acción del medio elástico (6). 

Como se observa en las figuras, el eje de pivote (13) del pestillo (8) está 25 

desplazado de su centro de gravedad, de forma que brazo más corto (15), por 

tanto de menor peso, tiende a quedar siempre levantado si no se aplica una 

fuerza sobre el pestillo (8), sobresaliendo así por encima de la trampilla (3, 4). 
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En una realización preferente, la relación de longitudes entre los brazos corto (15) 

y largo (16) del pestillo (8) es 1:3. 

Igualmente, el eje de pivote (14) del trinquete (10) está desplazado de su centro 

de gravedad, definiendo dicho eje dos brazos de trinquete de diferente longitud, y 

por tanto de distinto peso, el más corto asociado al pestillo (8) y el más largo 5 

bloqueando el medio elástico (6), de forma que al pivotar sobre el eje (14), cuando 

se retira el contenedor, el brazo más largo bloquea por efecto de la gravedad el 

medio elástico (6). 

En una realización preferente, la relación de longitudes entre los brazos de 

trinquete definidos por el eje de giro (14) del trinquete (10) es 1:3. 10 

Así, una presión sobre el brazo corto (15) del pestillo (8) que sobresale por 

encima de la trampilla (3, 4) hace que éste pivote con respecto al eje de giro (13) 

de forma que el propio pestillo (8) ejerce una fuerza perpendicular sobre el 

trinquete (10), que pivota correspondientemente con respecto a un eje de giro (14) 

en relación al perfil guía (4), alojándose en su interior, liberando el trinquete (10), 15 

en particular su brazo más largo, el medio elástico (6) para que las trampillas (3, 

4) puedan girar mediante las bisagras (5) hacia el interior del foso (11), 

comprimiéndose el medio elástico (6) y resbalando el contenedor por la pared 

lateral interior del foso.  
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REIVINDICACIONES 

1. Dispositivo de apertura y cierre para plataformas o firmes de seguridad de 

contenedores soterrados, las plataformas o firmes de seguridad (2) del tipo 

de las que están constituidas por dos trampillas (3, 4) abisagradas 

lateralmente a un cerco (5), abriéndose éstas hacia la parte inferior de un 5 

foso (11) pivotando sobre un abisagrado lateral (5’), incluyendo un 

dispositivo elástico (6) tal como un resorte de gas, hidráulico o similar para la 

apertura/cierre de las trampillas, caracterizado porque el dispositivo elástico 

(6) incluye un sistema de bloqueo conformado por un jabalcón (7) y un 

pestillo de engatillamiento (8), estando conformado el jabalcón (7) por un 10 

perfil guía hueco (9) y un trinquete (10) unido de forma pivotante al perfil 

guía (9), estando fijado el perfil guía (9) por uno de sus extremos a la pared 

lateral del foso (11) mediante una placa de soporte (12) y estando dispuesto 

el perfil guía (9) formando cierto ángulo en relación con la pared del foso 

(11), de forma que la trampilla (3, 4), el pestillo (8) y el perfil guía (9) forman 15 

un conjunto acartabonado. 

2. Dispositivo de apertura y cierre para plataformas o firmes de seguridad de 

contenedores soterrados según la reivindicación 1, caracterizado porque el 

ángulo que define el perfil guía (9) en relación a la pared del foso (11) es de 

35-45º, con especial preferencia de 38º. 20 

3. Dispositivo de apertura y cierre para plataformas o firmes de seguridad de 

contenedores soterrados según la reivindicación 1, caracterizado porque la 

placa de soporte (12) soporta de forma fija la parte no móvil del medio 

elástico (6).  

4. Dispositivo de apertura y cierre para plataformas o firmes de seguridad de 25 

contenedores soterrados según la reivindicación 1, caracterizado porque el 

pestillo (8) está fijado al extremo del perfil guía (9) más cercano a la trampilla 

y opuesto al punto de fijación a la placa de soporte (12) de forma pivotante, 

siendo su eje de giro (13) transversal a dicho perfil guía (4) y estando 

desplazado el eje de pivote (13) del pestillo (8) de su centro de gravedad, de 30 
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forma que el brazo más corto (15), de menor peso, tiende a quedar siempre 

levantado si no se aplica una fuerza sobre el pestillo (8), sobresaliendo por 

encima de la trampilla (3, 4). 

5. Dispositivo de apertura y cierre para plataformas o firmes de seguridad de 

contenedores soterrados según la reivindicación 4, caracterizado porque la 5 

relación de longitudes entre los brazos corto (15) y largo (16) del pestillo (8) 

es 1:3. 

6. Dispositivo de apertura y cierre para plataformas o firmes de seguridad de 

contenedores soterrados según la reivindicación 1, caracterizado porque el 

eje de pivote (14) del trinquete (10) está desplazado de su centro de 10 

gravedad, definiendo dicho eje dos brazos de trinquete de diferente longitud, 

de distinto peso, el más corto asociado al pestillo (8) y el más largo 

bloqueando el medio elástico (6), de forma que al pivotar sobre el eje (14), 

cuando se retira el contenedor, el brazo más largo bloquea por efecto de la 

gravedad el medio elástico (6). 15 

7. Dispositivo de apertura y cierre para plataformas o firmes de seguridad de 

contenedores soterrados según la reivindicación 6, caracterizado porque la 

relación de longitudes entre los brazos de trinquete (10) definidos por el eje 

de giro (14) del trinquete (10) es 1:3. 
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