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2

DESCRIPCIÓN

Tolva de comedero para animales

Sector técnico de la invención5

La invención se refiere a una tolva de comedero para animales, especialmente apta para 

ganado porcino.

Antecedentes de la invención

En la actualidad se conocen múltiples variantes de comederos para ganado porcino que 10

básicamente están constituidas por un recipiente configurado a modo de tolva, de forma 

general prismática o troncocónica, provista de una embocadura inferior para la salida del

pienso o grano utilizado para la alimentación de los animales, y de un plato comedero 

dispuesto en su parte inferior que recoge el alimento que cae por gravedad del interior de la 

tolva.15

Generalmente, este tipo de tolvas comprenden además un pulsador susceptible de ser 

accionado por el propio animal para provocar la caída de una dosis de alimento almacenada 

sobre una bandeja que define una salida de descarga lateral.

20

Cabe destacar que en ocasiones es necesario reducir las dosis de alimento, o incluso impedir 

por completo la descarga de alimento cuando se establecen periodos de ayuno para ciertos 

animales, como ocurre con el ganado porcino. Para ello, son conocidos medios reguladores 

que permiten restringir el desplazamiento del pulsador.

25

Usualmente, los medios de reguladores están dotados de una varilla desplazable 

verticalmente, susceptible de ser fijada a diferentes alturas, mediante unos medios de 

accionamiento accesibles por un usuario desde la embocadura superior de la tolva, con el fin 

de posicionar el extremo inferior de dicha varilla reguladora a una distancia predeterminada 

con respecto a un elemento de tope solidario del pulsador. De este modo, cuanto menor sea 30

la distancia entre el extremo inferior de la varilla reguladora y el elemento de tope del pulsador, 

menor será el desplazamiento del pulsador y, por ende, menor será la cantidad de alimento

liberado a través de la salida de descarga lateral hacia el plato comedero.

No obstante, en la práctica se ha comprobado que los impactos repetitivos de los animales 35
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sobre los pulsadores provocan vibraciones en el conjunto de toda la tolva de magnitud 

suficiente para que el alimento pueda desplazarse lateralmente y caer hacia el plato 

comedero. Estos impactos provocarán además con el tiempo desajustes mecánicos entre el 

elemento de tope del pulsador y el extremo inferior de la varilla reguladora.  Por tanto, aunque 

la varilla reguladora esté dispuesta en la posición que impide el movimiento del pulsador, si el 5

animal golpea bruscamente el pulsador, éste provocará la caída de una pequeña cantidad de 

alimento. Para evitar este problema, es necesario vaciar las tolvas durante los periodos de 

ayuno para evitar el suministro de alimento en los comederos. 

Sería deseable disponer de una solución sencilla y eficaz que evite la dispensación de 10

alimento en las tolvas de comederos, aunque los animales sigan accionando el pulsador en 

busca de alimento, especialmente cuando sea necesario someter a los animales a periodos

de ayuno.

Explicación de la invención15

Con objeto de aportar una solución a los problemas planteados, se da a conocer una tolva de 

comedero para animales, especialmente apta para ganado porcino, que comprende un 

pulsador susceptible de ser accionado por el propio animal para provocar la caída de una 

dosis de alimento almacenada sobre una bandeja que define una salida de descarga lateral. 

La tolva de la invención se caracteriza porque comprende un dispositivo de bloqueo de la 20

salida de descarga lateral, dotado de una tapa deslizable en una dirección sensiblemente 

vertical configurada para procurar la apertura y cierre de la salida de descarga lateral, de modo 

que en su posición de cierre dicha tapa impide totalmente la caída de alimento aunque el 

pulsador sea accionado.

25

De este modo, gracias al dispositivo de bloqueo de la tolva de la invención, se consigue 

bloquear la salida de descarga de manera eficaz, impidiendo totalmente la caída de alimento, 

aunque el pulsador sea accionado o la tolva esté sujeta a vibraciones por efecto de golpes 

que los animales puedan hacer sobre el pulsador. En consecuencia, se evita tener que vaciar 

las tolvas durante los periodos de ayuno como ocurría en las tolvas conocidas en el estado 30

de la técnica.

Ventajosamente, la tapa comprende una varilla vertical para su accionamiento accesible 

desde la embocadura superior de la tolva.

35
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De manera preferida, la varilla vertical está unida fijamente por su extremo inferior a la tapa, 

y está provista en su extremo superior de unos medios de sujeción configurados para poderse 

suspender la varilla de un componente solidario a la tolva, de modo que en una posición de 

suspensión la tapa se encuentra en una posición elevada que procura la apertura de la salida 

de descarga, mientras que en una posición de liberación la tapa es susceptible de descansar 5

en una posición descendida que procura el cierre de la salida de descarga. 

Según una característica de la invención, los medios de sujeción comprenden una 

empuñadura o similar prevista para la manipulación de la varilla por parte de un usuario.

10

Conforme a otra característica de la invención, los medios de sujeción comprenden un saliente 

previsto para ser colgado o engarzado en dicho componente solidario de la tolva. 

Preferiblemente, el componente solidario a la tolva es un soporte de una varilla reguladora

vertical perteneciente a unos medios de regulación destinados a restringir el movimiento del 15

pulsador para regular la cantidad de la dosis de alimento a suministrar.

De acuerdo con una realización preferida de la invención, la tapa está configurada mediante 

una chapa doblemente acodada, determinando una sección en forma de U con el puente 

aplicado sobre la salida de descarga, y con un faldón inferior que desempeña una función de 20

guía, y que queda adosado, con capacidad de resbalar, sobre una pared posterior de la tolva.

De este modo, se garantiza que la tapa encaje, con ajuste sobre la salida de descarga. A tal 

efecto, se prevé cierta interferencia mecánica entre la tapa y la pared posterior de la tolva, de 

forma que la tapa encaja a presión entre dicha pared posterior y la salida de descarga.25

Según otra característica de la invención, dicho faldón está configurado con una longitud 

suficiente para cubrir una parte descubierta de un conducto de paso para la caída del alimento, 

que es accesible a través una ventana practicada en la pared posterior de la tolva, 

independientemente de la posición de suspensión o liberación de la tapa.30

Ventajosamente, la tapa comprende unas aletas formadas por sendos recortes de la misma 

chapa, dispuestas plegadas hacia la salida de descarga, destinadas a quedar apoyadas sobre 

un soporte solidario de la tolva cuando la tapa se encuentra en su posición de liberación, eso 

es cuando bloquea la salida de descarga. 35
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Breve descripción de los dibujos

En los dibujos adjuntos se ilustra, a título de ejemplo no limitativo, un modo de realización 

preferido de la tolva de comedero para animales de la invención. En dichos dibujos:

la Fig. 1 es una sección transversal de la embocadura inferior de una tolva de comedero, 5

según el estado de la técnica;

la Fig. 2 es una vista en perspectiva frontal de una tolva de comedero según la invención;

la Fig. 3 es una vista en perspectiva posterior de la tolva de la Fig. 1;

la Fig. 4 es un detalle ampliado de la Fig. 3, mostrando parcialmente el dispositivo de 

bloqueo según una realización preferida de la invención;10

la Fig. 5 es una vista en perspectiva seccionada de la embocadura inferior de la tolva según 

la invención, mostrando la tapa del dispositivo de bloqueo en su posición de suspensión

que permite la apertura de la salida de descarga;

la Fig.6 es una vista en perspectiva seccionada de la embocadura inferior de la tolva según 

la invención, mostrando la tapa del dispositivo de bloqueo en su posición de liberación que 15

permite el cierre de la salida de descarga;

la Fig. 7 es una vista en perspectiva de la embocadura superior de la tolva según la 

invención, mostrando los medios de sujeción de la tapa en su posición de suspensión; y

la Fig. 8 es una vista en perspectiva de la embocadura superior de la tolva según la 

invención, mostrando los medios de sujeción de la tapa en su posición de liberación.20

Descripción detallada de los dibujos

En las figuras 2 a 8 se ha representado una tolva 1 de comedero para animales, especialmente 

apta para ganado porcino, según una realización preferida de la presente invención, que

comprende un cuerpo 2 hueco, de forma general prismática, estando dicha tolva 1 provista de 25

una embocadura inferior 1a para la salida del pienso o grano utilizado para la alimentación de 

los animales, y un plato 3 de comedero dispuesto en su parte inferior que recoge el alimento 

que cae por gravedad del interior de la tolva. Además, la tolva 1 está dotada de un pulsador 

4 susceptible de ser accionado por el propio animal para provocar la caída de una dosis de 

alimento, dispuesto accesible desde una pared frontal 2a del cuerpo 2 de la tolva 1.30

En la figura 1 se ha representado una tolva 1’ según el estado de la técnica, dotada de un 

pulsador 4 de tipo convencional para la dosificación del alimento. En este ejemplo, el pulsador 

4 está montado con capacidad de giro alrededor de un eje de articulación 5, y está provisto 

un elemento empujador 6 capaz de deslizar sobre una bandeja 7 fija dispuesta a cierta 35
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distancia debajo de la embocadura inferior 1a para almacenar una dosis de alimento, de modo 

que define una salida de descarga 8 lateral. 

Cuando el pulsador 4 es accionado, éste es capaz de pivotar permitiendo el desplazamiento 

del elemento empujador 6, que a su vez provoca la liberación de una dosis de alimento5

almacenada sobre dicha bandeja 7 hacia la salida de descarga 8. Por consiguiente, la dosis 

de alimento cae por gravedad hacia el plato 3 a través de un conducto de paso 8a. Para mayor 

claridad, se ha representado mediante flechas la trayectoria que recorre el alimento a través 

de la salida de descarga 8.

10

La tolva 1’ además comprende unos medios de reguladores 9 configurados para restringir el 

desplazamiento del pulsador 4, con el objetivo de reducir la cantidad de las dosis de alimento, 

o incluso para impedir por completo la descarga de alimento cuando se establecen periodos 

de ayuno para ciertos animales, como ocurre con el ganado porcino.

15

Dichos medios reguladores 9 están dotados de una varilla reguladora 10 desplazable 

verticalmente, susceptible de ser fijada a diferentes alturas, con el fin de posicionar su extremo 

inferior 10a a una distancia predeterminada con respecto a un elemento de tope 11 solidario 

del pulsador 4. De este modo, cuanto menor sea la distancia entre el extremo inferior 10a de 

la varilla reguladora 10 y el elemento de tope 11 del pulsador 4, menor será el desplazamiento 20

pivotante del pulsador 4 y, por ende, menor será la cantidad de alimento liberado a través de 

la salida de descarga 8 lateral hacia el plato 3 comedero. 

En la figura 1 se ha representado la varilla reguladora 10 en su posición inferior máxima, en 

la que su extremo inferior 10a queda en contacto con el elemento de tope 11 del pulsador 4. 25

En esta posición, el movimiento del pulsador 4 queda bloqueado, impidiendo así la liberación 

de alimento hacia la salida de descarga 8 lateral. 

La varilla reguladora 10 está acoplada a unos medios de accionamiento 12 de tipo manual 

accesibles por un usuario desde la embocadura superior 1b de la tolva 1 (ver figuras 2, 7 y 8). 30

En este ejemplo, dichos medios de accionamiento 12 comprenden un mando 13 excéntrico

provisto de un borde dentado 14 que actúa a modo de leva, capaz de encajar entre sus dientes 

el extremo superior romo de la varilla reguladora 10, la cual se halla empujada elásticamente 

contra dicho borde dentado 14. El mando 13 excéntrico está articulado a un componente 15

de soporte solidario a la tolva 1. De este modo, al girar el mando 13 se consigue hacer 35
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ascender o descender la varilla reguladora 10 según se gire dicho mando 13 en un sentido o 

en el contrario.

Como se ha mencionado en el apartado de los antecedentes de la invención, existe el 

problema de que con el tiempo se pueden producir desajustes mecánicos entre el elemento 5

de tope 11 del pulsador 4 y el extremo inferior 10a de la varilla reguladora 10, causados por 

los impactos repetitivos de los animales sobre el pulsador 4. En consecuencia, aunque la 

varilla reguladora 10 esté dispuesta en la posición que impide el movimiento del pulsador 4, 

si el animal golpea bruscamente dicho pulsador 4, éste provocará la caída de una pequeña 

cantidad de alimento. Asimismo, aún cuando no se produzca este desajuste, el golpeo 10

insistente de los animales puede hacer vibrar de tal modo el conjunto de la tolva 1 que puede 

causar la caída del alimento acumulado debajo de la embocadura inferior 1a.

Para solventar este problema, la tolva 1 de la invención comprende además un dispositivo de 

bloqueo 16, como se puede apreciar en las figuras 3 a 8, dotado de una tapa 17 deslizable en 15

una dirección sensiblemente vertical configurada para procurar la apertura y cierre de la salida 

de descarga 8 lateral, de modo que en su posición de cierre (ver figura 6) dicha tapa 17 impide 

totalmente la caída de alimento, aunque el pulsador 4 sea accionado o la tolva 1 esté sujeta 

a vibraciones por efecto de golpes que los animales puedan hacer sobre el pulsador 4.

20

La tapa 17 comprende una varilla 18 vertical para su accionamiento accesible desde la 

embocadura superior 1b de la tolva 1. Dicha varilla 18 vertical está unida fijamente por su 

extremo inferior a la tapa 17, y está provista en su extremo superior de unos medios de 

sujeción 19 configurados para poderse suspender la varilla 18 de un componente 15 solidario 

a la tolva 1, de modo que en una posición de suspensión la tapa 17 se encuentra en una 25

posición elevada que procura la apertura de la salida de descarga 8 (ver figuras 5 y 7), 

mientras que en una posición de liberación la tapa 17 es susceptible de descansar en una 

posición descendida que procura el cierre de la salida de descarga 8 (ver figuras 6 y 8). 

Los medios de sujeción 19 comprenden una empuñadura 19a o similar prevista para la 30

manipulación de la varilla 18 por parte de un usuario, y un saliente 19b previsto para ser 

colgado o engarzado en dicho componente 15 solidario de la tolva 1. 

En este ejemplo, el componente 15 previsto para colgar la varilla 18 es el mismo componente 

de soporte de los medios de accionamiento 12 de la varilla reguladora 10.35
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Tal como se puede apreciar en las figuras 5 y 6, la tapa 17 está configurada mediante una 

chapa, en el ejemplo metálica, doblemente acodada, determinando una sección en forma de 

U con el puente aplicado sobre la salida de descarga 8, y con un faldón 20 inferior que 

desempeña una función de guía, y que queda adosado, con capacidad de resbalar, sobre una 5

pared posterior 2b del cuerpo 2 de la tolva 1. De este modo, se garantiza que la tapa 17 

encaje, con ajuste sobre la salida de descarga 8. A tal efecto, se prevé cierta interferencia 

mecánica entre la tapa 17 y la pared posterior 2b de la tolva 1, de forma que la tapa 17 encaja 

a presión entre dicha pared posterior 2b y la salida de descarga 8.

10

Dicho faldón 20 está configurado con una longitud suficiente para cubrir una parte descubierta 

del citado conducto de paso 8a para la caída del alimento, que es accesible a través una 

ventana 21 practicada en la pared posterior 2b del cuerpo 2 de la tolva 1, independientemente 

de la posición de suspensión o liberación de la tapa 17.

15

Además, la tapa 17 comprende unas aletas 22 formadas por sendos recortes de la misma 

chapa, dispuestas plegadas hacia la salida de descarga 8, destinadas a quedar apoyadas 

sobre un soporte 23 solidario de la tolva 1 cuando la tapa 17 se encuentra en su posición de 

liberación, eso es cuando bloquea la salida de descarga 8, como se puede observar en las 

figuras 4 y 6. 20
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REIVINDICACIONES

1. Tolva (1) de comedero para animales, especialmente apta para ganado porcino, que 

comprende un pulsador (4) susceptible de ser accionado por el propio animal para provocar 

la caída de una dosis de alimento almacenada sobre una bandeja (7) que define una salida 5

de descarga (8) lateral, caracterizada porque comprende un dispositivo de bloqueo (16) de la 

salida de descarga (8) lateral, dotado de una tapa (17) deslizable en una dirección 

sensiblemente vertical configurada para procurar la apertura y cierre de la salida de descarga 

(8) lateral, de modo que en su posición de cierre dicha tapa (17) impide totalmente la caída 

de alimento aunque el pulsador (4) sea accionado.10

2. Tolva (1), según la reivindicación 1, caracterizado porque la tapa (17) comprende una varilla

(18) vertical para su accionamiento accesible desde la embocadura superior (1b) de la tolva

(1).

15

3. Tolva (1), según la reivindicación 2, caracterizado porque la varilla (18) vertical está unida 

fijamente por su extremo inferior a la tapa (17), y está provista en su extremo superior de unos 

medios de sujeción (19) configurados para poderse suspender la varilla (18) de un 

componente (15) solidario a la tolva (1), de modo que en una posición de suspensión la tapa 

(17) se encuentra en una posición elevada que procura la apertura de la salida de descarga 20

(8), mientras que en una posición de liberación la tapa (17) es susceptible de descansar en 

una posición descendida que procura el cierre de la salida de descarga (8). 

4. Tolva (1), según la reivindicación 3, caracterizado porque los medios de sujeción (19) 

comprenden una empuñadura (19a) o similar prevista para la manipulación de la varilla (18) 25

por parte de un usuario.

5. Tolva (1), según la reivindicación 3 o 4, caracterizado porque los medios de sujeción (19) 

comprenden un saliente (19b) previsto para ser colgado o engarzado en dicho componente 

(15) solidario de la tolva (1).30

6. Tolva (1), según una cualquiera de las reivindicaciones 3 a 5, caracterizado porque el 

componente (15) solidario a la tolva (1) es un soporte de una varilla reguladora (10) vertical 

perteneciente a unos medios de regulación (9) destinados a restringir el movimiento del 

pulsador (4) para regular la cantidad de la dosis de alimento a suministrar.35
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7. Tolva (1), según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la 

tapa (17) está configurada mediante una chapa doblemente acodada, determinando una 

sección en forma de U con el puente aplicado sobre la salida de descarga (8), y con un faldón 

(20) inferior que desempeña una función de guía, y que queda adosado, con capacidad de 5

resbalar, sobre una pared posterior (2b) de la tolva (1).

8. Tolva (1), según la reivindicación 7, caracterizado porque dicho faldón (20) está configurado 

con una longitud suficiente para cubrir una parte descubierta de un conducto de paso (8a) 

para la caída del alimento, que es accesible a través una ventana (21) practicada en la pared 10

posterior (2b) de la tolva (1), independientemente de la posición de suspensión o liberación

de la tapa (17).

9. Tolva (1), según la reivindicación 7 u 8, caracterizado porque la tapa (17) comprende unas 

aletas (22) formadas por sendos recortes de la misma chapa, dispuestas plegadas hacia la 15

salida de descarga (8), destinadas a quedar apoyadas sobre un soporte (23) solidario de la 

tolva (1) cuando la tapa (17) se encuentra en su posición de liberación, eso es cuando bloquea 

la salida de descarga (8).
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Fig. 1
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Fig. 4
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Fig. 5
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Fig. 6
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Fig. 8
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