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DESCRIPCIÓN

Placa para ventosa de fijación por vacío

Objeto de la invención5 

El objeto de la presente invención es una novedosa placa, también llamada en la jerga del 

sector goma, para las ventosas de fijación por vacío de piezas a una barra o mesa de 

trabajo que crean un sellado más preciso aunque la placa estuviese ligeramente dañada, y 

que por estar fabricada con caucho 100% natural y no incorporar aditivos o colorantes 10 

ofrece una mayor adherencia, menor deterioro por la radiación ultravioleta y es más 

respetuosa con el medio ambiente que las placas existentes en la actualidad.

Antecedentes de la invención

15 

Son bien conocidas los dispositivos de fijación mediante vacío de piezas, usualmente 

planas, a barras o mesas para su mecanización u otros trabajos a realizar sobre sus 

superficies. Estos dispositivos, también conocidos como ventosas de fijación, tienen 

diferentes diseños y formas dependiendo del material y forma de la pieza a sujetar y de la 

superficie donde sujetarla. 20 

En concreto en esta solicitud se trata sobre las ventosas de fijación que disponen de un 

cuerpo de aspiración que dispone en su superficie de contacto de una pluralidad de 

elementos de apoyo de la pieza y de una placa dotada de un labio en su perímetro que 

genera un espacio de aspiración. Estas mencionadas ventosas de fijación están descritas, 25 

por ejemplo, en los documentos de patente ES 2300577 T3, DE 29707897 U1, WO-A-

9829218 y DE-A-1286466.

La presente invención preconiza una placa base, que, debido a su material y diseño del 

labio, mejora la adherencia entre la ventosa y la pieza, soporta ligeros daños en el labio que 30 

provocarían la sustitución de las placas existentes en el mercado, no se deteriora al estar en 

contacto con la radiación ultravioleta y es respetuosa con el medio ambiente.

Descripción de la invención

35 
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La placa para ventosa de fijación por vacío de piezas a una barra o mesa de trabajo, que es 

el objeto de la presente invención, es de aquellas que se sitúan en al menos una de las

superficies de contacto del cuerpo de aspiración de la mencionada ventosa de fijación y que 

disponen labio de sellado que genera un espacio de aspiración, de uno o más primeros 

orificios pasantes para la generación de vacío entre la pieza y la goma y de uno o más 5 

segundos orificios pasantes destinados a que por ellos se introduzcan unos elementos de 

apoyo de la pieza dispuestos en la mencionada superficie de contacto del dispositivo de 

aspiración, donde al menos los primeros orificios pasantes disponen de un reborde que 

sobresale de goma, en la que el labio esta inclinado hacia el exterior de la placa y su altura 

es mayor que la altura de los rebordes de los primeros orificios pasantes y porque la placa 10 

es de caucho natural.

Breve descripción de las figuras

Figura 1: muestra una vista de una perspectiva de la placa para ventosa de fijación.15 

Figura 2: muestra una vista de una sección transversal de la placa para ventosa de fijación.

Realizaciones preferentes

20 

Las figuras 1 y dos muestran una realización preferente de la placa para ventosa de fijación 

(1), que es el objeto de la presente solicitud, que dispone de un labio de sellado (2) que 

genera un espacio de aspiración (3). También dispone de tres primeros orificios pasantes (4) 

para que a través de ellos se genere el vacío en el susodicho espacio de aspiración (3) y de 

ochos segundos orificios pasantes (5, 6), cuatro de ellos con diferente forma y dimensiones 25 

que los otros cuatro, que están destinados a que por ellos se introduzcan unos elementos de 

apoyo de la pieza dispuesto en el cuerpo de aspiración. Dichos segundos orificios pasantes 

disponen de un reborde (7) que sobresale de la placa. El número y disposición tanto de los 

primeros orificios como de los segundos orificios puede variar dependiendo del diseño del 

cuerpo.30 

La placa también dispone de una pluralidad de protuberancias (8) repartidas por la superficie 

de la placa y de la misma altura que los mencionados rebordes (7) cuya función es evitar el 

deslizamiento de la pieza a sujetar.
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Las características novedosas de la presente invención son: el material con que está 

fabricada la placa que es caucho 100% natural, la inclinación del labio hacia el exterior de la 

placa y su altura, que es mayor que la altura de los rebordes, estás dos últimas 

características que se representan exageradamente en la figura 1 y sobre todo en la figura 

2.5 

La presente invención tiene una aplicación preferente en el mecanizado del mármol y del 

vidrio y también en él de la madera.

10 
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REIVINDICACIONES

1. Placa para ventosa de fijación por vacío de piezas a una barra o mesa de trabajo, de 

aquellas que se sitúan en al menos una de las superficies de contacto del cuerpo de 

aspiración de la mencionada ventosa de fijación y que disponen labio de sellado que 5 

genera un espacio de aspiración, de uno o más primeros orificios pasantes para la 

generación de vacío entre la pieza y la goma y de uno o más segundos orificios 

pasantes destinados a que por ellos se introduzcan unos elementos de apoyo de la 

pieza dispuestos en la mencionada superficie de contacto del dispositivo de 

aspiración, donde al menos los primeros orificios pasantes disponen de un reborde 10 

que sobresale de la placa, caracterizada porque el labio esta inclinado hacia el 

exterior de la placa y su altura es mayor que la altura de los rebordes de los primeros 

orificios pasantes y porque la placa es de caucho natural.
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Figura 1
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Figura 2
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