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2   

DESCRIPCIÓN  

Perfil de plástico reforzado de fibra.  

Sector de la técnica de la invención 5  

Como su propio título indica, el objeto de la invención es un perfil que tiene una estructura 

de plástico, reforzada con fibra; más concretamente fibra de basalto.  

Estos perfiles, fabricados a base de fibra de basalto, están especialmente recomendados y 10 

evaluados como refuerzo en construcción de estructuras ferroviarias, túneles, minas, 

puentes, edificios, naves industriales, puertos, carreteras, casas prefabricadas, canales, 

plantas químicas o como paneles de revestimiento.  

Estado de la técnica 15  

En la actualidad los metales, como el acero y el aluminio siguen siendo los materiales 

tradicionalmente más empleados en la construcción de perfiles para los sectores indicados, 

aunque tienen una serie de limitaciones que impiden seguir mejorando en la línea de 

construir estructuras ligeras, resistentes, anti-térmicas, anti-corrosivas, anti-20 

electromagnéticas y altamente seguras. Entre las ventajas de los perfiles metálicos se 

puede citar que son baratos, fácilmente conformables y mecanizables, se pueden soldar y 

tiene un comportamiento y propiedades muy estudiadas y bien conocidas, por ejemplo son 

muy tenaces y resistente al impacto. Por otra parte, las desventajas más acusadas son su 

elevada densidad y, al menos en el caso del acero, los problemas de corrosión que 25 

presenta.  

También son muy conocidos para los fines señalados perfiles de fibra de vidrio, ya que son 

de gran calidad y además permiten su producción mediante pultrusión, lo que garantiza que 

estos perfiles tengan una gran durabilidad, al tiempo que permiten dotar a las piezas de la 30 

longitud deseada. Los perfiles de fibra de vidrio cuentan con buenas propiedades, tanto 

mecánicas como químicas, que los dotan de la resistencia, ligereza, durabilidad y flexibilidad 

adecuadas para su uso en sectores como el transporte, e incluso la arquitectura, entre otros. 

Entre las desventajas de los perfiles de fibra de vidrio cabe destacar que no son muy 

resistentes a los agentes alcalinos, ácidos y el ataque de la sal, por lo que no es 35 
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recomendable su empleo en estructuras de hormigón, puentes y estructuras ubicadas en el 

litoral costero.  

Por tanto, se ha observado que existe una necesidad de disponer de nuevos perfiles para 

construcción e ingeniería capaces de satisfacer los requerimientos relativos al diseño y 5 

fabricación de estructuras más ligeras a la vez que resistentes, con propiedades anti-

térmicas, anti-corrosivas, anti-electromagnéticas, resistentes a altas temperaturas y 

altamente resistentes a la abrasión.  

Explicación de la invención 10  

Basándose en la técnica anterior, un objetivo de la presente invención es proporcionar un 

perfil de plástico reforzado de fibra, mediante la tecnología de pultrusión, a base de fibra de 

basalto, que resulte especialmente recomendado como refuerzo en construcción de 

estructuras ferroviarias, túneles, minas, puentes, edificios, naves industriales, puertos, 15 

carreteras, casas. Estos perfiles se pueden fabricar también en forma de tuberías, pletinas 

rejillas, perfil en forma de T , H

 

y C , cantoneras, ángulos, varillas redondas, etc.  

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, mencionados en el apartado anterior, la 

invención propone un perfil de plástico reforzado de fibra, que comprenden una matriz en la 20 

que las fibras de refuerzo son de basalto y están impregnadas con una resina termoestable, 

orgánica o inorgánica,  tal y como se caracteriza en la reivindicación 1.   

La cantidad, espesor y orientación de las fibras de refuerzo de basalto son calculadas para 

obtener la rigidez y resistencia adecuada, dependiendo de la configuración del perfil. En 25 

general, las capas más externas serán siempre de resina termoestable, mientras que las 

fibras de refuerzo de basalto se sitúan en la zona interior, embebidas en resina.  

En una realización alternativa, la matriz del perfil incluye una capa intermedia de refuerzo 

formada por una malla de hilos de basalto. 30  

En otra variante de realización, la matriz del perfil incluye una capa intermedia de refuerzo 

formada por hilos metálicos.  

Finalmente, en cualquiera de las realizaciones anteriores, se puede aplicar o incorporar 35 
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durante el proceso de fabricación una o más capas externas de protección, de otros 

materiales.  

La fabricación de los perfiles propuestos, plásticos reforzados de fibra de basalto, se realiza 

mediante pultrusión, proceso de producción automatizado y continuo de perfiles de plástico 5 

reforzado de fibra compuestos por una matriz. Estos elementos de refuerzo son las fibras de 

basalto, que permiten obtener cualquier tipo de perfil longitudinal con un buen acabado 

superficial. La palabra pultrusión proveniente del inglés: "to pull" ( arrastrar) . En el proceso 

de pultrusión la fibra de basalto se impregna con una resina termoestable, que a su vez 

reacciona químicamente cuando se le aplica calor. El proceso de polimerización y curado 10 

tiene lugar en el interior de un molde cerrado. La geometría interna de éste aporta la forma 

resultante a la pieza elaborada. A continuación, los cabezales de tracción arrastran de 

manera continua el perfil hasta llegar al mecanismo de corte, donde se realiza el corte de los 

perfiles según la longitud deseada. La maquinaria moderna permite fabricar cualquier tipo de 

perfil y cualquier forma geométrica del corrugado. 15  

Los perfiles así obtenidos presentan gran eficiencia, especialmente en ambientes corrosivos, 

tales, como: instalaciones en granjas de ganadería, canales y puertos, plantas químicas, 

paneles de revestimiento, plantas de purificación de residuos urbanos, etc.  

20 

Descripción de los dibujos  

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de facilitar la 

comprensión de las características de la invención, se acompaña a la presente memoria 

descriptiva un juego de dibujos en los que, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha 25 

representado lo siguiente:  

La figura 1 muestra un perfil genérico (1) realizado de acuerdo a la presente invención.  

La Fig. 2 muestra en sección el detalle ampliado señalado en la figura anterior. 30  

Realización de la invención  

Como se puede observar en las figuras referenciadas  el perfil (1) de plástico reforzado de 

fibra, comprenden una matriz en la que las fibras de refuerzo (2) son de basalto, 35 

impregnadas con una resina termoestable (3), orgánica o inorgánica. 
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En otras variantes alternativas, no representadas, la matriz del perfil (1) incluye una capa 

intermedia de refuerzo formada por una malla de hilos de basalto y/o hilos metálicos. El 

perfil (1) puede incorporar también una o más capas de protección de otros materiales.  

5 

Una vez descrita la naturaleza de la invención, así como un ejemplo de realización 

preferente, resulta de manera evidente que la invención es susceptible de aplicación 

industrial, en el sector indicado.   

Asimismo se hace constar a los efectos oportunos que los materiales, forma, tamaño y 10 

disposición de los elementos descritos podrán ser modificados, siempre y cuando ello no 

suponga una alteración de las características esenciales de la invención que se reivindican a 

continuación:  

15 
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REIVINDICACIONES  

1.- Perfil de plástico reforzado de fibra, caracterizado por que comprenden una matriz 

en la que las fibras de refuerzo (2) son de basalto, impregnadas con una resina 

termoestable (3), orgánica o inorgánica. 5  

2.- Perfil de plástico reforzado de fibra, según la reivindicación 1, caracterizado por que 

la matriz del perfil incluye una capa intermedia de refuerzo formada por una malla de hilos 

de basalto.  

10 

3.- Perfil de plástico reforzado de fibra, según la reivindicación 1, caracterizado por que 

la matriz del perfil incluye una capa intermedia de refuerzo formada por hilos metálicos.  

4.- Perfil de plástico reforzado de fibra, según la reivindicación 1, caracterizado por que 

incorpora capas de protección de otros materiales. 15       

20 
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