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PIEZA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

D E S C R I P C I Ó N 

 

 5 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 

La presente invención se refiere a una pieza para la construcción, y más concretamente a 

un ladrillo de cerámica, de dimensiones sensiblemente mayores a la de los ladrillos 

convencionales y con unas características estructurales que proporcionan numerosas y 10 

notables ventajas frente a los clásicos ladrillos utilizados en la obtención de muros y 

fachadas. 

   

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 15 

 

Piezas cerámicas utilizadas en fachadas y/o en muros se conocen desde tiempos 

inmemoriales, y en tal sentido la más común es el clásico ladrillo, si bien hoy en día se 

utilizan en muros de jardines así como en otras estructuras con altas solicitaciones, bloques 

de hormigón con pasos o huecos que se rellenan con mortero u hormigón para darles una 20 

mayor resistencia en los casos que se requiera. 

 

Ahora bien, esas piezas de construcción a base de hormigón, aunque presentan un mayor 

tamaño que los ladrillos convencionales y permiten realizar muros y fachadas en un menor 

tiempo en virtud de su mayor tamaño, presentan el inconveniente de que son muy pesados 25 

y por lo tanto requieren un alto esfuerzo para su manipulación y colocación en obra, además 

de resultar difíciles de manipular a la hora de obtener pasos para tuberías u otro tipo de 

instalaciones. 

 

 30 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

La pieza para la construcción que se preconiza resuelve de forma plenamente satisfactoria 

la problemática anteriormente expuesta, en base a una solución sencilla pero eficaz. 

 35 

Para ello, la pieza de la invención puede considerarse como un ladrillo de grandes 
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dimensiones y de material cerámico, por lo que su peso será menor que la de los clásicos 

bloques de hormigón.  

 

 

Más concretamente, la pieza de la invención define un cuerpo prismático rectangular cuyas 5 

dimensiones del orden de 560x280x120 milímetros, sin descartar que se puedan realizar 

otros ladrillos o piezas de dimensiones similares. 

 

En cualquier caso, la pieza o ladrillo en cuestión presenta tres huecos pasantes de arriba 

abajo, que pueden ser rellenados los extremos mediante hormigón, mientras que el hueco 10 

intermedio puede ser rellenado con material ignífugo y/o aislante. 

 

Otra característica de la invención es que el grosor de la pared que se define entre el hueco 

interno o intermedio y la superficie exterior presenta una zona de debilitamiento que es 

fácilmente rompible en caso de instalar mangueras, pasacables, etc. 15 

 

El montaje para la formación de muros será el clásico, es decir, mediante mortero y 

disposición en vertical y al tresbolillo. 

 

Por lo tanto, la nueva pieza cerámica de la invención puede ser utilizada para la obtención 20 

de muros exteriores o carcasas de edificios, resultando de rápido y fácil montaje, ya que 

debido a sus dimensiones equivale a 12 volúmenes de ladrillo común, por lo que la rapidez 

en la ejecución es obvia. 

 

Además, mediante la pieza para la construcción de la invención se puede crear muros de 25 

carga con un buen aislamiento térmico y acústico, siendo susceptibles de incorporar 

insertadas varillas o mallazos de acero para dar una gran resistencia a las vibraciones y 

empujes laterales. 

 

Los huecos destinados al rellenado de hormigón están previstos para poder recibir la 30 

manguera directamente desde la cuba. 

 

Por último decir que en el proyecto de la edificación en la que participan muros de ladrillos 

como el de la presente invención, deberán indicarse la hilada o hiladas que vayan a 
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incorporar mangueras pasacables eléctricas, todo lo cual repercute en un menor tiempo de 

ejecución, una más sencilla y rápida ejecución de la obra, ya que no es necesario realizar 

regadas como ocurre tradicionalmente, sino que simplemente es preciso romper la pared 

debilitada del hueco intermedio de la pieza cerámica y llevar a cabo el montaje de dicha 

manguera pasacables. 5 

 

También comentar que estos ladrillos podrán suministrarse divididos longitudinalmente a la 

mitad, para el clásico remate de esquinas y similares cuando se disponen al tresbolillo. 

 

  10 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 

Para complementar la descripción que seguidamente se va a realizar y con objeto de ayudar 

a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo 

preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha 15 

descripción, un juego de planos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha 

representado lo siguiente: 

 

La figura 1.- Muestra una vista en planta superior de una pieza para la construcción 

realizada de acuerdo con el objeto de la presente invención. 20 

 

La figura 2.- Muestra una vista en alzado lateral de la pieza de la figura anterior. 

 

La figura 3.- Muestra, finalmente la forma de montaje de las piezas en el levantamiento de 

muros. 25 

 

 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 

 

A la vista de las figuras reseñadas, puede observarse como la pieza para la construcción 30 

objeto de la invención está constituido por un cuerpo prismático-rectangular (1) de material 

cerámico, de grandes dimensiones, concretamente 560x280x120 milímetros, que presenta 

seis oquedades, pasantes, dos intermedias (2) y cuatro extremas (3), de manera tal que los 

huecos pasantes considerados como laterales están previstos para ser rellenados de 
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hormigón, mientras que los huecos pasantes intermedios (2) se rellenarán de un material 

ignífugo o aislante. 

 

En cualquier caso las paredes que participan en dichos huecos pasantes intermedios (2) 

presentan unos debilitamientos (4) que serán rompibles en caso de que se quieran formar 5 

pasos para mangueras pasacables y similares. 

 

En la figura 3 se muestra la forma de montaje de las piezas de la invención para la 

formación de muros, uniéndose entre sí mediante juntas de mortero (5), disponiéndose 

éstas al tresbolillo tal y como se muestra en dicha figura. 10 
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R E I V I N D I C A C I O N E S 

 

1ª.- Pieza para la construcción, que presentando una configuración prismático-rectangular, 

tipo ladrillo, y estando constituida en material cerámico, se caracteriza porque se materializa 

en un cuerpo en el que participan tres alineaciones de huecos pasantes, dos huecos 5 

intermedios (2) y cuatro extremos (3), siendo los huecos extremos susceptibles de ser 

rellenados de hormigón, mientras que los huecos pasantes intermedios (2) son susceptibles 

de rellenarse con un material ignífugo o aislante, con la particularidad de que las paredes 

que participan en los huecos pasantes intermedios (2) presentan unos debilitamientos (4) 

rompibles para paso de mangueras pasacables y similares. 10 

 

2ª.- Pieza para la construcción, según reivindicación 1ª, caracterizada porque la pieza 

presenta unas dimensiones de 560x280x120 milímetros. 

 

 15 
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