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DESCRIPCIÓN 
 

Pack dosificador y regulador de caudal constante de productos en grano. 
 
Sector de la técnica 5 
 
En el sector culinario, las medidas y cantidades son de suma importancia para poder equilibrar 
las medidas de los diferentes productos que pueda describir una receta, o también controlar 
estas medidas de capacidad y peso según los comensales a los que se les va a servir. Dicha 
función, hasta ahora se realizaba con algún vaso medidor o báscula. El presente modelo, viene 10 
a eliminar estos elementos externos ya citados y poder cuantificar por si solo la cantidad de 
producto al verter. Ampliando así las funciones básicas de un pack o embalaje (proteger y 
conservar) a una función práctica de utensilio de cocina. 
 
Estado de la técnica 15 
 
Existen envases con función similar, pero ninguno para uso doméstico y ninguno realizado en 
cartón para uso y desechar (reciclable 100%).  
 
Ninguno encontrado para uso de producto alimentario sólido. El sistema funciona como un 20 
sifón de desagüe, pero para aplicación alimentaria y productos sólidos. 
 
1. ENVASE DOSIFICADOR 
ES1025494 U (01.01.1994) también publicado como ES1025494 Y (01.08.1994) Laboratorios 
Cusí S.A 25 
 
2. UN DISPOSITIVO PARA MEDIR EL FLUJO 
ES2041005 T3 (01.11.1993) también publicado como EP0358391 A1 (14.03.1990) Y 
EP0358391 B1 (10.03.1993) NOMIX-CHIPMAN LIMITED 
 30 
Explicación 
 
El pack dosificador de caudal de producto en grano, sirve para que el usuario sepa en cada 
momento la cantidad que vierte según los comensales para los que debe cocinar.  
 35 
Dicho pack, tiene un sistema en forma de sifón que en cada giro de muñeca sólo se verterá la 
cantidad que el fabricante o la empresa del producto en grano (arroz, quinoa, lentejas...) crea 
oportuno. Ya sean 50 gramos, 60 gramos, 70 gramos.... Esto se decide en el momento de la 
fabricación.  
 40 
Tanto el sistema interior como el pack en sí, está fabricado totalmente en cartón. ¿Qué implica 
esto? - Un pack multifuncional con un bajo coste de fabricación y 100% reciclable, 
depositándolo en el contenedor azul.  
 
El pack está compuesto por varias partes para poder cumplir la función que se le exige.  45 
 
A diferencia de los packs convencionales para este tipo de producto, este consta de una boca 
autocierre (1) con inviolable (2) (medida de seguridad para la venta) que permite proteger el 
producto de agentes externos. También encontramos 3 cavidades interiores (3), (4), (5), por 
donde circulará el producto y nos permiten controlar el flujo y caudal.  50 
 
La fabricación parte de una hoja en plano como veremos en la figura 4 y mediante endidos y 
engomados, se formarán las cavidades internas, al igual que la boca de extracción (1) y el 
inviolable (2).  
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De las tres cavidades, dos de ellas son estrechas en forma de tubo (3), (4) y la restante (5), 
contendrá la mayor parte de producto.  
 
Para que el pack pueda controlar el caudal del producto, las tres cavidades deben estar 
interconectadas. Estas conexiones (6), (7) son de la siguiente forma: la boca (1) (colocada en 5 
la parte superior izquierda) está conectada directamente con la cavidad externa (3). Esta, está 
conectada por la parte inferior con la cavidad intermedia (4) y por último, la cavidad intermedia 
(4) está conectada con la cavidad general (5) por la parte superior.  
 
El único momento donde la conexión de las cavidades está cortada, es en el momento previo al 10 
primer uso.  
 
El inviolable (2) antes del primer uso, corta la comunicación entre las dos primeras cavidades 
(3) (4) protegiendo el producto del exterior y permitiendo al usuario comprobar que el producto 
no ha sido manipulado post envasado.  15 
 
Con el inviolable (2) cortando esta conexión, nos encontramos con la cavidad exterior (3) 
totalmente vacía y las dos siguientes llenas de producto en grano pero sin ningún trasvase 
entre ellas, ya que la apertura de conexión queda por encima del producto.  
 20 
Una vez retiramos el inviolable (2), se conectan por la parte inferior (6) las dos primeras 
cavidades (3) (4) y el producto, por el efecto físico de “vasos comunicantes”, se transfiere el 
producto.  
 
Con el pack en reposo, tenemos las cavidades más estrechas (3) (4) transfiriéndose producto y 25 
la cavidad general (5) queda aislada debido a que como hemos citado antes, la apertura de 
conexión (7) queda por encima del producto.  
 
Una vez se voltea el pack, el producto de las primeras cavidades (3) (4) se vertirán a través de 
la boca extractora. Al haber volteado el pack, las aperturas de conexión (6) (7) quedan 30 
invertidas.  
 
Las cavidades intermedia y general (4) (5) ahora sí se transfieren producto, al contrario que las 
dos estrechas, ya que la apertura de conexión (6) ahora queda por encima del producto. Esto 
hace que incluso teniendo el pack boca abajo y con la boca de extracción (1) abierta, no se 35 
vierta más producto.  
 
Cuando volvamos a colocar el pack a su estado natural, se restituye el flujo inicial con un 
trasvase en las primeras cavidades (3) (4) y aislando la cavidad general (5).  
 40 
Cada vez que se repita este proceso se verterá la misma cantidad de producto, controlando así 
el peso que se consumirá.  
 
La cantidad que se vierte en cada movimiento dependerá del tamaño de las conexiones (6) (7) 
y la capacidad de la cavidad intermedia (4). 45 
 
Descripción de los dibujos 
 
En la figura 1a, está representado el pack con el acabado final, con el autocierre (1) en forma 
cerrada y la tira inviolable (2) sin alterar.  50 
 
En la figura 1b, veremos la representación del movimiento a realizar para abrir el pack, que 
sería tirando la tira inviolable (2) hacia arriba. 
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En las figuras 2a, 2b, 2c, representa un corte transversal en el que podemos ver el interior del 
pack.  
 
En el interior se forman 3 cavidades (3), (4), (5), que serán los que ayudarán a regular el flujo 
del producto.  5 
 
Las cavidades están interconectadas entre sí (6), (7), en la que la posición de dichas 
conexiones es muy importante para que el sistema funcione correctamente.  
 
Se presenta en la figura 2a el interior con el inviolable (2) colocado que corta la conexión (6) en 10 
dos cavidades (3) y (4) y que dejará el producto protegido del exterior.  
 
Retirando el inviolable (2) se establece la conexión (6) que nos indica que el pack ya está 
abierto y listo para ser utilizado. 
 15 
A través de un corte transversal en el pack, podemos ver en la figura 3 la secuencia del 
movimiento que realiza el producto en el interior, y la importancia de los espacios interiores (3), 
(4), (5) y las conexiones entre sí (6), (7), para el buen funcionamiento del pack. 
 
Por último se presenta el plano de fabricación escala 1/4 en la figura 4. 20 
 
Realización preferente de la invención 
 
Se representa como caso práctico, un pack con forma paralelepipédica, con una boca (1) 
extractora en forma de pico en la parte superior izquierda.  25 
 
Esta boca (1) tendrá un movimiento angular para realizar la función de apertura y cierre.  
 
Junto a ella habrá una lengüeta (2) que realiza la función de inviolabilizar el pack antes de su 
primer uso.  30 
 
Y por último, en el interior encontraremos el sistema donde separa el espacio interior en tres 
cavidades conectadas entre sí. 
 
Aplicación industrial 35 
 
El pack se fabricará de una sola pieza en cartón.  
 
Se troquelará a partir de una hoja de cartón en plano. La forma y los endidos resultantes al 
troquelado, serán los que conformarán la forma y función final.  40 
 
Cabe la posibilidad que en el troquelado se realice una ventana, tapada por PVC transparente, 
para ver el contenido del interior. 
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REIVINDICACIONES 
 

1. Pack dosificador y regulador de caudal constante de producto en grano caracterizado por 
una boca extractora autocierre (1), un Inviolable (2) para autentificar el primer uso y un sistema 
interior formado por tres espacios separados entre sí (3), (4), (5) e interconectados a través de 5 
aperturas (6) (7). 
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