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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de lectura para cápsulas para preparar bebidas. 

Campo técnico de la invención5

El objeto de la presente invención es, como su propio título indica, un novedoso dispositivo

que se une a la cara inferior del collar de una capsula para preparar bebidas, tales como 

café y que presenta un código de barras que puede ser leído tanto por un sistema de lectura 

incorporado a la maquina donde se introduce la mencionada capsula como externo.10

La principal ventaja del dispositivo de la invención es que puede aplicarse a capsulas ya 

existentes, pudiendo ser así reutilizado para varios usos con diferentes capsulas, sin 

descartar que pueda ser también incorporado durante la fabricación de la capsula.

15

Antecedentes de la Invención

La utilización de las muy conocidas máquinas de preparación de bebidas que utilizan 

capsulas se ha popularizado en los últimos años, fundamentalmente para la preparación de 

café, infusiones u otro tipo de bebidas, ya que para el  consumidor  son  de  muy  fácil20

utilización y para los suministradores de café incrementan enormemente los beneficios por 

dosis de bebida.

En general, las maquinas han de identificar el tipo de bebida a preparar para, por ejemplo,

adecuar la presión, caudal y temperatura de agua a suministrar, ya que, por ejemplo, la 25

cantidad de agua para preparar un café solo es diferente que para preparar un café con 

leche, o la temperatura del agua es mayor cuando se ha de preparar una infusión que para 

preparar un café.

La identificación de la capsula se suele realizar mediante la incorporación de uno o varios30

códigos de barras incorporados  en la cara  inferior  del collar  de la capsula,  es decir, en la 

cara opuesta a la cara a la que está unida la tapa, como un lector de códigos de barras 

mediante laser.

35
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Descripción de la invención

El Dispositivo de lectura para cápsulas para preparar bebidas objeto  de  la presente

invención está destinado a ser aplicado en capsulas que contienen un ingrediente para una 

bebida y que son del tipo de las que comprenden un recipiente, un collar plano dispuesto en 5

el borde del recipiente y una tapa unida al mencionado collar.

El dispositivo de la invención consiste en un aro susceptible de situarse en la cara del collar 

plano opuesta a la cara a la cual está unida la tapa que cierra la capsula, para lo que cuenta 

con igual forma y dimensiones. 10

Además, el aro dispone de una pluralidad de ranuras radiales cuyos huecos forman un

código de barras que puede ser leído por un dispositivo de lectura adecuado, por ejemplo 

tipo láser. 

15

El hecho de que el aro no este unido al collar de la capsula de forma definitiva permite, 

como ya se ha dicho, utilizarlo multitud de veces, incluso con diferentes capsulas que 

contengan la misma bebida o con cápsulas de distintos fabricantes si el tamaño es el mismo

lo que reduce notablemente los costes. 

20

Breve descripción de los dibujos

Con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de 

acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se aporta como parte 

integrante de dicha descripción, una serie de dibujos donde, con carácter ilustrativo y no 25

limitativo, se ha representado lo siguiente:

Figura 1: muestra una vista en perspectiva inferior de una realización preferente del

dispositivo de la invención. 

30

Figura 2: muestra una vista en perspectiva inferior de la realización de la figura 1.

Figura 3: muestra una vista en perspectiva de una alternativa de realización que no forma 

parte de la invención. 

35
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Descripción detallada de un modo de realización preferente de la invención

A la vista de las figuras 1 y 2 aportadas, se muestra una realización preferente del 

dispositivo de la invención, es decir, un aro de lectura para cápsulas para preparar bebidas. 

Concretamente, en dichas figuras puede verse las capsulas a las que se incorpora el 5

dispositivo de la invención comprenden un recipiente (1) destinado a contener la dosis del 

producto para preparar la bebida, un collar (3) plano dispuesto en el borde de dicho 

recipiente (1) y una tapa (2), que cierra la capsula, unida al mencionado collar (3).

En dicha realización mostrada en las figuras 1 y 2, se muestra también que el dispositivo de 10

la invención está constituido por un aro (4), preferentemente plano y de forma y dimensiones 

similares a las del collar (3), que dispone de una pluralidad de ranuras (5) radiales y que 

está destinado a ser situado en la cara inferior de dicho collar (3), que es la opuesta a la 

cara del collar a la que se une la tapa.

15

Así, la combinación de los huecos generados por las ranuras (5), que son pasantes, y las 

porciones de aro (4) que quedan entre dichos huecos forman un código de barras que 

puede ser utilizado para identificar el producto. 

Por otro lado, de cara a conseguir el contraste suficiente para que las citadas ranuras (5) 20

destaquen respecto al fondo, es decir, el collar (3), y que el dispositivo lector sea capaz de 

distinguirlas, según una realización de la invención se dota al aro (4) de una característica 

visual reconocible por los sistemas de lectura de código de barras, como por ejemplo el

color y/o la textura, de forma que dicha característica visual permita diferenciarlo respecto a 

dicho collar (3) y se forme el contraste adecuado para una lectura correcta del código. 25

Por otro lado, según una realización alternativa, las ranuras (5) pueden formar agrupaciones 

que se pueden repetir a lo largo del perímetro del aro (4) con el fin de facilitar la lectura del 

código de barras sea cual sea la posición del sistema de lectura. 

30

Además, el aro (4) podrá unirse a la cápsula mediante cualquier sistema removible que 

permita ser retirado después de que la cápsula haya sido utilizada para poder ser reutilizado 

con la siguiente, por ejemplo un ajuste por fricción, un machihembrado, pegado, etc. 

Por último, aunque no formando parte del propósito de la invención, el dispositivo de la 35

invención podría incluso utilizarse de forma de forma inseparable de la cápsula, es decir, 
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formando la misma pieza, para lo que bastaría, tal y como se muestra en la figura 3, con que 

en el proceso de fabricación de la cápsula se practicasen al collar (6), por troquelado o 

similar, las ranuras (5). En este caso, el contraste necesario para la lectura del código 

formado por dichas ranuras (5) y el fondo se conseguiría, por ejemplo, realizando en un 

color diferente el collar (6) y la tapa (2) de la cápsula. 5

10

15

20
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REIVINDICACIONES

1.- Dispositivo de lectura para cápsulas para preparar bebidas donde dichas cápsulas 

comprenden un recipiente (1) destinado a contener la dosis del producto para preparar la 

bebida, un collar (3) plano dispuesto en el borde de dicho recipiente (1) y una tapa (2), que 5

cierra la capsula, unida al mencionado collar (3), donde dicho dispositivo es susceptible de 

alojarse en la cara del collar (3) opuesta a que está unida la tapa (2), y caracterizado por 

que está constituido por un  aro (4) que comprende una pluralidad de ranuras (5) pasantes y 

radiales tales que forman un código de barras. 

10

2.- Dispositivo de lectura para cápsulas para preparar bebidas según reivindicación 1, 

caracterizado por que el aro (4) cuenta con una característica visual reconocible por los 

sistemas de lectura de código de barras.

3.- Dispositivo de lectura para cápsulas para preparar bebidas según reivindicación 2, 15

caracterizado por que la característica visual reconocible es el color. 

4.- Dispositivo de lectura para cápsulas para preparar bebidas según reivindicación 2, 

caracterizado por que la característica visual reconocible es la textura. 

20

5.- Dispositivo de lectura para cápsulas para preparar bebidas según cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores, caracterizado por que el aro (4) comprende agrupaciones de 

ranuras (5) que se repiten a lo largo de su perímetro con el fin de facilitar su lectura. 

25

30
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