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DISPOSITIVO DE SECADO PARA PINTURAS DE AUTOMOCIÓN AL AGUA 

 

 

D E S C R I P C I Ó N 
 5 

 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 

La presente invención se refiere a un dispositivo de secado para pinturas de automoción al 

agua. 10 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

 

Actualmente, en automoción solo se utilizan sistemas de secado con calor, y suele ser 

efectivo, pero sobre todo en pinturas con disolventes convencionales (bicapa, con pintura en 15 

base agua y laca en base disolventes halogenados). El calor se aplica mediante aire 

caliente -a través de secadores venturi por ejemplo-, lámparas infrarrojas, etc. 

 

No obstante, la tendencia es cada vez más utilizar pinturas al agua, donde el calor no es tan 

efectivo, al ser menos volátil que otros disolventes. 20 

 

Este inconveniente se soluciona con la utilización del dispositivo de la invención. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 25 

El dispositivo de secado para pinturas de automoción al agua de la invención tiene una 

configuración que permite aumentar la capacidad de absorción de humedad de un flujo de 

aire de secado, acelerando el secado de pinturas al agua. 

 

De acuerdo con la invención, el dispositivo comprende: 30 

-un generador de un flujo de aire para suministrar a, al menos, un equipo de secado (un 

venturi o pistola sopladora por ejemplo), 

-una toma de aire (y sus correspondientes conducciones si es necesario) para conectar el 

flujo de aire al equipo de secado, dispuesta en la zona de secado, 
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-una unidad de tratamiento de aire intercalada en el flujo de aire y en la cual se encuentra 

dispuesta, al menos, una batería de frio,  y 

-un equipo de frío conectado a la batería de frio. 

 

De esta forma se consigue enfriar el flujo de aire y producir su secado mediante 5 

condensación, para aumentar su capacidad de absorción de humedad al ser proyectado 

sobre la pintura, en la zona de secado, acelerando el secado. 

 

Pero es que además, se ha encontrado como ventaja adicional que el funcionamiento es 

mejor en días de lluvia y de calor húmedo en verano, lo que se agradece por parte de 10 

cualquier taller de carrocería, pudiendo incluso aprovechar la condensadora del equipo de 

frio para calentar el taller en invierno. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 15 

La figura 1.-Muestra una vista de una unidad de tratamiento de aire del dispositivo de la 

invención. 

 

La figura 2.-Muestra una vista del dispositivo de la invención colocado en una cabina de 

pintura. 20 

 

La figura 3.- Muestra una vista del dispositivo de la invención colocado en una cabina de 

pintura aprovechando el propio ventilador de la misma. 

 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 25 

 

El dispositivo (1) de secado para pinturas de automoción al agua de la invención comprende 

(ver figs 1 y 2): 

-un generador (2) de un flujo (7) de aire para suministrar aire a al menos, un equipo de 

secado (3), 30 

-una toma de aire (4) para conectar el flujo (7) de aire al equipo de secado (3), dispuesta en 

la zona de secado (5), 

-una unidad de tratamiento de aire (6) intercalada en el flujo (7) de aire y en la cual se 

encuentra dispuesta, al menos, una batería de frio (8),  y 
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-un equipo de frío (9) conectado a la batería de frio (8). 

 

El generador (2) de flujo (7) de aire puede ser un compresor como se ve en la fig 2, para 

suministrar aire a presión a un equipo de secado (3) que sería un venturi por ejemplo, o un 

ventilador como se ve en la fig 3, para suministrar aire a menor presión a un equipo de 5 

secado (3) que sería una pistola de secado por ejemplo. 

 

Se ha previsto la disposición adicional de un intensificador de condensación, que 

comprendería unas lamas verticales (16) dispuestas a continuación de la batería de frío (8)  

y con un cierto ángulo con la dirección del flujo (7), por ejemplo 45 grados, para aumentar la 10 

superficie fría de contacto con el aire enfriado y mejorar la condensación. 

 

Para recoger los condensados se ha previsto la disposición de una bandeja de recogida de 

condensados (10) en la unidad de tratamiento de aire (6), al menos bajo la zona de 

condensación (11). Dicha bandeja de recogida de condensados (10) comprende idealmente 15 

un desagüe (12) de sangrado, el cual puede llevar una llave de cierre (12a) para evitar la 

fuga de aire a presión de la unidad de tratamiento de aire (6) en este punto, pudiendo 

incorporar unos sensores de llenado, no representados, (boyas, aforadores, etc) de dicha 

bandeja de recogida de condensados (10) asociados a avisadores visuales (20), acústicos, 

no representados, o a elementos de paro del generador (2) del flujo (7) de aire. 20 

 

En una posible realización, el generador (2) podría ser o incluir la propia turbina de una 

cabina (30) de secado de pintura de vehículos, que es la variante representada en la fig 3, 

lo que le daría un doble aprovechamiento. En este caso, la unidad de tratamiento de aire (6) 

podría estar dispuesta en un by-pass (26) de la conducción de ventilación de la cabina (30), 25 

comprendiendo un selector (27) de paso de la ventilación directa o a través de la unidad de 

tratamiento de aire (6), todo ello con la finalidad de permitir una ventilación sin frío durante 

la aplicación de la pintura, para evitar un ambiente interior demasiado frio e inconfortable, o 

de aplicar el flujo de aire frio y seco durante el secado a través del equipo de secado (3). 

 30 

Descrita suficientemente la naturaleza de la invención, se indica que la descripción de la 

misma y de su forma de realización preferente debe interpretarse de modo no limitativo, y 

que abarca la totalidad de las posibles variantes de realización que se deduzcan del 

contenido de la presente memoria y de las reivindicaciones. 
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R E I V I N D I C A C I O N E S 

 

1.-Dispositivo (1) de secado para pinturas de automoción al agua caracterizado porque 

comprende: 

-un generador (2) de un flujo (7) de aire para suministrar aire a al menos, un equipo de 5 

secado (3), 

-una toma de aire (4) para conectar el flujo (7) de aire al equipo de secado (3), dispuesta en 

la zona de secado (5), 

-una unidad de tratamiento de aire (6) intercalada en el flujo (7) de aire y en la cual se 

encuentra dispuesta, al menos, una batería de frio (8),  y 10 

-un equipo de frío (9) conectado a la batería de frio (8). 

 

2.-Dispositivo (1) de secado para pinturas de automoción al agua según reivindicación 1 

caracterizado porque el generador (2) de flujo (7) de aire se encuentra seleccionado entre: 

-un compresor para suministrar aire a presión,  15 

-un ventilador. 

 

3.-Dispositivo (1) de secado para pinturas de automoción al agua según reivindicación 2 

caracterizado porque el equipo de secado (3) se encuentra seleccionado entre: 

-un venturi,  20 

-una pistola a presión. 

 

4.-Dispositivo (1) de secado para pinturas de automoción al agua según cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores caracterizado porque además comprende un intensificador de 

condensación, que comprende unas lamas verticales (16) dispuestas con un ángulo 25 

respecto a la dirección del flujo (7), a continuación de la batería de frío (8) para aumentar la 

superficie fría de contacto con el aire enfriado y mejorar la condensación. 

 

5.-Dispositivo (1) de secado para pinturas de automoción al agua según cualquiera de las 

reivindicaciones anteriores caracterizado porque comprende una bandeja de recogida de 30 

condensados (10) dispuesta en la unidad de tratamiento de aire (6), al menos bajo la zona 

de condensación (11). 

 

6.-Dispositivo (1) de secado para pinturas de automoción al agua según reivindicación 5 
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caracterizado porque la bandeja de recogida de condensados (10) comprende un desagüe 

(12) de sangrado. 

 

7.-Dispositivo (1) de secado para pinturas de automoción al agua según reivindicación 6 

caracterizado porque el desagüe (12) de sangrado comprende una llave (12a) de cierre, 5 

comprendiendo unos sensores de llenado de la bandeja de recogida de condensados (10), 

asociados a avisadores visuales (20), acústicos, o a elementos de paro del generador (2) 

del flujo (7) de aire. 

 

8.-Dispositivo (1) de secado para pinturas de automoción al agua según cualquiera de las 10 

reivindicaciones anteriores caracterizado porque el generador (2) comprende una turbina 

propia de una cabina (30) de secado de pintura de vehículos. 

 

9.-Dispositivo (1) de secado para pinturas de automoción al agua según reivindicación 8 

caracterizado porque la unidad de tratamiento de aire (6) se encuentra dispuesta en un by-15 

pass (26) de la conducción de ventilación de una cabina (30) de secado de pintura de 

vehículos, comprendiendo un selector (27) de paso de la ventilación directa o a través de la 

unidad de tratamiento de aire (6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U201930599
12-04-2019ES 1 229 794 U

 

6



 
 

 

 

U201930599
12-04-2019ES 1 229 794 U

 

7



 
 

 

 

U201930599
12-04-2019ES 1 229 794 U

 

8


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos



