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DESCRIPCIÓN 
 

Plato de ducha drenante sin desagüe visible. 
 
Sector de la técnica 5 
 
La presente invención se refiere a un tipo de equipamiento en las instalaciones higiénico-
sanitarias de cuartos de baños, piscinas, etc. dentro del sector de la construcción. 
 
Antecedentes de la invención 10 
 
Actualmente podemos mencionar diversos tipos de platos de ducha existentes en el mercado, 
desde los primeros de porcelana, chapa, fibra, hasta los más recientes de resina. 
 
Como antecedentes del material que se pretende utilizar se encuentran, por un lado, los suelos 15 
en parques de juegos infantiles resistentes a las condiciones climatológicas con una alta 
amortiguación de impactos en caso de caída, y por otro, los alcorques en las vías públicas, 
para cubrir y nivelar los huecos reservados para el riego y crecimiento de los árboles, evitando 
caídas y suciedad. 
 20 
Dichos suelos son de caucho y algunas de sus características específicas son las siguientes: 
suelos reparables, resistentes a la intemperie, e imputrescibles; de fácil conservación: 
monolíticos, sin riesgos de desprendimiento; de fácil limpieza, sin juntas, y personalizadles. 
Son suelos que permiten un tránsito de nivel alto y que ante posibles caídas son 
amortiguantes, con un buen comportamiento antideslizante y flexible. 25 
 
Ante lo expuesto el plato de ducha drenante sin desagüe visible, pretende ser una nueva 
variante de plato de ducha cuya característica principal se trata de estar fabricado mediante un 
material drenante, que le permite realizar un acabado totalmente horizontal, sin resaltos con 
respecto al nivel en el que se instale y sin ningún elemento de evacuación visible en superficie. 30 
 
Explicación de la invención 
 
Con el fin de alcanzar los objetivos anteriormente expuestos, la invención propone realizar un 
tipo de plato de ducha DRENANTE que elimine cualquier tipo de barrera arquitectónica, 35 
evitando cualquier tipo de resalto, siendo su acabado totalmente horizontal con un sistema de 
evacuación de aguas oculto bajo el propio plato de ducha, es decir. SIN DESAGÜE VISIBLE 
 
Las ventajas que encontramos frente a otros platos de ducha son diversas, una de las más 
importantes es que los desagües quedan libres de atascos y obstrucciones, además se podrían 40 
destacar: la durabilidad, la resistencia a la abrasión, el nulo desgaste y la baja resbaladicidad 
del pavimento, así como su fácil limpieza y alto grado higiénico, etc. 
 
La fabricación del sistema objeto de la invención se realiza en las siguientes fases: 
 45 
1º- Ejecución de un molde contenedor, cuya bandeja inferior es horizontal, fabricado con un 
material que reúna las condiciones mínimas de adaptabilidad e impermeabilidad para ajustarse 
a las necesidades del recinto en el que se va a llevar a cabo la instalación de la invención. 
Estos pueden ser: plástico (PVC) moldeado por inyección, acero inoxidable, aluminio, etc. 
 50 
2º- Colocación de una lámina EPDM de 1,2mm de espesor sobre el molde para asegurar la 
estanqueidad del plato de ducha y por tanto, su impermeabilidad. 
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3º- Vertido sobre el molde contenedor y la lámina de EPDM, a modo de encofrado perdido y 
receptáculo del relleno del plato de ducha, en este caso, una resina o aglomerante para 
cauchos a base de poliuretanos asfálticos más el pavimento de caucho triturado con SBR, 
caucho estireno-butadieno, (en inglés, Styrene-Butadiene Rubber) o con EPDM, compuesto de 
etileno, propileno y dieno de alta calidad. 5 
 
De este modo se le da a los suelos de caucho un uso más doméstico. 
 
El pavimento resultante ha sido sometido previamente a diferentes controles y ensayos: 
 10 
1. El ensayo realizado por el Laboratorio de Calidad y Tecnología de los materiales S.L. - 
CYTEM sobre la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento - resbalamiento de 
pavimentos (pavimento de caucho triturado terminación EPDM) sin pulir (USRV) en el 
laboratorio (UNE ENV 12633:2003 ANEXO A) en fecha 12/12/18 da como resultado que el 
pavimento cumple con las exigencias de un suelo CLASE 3 (Rd>45) según lo especificado en 15 
la tabla 1.1. del Documento Básico de Seguridad en la Utilización y Accesibilidad (DB-SUA) del 
Código Técnico de la Edificación (CTE), y por lo tanto apto para zonas húmedas interiores y 
exteriores en todas sus casuísticas. 
 
2. Certificado de inspección n° CER_PI_070119_Rev01 realizado por la empresa 20 
INSPECCIONES ZORDE S.L. sobre los criterios de seguridad de las Normas de referencia 
(Norma UNE EN 1176-1.2018. Equipamiento de las áreas de juego y superficie. Parte 1: 
Requisitos generales de segundad y métodos de ensayo. Norma UNE EN 1177:2018. 
Revestimientos de las superficies de las áreas de juego absorbedores de impactos. 
Determinación de la altura de caída crítica.), en cuanto a altura de caída crítica del pavimento 25 
de absorción de impactos (ACC), (destinado para uso como pavimento para duchas). Siendo el 
resultado del pavimento sintético continuo: 
 
• MUESTRA 1: PAVIMENTO DE CAUCHO + EPDM 
 30 
• MUESTRA 2: PAVIMENTO DE CAUCHO + SBR 
 
CONFORME en cuanto a los requisitos de SEGURIDAD de las Normas de referencia 
indicadas. 
 35 
Lo que se pretende en última instancia es usar un sistema que ya existe (pavimentos de 
caucho), aplicado a una necesidad doméstica y/o lúdica, como es el equipamiento de cuartos 
de baños o piscinas. 
 
Breve descripción de los dibujos 40 
 
Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor 
comprensión de las características de la invención, se acompaña como parte integrante de 
dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha 
representado lo siguiente: 45 
 
Figura 1.- Muestra una sección de la invención 
 
Figura 2.- Muestra una vista en planta de la invención. 
 50 
A continuación se proporciona una lista de los distintos elementos representados en las figuras 
que integran la invención: 
 
a: ancho de la invención, b: largo de la invención. 

ES 1 231 895 U

 



4 
 

 
01: molde contenedor o receptáculo. 
 
02: lámina EPDM de espesor 1,2mm. 
 5 
03: relleno de pavimento de caucho. 
 
04: desagüe oculto. 
 
05: suelo perimetral. 10 
 
06: plato de ducha. 
 
Realización preferente de la invención 
 15 
Como ya se ha indicado, y tal y como puede apreciarse en la figura 1, el plato de ducha (06), 
objeto de la invención, en su realización preferente, comprende la colocación de un molde 
contendor (01) o receptáculo de plástico moldeado por inyección, acero inoxidable, aluminio o 
cualquier otro material que sea lo suficientemente impermeable y se pueda adaptar a cualquier 
casuística que se dé, siendo las dimensiones de ancho (a) y largo (b) variables, de tal modo 20 
que incluso se podrían realizar platos irregulares. 
 
El molde contenedor (01) se revestirá interiormente con una lámina de EPDM (02) para 
asegurar la estanqueidad e impermeabilidad de la invención, de tal modo que las aguas 
recogidas vayan drenando hasta llegar al desagüe oculto (04) colocado en la parte inferior del 25 
receptáculo (01). 
 
Sobre el molde contendor (01) se verterá el relleno del pavimento de caucho (03), previa la 
colocación de la lámina impermeable de EPDM (02). La composición de dicho relleno estará 
formada por una resina o aglomerante para cauchos a base de poliuretanos asfálticos más el 30 
pavimento de caucho triturado con SBR, caucho 5 estireno-butadieno, (en inglés, Styrene-
Butadiene Rubber) o con EPDM, compuesto de etileno, propileno y dieno de alta calidad. 
 
La colocación en obra se realiza una vez que la pasta del pavimento de caucho (03) está seca. 
La ejecución se lleva a cabo de tal modo que el plato de ducha (06) queda 10 enrasado con el 35 
suelo perimetral (05) evitando cualquier tipo de discontinuidad entre ambos pavimentos, 
quedando oculto el desagüe (04) bajo el plato de ducha (06). 
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REIVINDICACIONES 
 
1. PLATO DE DUCHA HORIZONTAL DRENANTE SIN DESAGÜE VISIBLE que puede 
utilizarse como plato de ducha convencional caracterizado porque presenta: 
 5 
a. Molde contenedor (01) horizontal en su base, de dimensiones variables (a*b), adaptable a la 
casuística según el tipo de obra que se realice, formado por un material impermeable (plástico, 
acero, aluminio, etc.) utilizado a modo de encofrado perdido. 
 
b. Lámina EPDM de 1,2mm (02) que garantice la estanqueidad e impermeabilidad del plato de 10 
ducha (06). 
 
c. Relleno de pavimento de caucho (03) formado por una resina o aglomerante para cauchos a 
base de poliuretanos asfálticos más el pavimento de caucho triturado con SBR, caucho 
estireno-butadieno, (en inglés, Styrene-Butadiene Rubber) o con EPDM, compuesto de etileno, 15 
propileno y dieno de alta calidad. 
 
d. Desagüe oculto (04) bajo el plato de ducha (06). 
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