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PANEL SÁNDWICH TEJA CON REMATE QUE SIMULA TEJA EN 
VOLADIZO 

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 La presente invención se refiere a un nuevo tipo de remate frontal en 

paneles sándwich teja, en los que se simula la teja en voladizo. #!

 Viene a resolver el problema hasta ahora no resuelto de evitar las 

manchas que ocasiona el agua sobre la chapa del remate, además de 

conseguir una estética más realista y similar al volado de una teja. 

 Los remates frontales convencionales protegen la espuma y rematan 

con acabado del mismo color, sin embargo dejan pasar el agua, dejando $%!
manchas en la parte inferior del remate. 

 Por tanto, las ventajas de esta invención son las siguientes: 

- Con este remate se evitan las manchas que ocasiona el agua sobre 

la chapa del remate. 

- Una capa de pintura protege la espuma y simula el grueso real de $#!
una teja, mejorando la estética. 

- Se puede instalar y sustituir en remates de cumbreras 

convencionales ya instalados. 

La aplicación industrial de esta invención se encuentra dentro de los 

remates y paneles sándwich teja, y más concretamente paneles sándwich teja "%!
con remate que simula teja en voladizo. 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 

Aunque no se ha encontrado ninguna invención idéntica a la descrita, 

exponemos a continuación los documentos encontrados que reflejan el estado 

de la técnica relacionado con la misma. "#!

Así el ES2303794A1  hace referencia a una teja de gran formato para 

componer cubiertas inclinadas para edificios, que sus dimensiones están 

comprendidas entre dos metros de largo por uno de ancho y seis metros de 

largo por tres de ancho y estar realizada con diferentes materiales de 
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consistencia y grosor adecuados para ser auto sustentantes, estando 

conformada a partir de una chapa rectangular cilindrada, de la cual se derivan 

tres tipos principales de tejas (canales, cobijas y piezas de remate) cada uno 

con un proceso de fabricación distinto. Las piezas canales son a su vez de 

cuatro subtipos: A. Subtipo básico. Refuerzan su estructura mediante un #!
faldoncillo que cuelga en su lado inferior de chapa del mismo material, 

perpendicular a la plancha y unido a esta mediante soldadura, remachado o 

moldeado. Dicho faldoncillo, cuyo espesor será el mismo que tenga la plancha 

principal en cuestión, tendrá una altura constante, de forma que permita el 

perfecto apoyado del faldoncillo de la pieza canal colocada más arriba en la $%!
cubierta sobre la pieza canal colocada más abajo. B. Piezas canales 

preparadas para conformar el alero inferior del faldón de la cubierta, que 

tendrán que completarse añadiendo faldoncillos laterales mediante remachado, 

soldadura o moldeado, de profundidad equivalente al vuelo del alero del tejado, 

así como una plancha curvada de la misma profundidad que se suelde, $#!
remache o moldee a modo de caja tanto al faldoncillo inferior como a los 

laterales, teniendo todos los faldoncillos la misma altura (estimativamente un 

20% del ancho de la plancha principal) y estando hechos a base de chapa de 

similar espesor al de la plancha principal. C. Piezas preparadas para conformar 

los aleros laterales del faldón de la cubierta, ya sea el izquierdo o el derecho "%!
(En la figura aparece el derecho. El izquierdo será simétrico) , que tendrán que 

completarse añadiendo un faldoncillo lateral remachado, soldado o moldeado a 

todo lo largo del flanco que vaya a sobresalir a modo de alero (Derecho o 

Izquierdo) . La caja se completa añadiendo un faldoncillo en su lado superior 

de anchura equivalente al vuelo del alero del tejado, así como una plancha "#!
cilindrada del mismo ancho por todo el largo a modo de tapa inferior. D. Piezas 

resultado de combinar los subtipos B y C, al ser a la vez alero inferior y lateral, 

es decir, esquina. Los tipos de teja y subtipos no guardan relación con el 

remate fontal de las tejas en panel sandwich al que se refiere la invención 

principal. &%!

ES2165307A1 describe una correa cumbrera para la construcción 

metálica de naves y edificios, constituida por dos almas verticales que por los 

extremos inferiores se prolongan en dos alas hacia el exterior, una hacia cada 

U201931309
30-07-2019ES 1 235 121 U

 



!
'!

lado, que terminan en una solapa vuelta hacia arriba perpendicularmente a las 

alas; porque dichas almas están unidas por la parte superior por dos planos 

inclinados con un vértice superior. En este caso se describe una correa 

cumbrera para construcción metálica de naves, sin embargo el panel al que se 

refiere la invención principal no se practica en materiales y acabados metálicos, #!
ni con la forma de la cumbrera referida en este citado documento.  

ES1177284U propone un remate lateral cerámico para tejas curvas, del 

tipo de los realizados con materiales cerámicos, que la forma de su sección 

transversal es la de una L invertida, cuyo lado de menor longitud está 

destinado a que sobre él se apoye el borde longitudinal de la teja curva, y $%!
porque su cara interior que es la destinada a estar enfrentada a la superficie 

portante de las tejas, dispone en su cabeza de una extensión, dicha extensión 

está destinada a encajar en el remate lateral contiguo y su forma y 

dimensiones son complementarias a la forma y dimensiones de dicha 

extensión, de tal manera que las superficies exteriores de los lados de menor $#!
longitud generan un único plano de apoyo para los bordes longitudinales de las 

tejas. La invención propuesta en este caso es un modelo de utilidad referido a 

un remate lateral cerámico para tejas curvas, mientras que la invención 

principal describe un remate frontal en panel sándwich teja que simula tejas en 

voladizo. "%!

ES2110012T3 se refiere a una tira de estanqueización de la cumbrera 

de un tejado con una zona central en la estructura del velo de fibras, que hace 

posible el paso del aire, y con dos tiras en los bordes, que se extienden en 

forma ondulada en dirección longitudinal y que se pueden adaptar a la forma 

ondulada de las placas onduladas instaladas para cobertura del tejado, como "#!
consecuencia de un refuerzo estirable de estabilización de metal o similar, 

estando las dos tiras de los bordes unidas a una tira central de unión 

configurada como velo de fibras, en la parte de dos zonas de unión, de modo 

que los cantos interiores de las tiras de los bordes se encuentran a una 

distancia entre sí, que las zonas de unión que se solapan tienen unos canales &%!
para el paso del aire situados en la dirección de la anchura. En este último 

caso, se describe una tira de estanqueización, sin embargo la invención 

principal se refiere a un remate frontal del panel sandwich teja. 
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Conclusiones: Como se desprende de la investigación realizada, 

ninguno de los documentos encontrados soluciona los problemas planteados 

como lo hace la invención propuesta.  

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

El panel sándwich teja con remate que simula teja en voladizo objeto de #!
la presente invención se constituye a partir de un panel sándwich teja con un 

remate final donde la espuma se prolonga solamente en la parte superior, en 

forma de teja, dejando un hueco en la parte inferior del panel a una distancia 

constante de la superficie superior del panel, de forma que al seguir la silueta y 

curvatura de la teja se simule el acabado de teja en voladizo. $%!

La cara final de la prolongación de la espuma se pinta del mismo color 

de la teja, y una chapa cubre la parte de espuma que queda bajo el volado, y 

se pinta del mismo color que la cara inferior del panel, o se fabrica 

directamente en el color que corresponda. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS $#!

Para una mejor comprensión de la presente descripción se acompañan 

unos dibujos que representan una realización preferente de la presente 

invención: 

 Figura 1: Vista en perspectiva convencional del remate frontal en panel 

sándwich objeto de la presente invención. "%!

 Figura 2: Vista de la chapa que cubre la parte inferior resultante bajo el 

voladizo. 

Las referencias numéricas que aparecen en dichas figuras corresponden 

a los siguientes elementos constitutivos de la invención: 

1. Panel sándwich teja "#!
2. Prolongación 

3. Hueco 

4. Cara final 

5. Chapa 
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DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERENTE 

Una realización preferente del panel sándwich teja con remate que 

simula teja en voladizo objeto de la presente invención, con alusión a las 

referencias numéricas, puede basarse en un panel sándwich teja (1) con un 

remate final con una prolongación (2) de una última capa superior del mismo, #!
con el espesor de una teja convencional, dejando un hueco (3) en la parte 

inferior del panel a una distancia constante de la superficie superior del panel, 

de forma que al seguir la silueta y curvatura de la teja se simule el acabado de 

teja en voladizo. 

La cara final (4) de dicha prolongación (2) de la espuma se pinta del $%!
mismo color de la teja, y una chapa (5) cubre la parte de espuma que queda 

bajo el volado, y se pinta del mismo color que la cara inferior del panel (1), o se 

fabrica directamente en el color que corresponda. 

 

$#!
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REIVINDICACIONES 

1.- Panel sándwich teja con remate que simula teja en voladizo 

constituido por un panel sándwich teja (1), caracterizado por comprender una 

prolongación (2) de una última capa superior del mismo, con el espesor de una 

teja convencional, dejando un hueco (3) en la parte inferior del panel a una #!
distancia constante de la superficie superior del panel, de forma que al seguir la 

silueta y curvatura de la teja se simule el acabado de teja en voladizo, y la cara 

final (4) de dicha prolongación (2) presenta el mismo color de la teja, y 

comprende a su vez una chapa (5) que cubre la parte de espuma que queda 

bajo el volado, del mismo color que la cara inferior del panel (1). $%!
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