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DESCRIPCIÓN 
 
Sistema de distribución para el consumo en pipa. 
 
Sector de la técnica 5 
 
La presente solicitud de Modelo de Utilidad tiene por objeto el registro de un sistema de 
distribución para el consumo en pipa según se expresa en el anuncio de esta memoria 
descriptiva, el cual ha sido concebido y realizado en orden a obtener numerosas y notables 
ventajas respecto a otros medios existentes. 10 
 
El sistema está previsto de dos piezas, una de ellas es la mesa dotada de varios orificios de 
salida con una cavidad central donde se fijará en la parte superior la pipa quedando conectada 
a la segunda pieza de este sistema basado en un circuito de conductos quedando fijado en la 
parte inferior de la mesa, de manera que entre ellas la pipa queda debidamente conectada al 15 
circuito encargado de distribuir el producto a varios usuarios con mangueras boquillas 
individuales. 
 
Antecedentes de la invención 
 20 
Se conocen numerosos dispositivos y medios para la fijación de la pipa, pudiendo hacer 
mención a la conocida mesa para Shisha, este medio presenta el inconveniente de tener un 
solo objetivo, el prestar un apoyo a la pipa sin otra finalidad, quedando la pipa para ser utilizada 
con una sola manguera boquilla para los usuarios. 
 25 
Explicación de la invención 
 
El sistema de la invención presenta una nueva estructura en base a la cual se consigue que la 
pipa distribuya su producto a un mayor número de usuarios a la vez, de una forma sencilla y sin 
ningún tipo de problema. Para ello este sistema de distribución reivindicado está constituido por 30 
un circuito de reparto a través de conductos y válvulas reguladoras en cada conducto de salida 
individual, donde se acoplan las mangueras boquilla. 
 
Breve descripción de los dibujos 
 35 
Para completar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor 
comprensión de las características de la invención, se acompaña a esta memoria descriptiva 
como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos donde con carácter ilustrativo y 
no limitado, se ha representado lo siguiente: 
 40 
Figura 1.- Muestra una vista frontal de acuerdo con las características de la invención, con la 
base con pie a modo de mesa para la pipa y las salidas de los conductos donde conectan las 
mangueras boquilla. 
 
Figura 2.- Muestra una vista inferior de la estructura formada por los conductos y válvulas 45 
reguladoras, indicándose el orificio de entrada y salida al circuito. 
 
Realización preferente de la invención 
 
A título de ejemplo se representa un caso de realización práctico del sistema de distribución 50 
para pipas, adaptable a planos y objeto del presente Modelo de Utilidad. 
 
El sistema se constituye por una base con pie a modo de mesa (2), una cavidad central para el 
acople de la pipa (7) y un orificio de entrada (6) donde se conecta la manguera boquilla (3). 
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Debajo de la mesa el sistema cuenta con una estructura formada por un circuito de conductos 
(1) con cuatro orificios de salida (5) distribuidos adecuadamente para conectar cuatro 
mangueras boquilla (3) y con unas válvulas (4) encargada de regular el paso del vapor. 
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REIVINDICACIONES 
 

1. SISTEMA DE DISTRIBUCION PARA EL CONSUMO EN PIPA formado por una base 
con pie a modo de mesa (2), caracterizado porque presenta una cavidad central para el 
acople de una pipa o dispositivo similar (7), unos conductos a modo de circuito (1), un 5 
orificio de entrada (6) y múltiples orificios de salida (5) donde se conectan mangueras 
boquilla (3) con una válvula (4) encargada de regular el paso del vapor. 
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