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DESCRIPCIÓN

SECADOR CORPORAL INTEGRAL Y MOVIL

OBJETO DE LA INVENCIÓN5

Es objeto de la presente invención, tal y como el título de la invención establece, un secador 

corporal integral y móvil que permite el secado del cuerpo en su totalidad de un modo 

automático y sin necesidad de tener que moverse el usuario.

10

Caracteriza a la presente invención la especial configuración y diseño de todos y cada uno 

de los elementos que forman parte de la invención de manera que se consigue un 

dispositivo destinado al secado corporal de un usuario sin que éste tenga que moverse, 

pudiendo ser ajustado según la envergadura de los usuarios.

15

Por lo tanto, la presente invención se circunscribe dentro del ámbito de los dispositivos 

destinados al secado corporal.

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

20

En estado de la técnica se conocen diferentes dispositivos diseñados para el secado 

corporal, tales como el descrito en:

- La patente ES2698701 que divulga un secador integral de cuerpo que incorpora un 

difusor y una funda protectora fija en un extremo superior de una columna soporte, 25

donde el difusor aloja en su interior una turbina, una resistencia eléctrica y un 

conducto con una tobera para la salida del aire, y la columna comprende un carril 

para el deslizamiento del difusor, pudiendo el difusor desplazarse a lo largo de la 

columna de una forma a seleccionar entre eléctrica y manual para insuflar aire a lo 

largo de la longitud de la columna y así proceder al secado de un usuario.30

- En el modelo de Utilidad ES1070751U que está constituido a partir de una columna 

hueca, de altura adecuada a la de su usuario, columna que se prolonga por su 

extremidad superior, tras un acodamiento o arqueamiento, en un tramo terminal 

situado por encima de la cabeza del usuario, contando dicha columna con una 

pluralidad de difusores de aire, adecuadamente distribuidos a lo largo de la misma 35
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y asistidos por al menos un ventilador, accionable a través del correspondiente 

interruptor y con el que colabora una resistencia eléctrica para calentamiento del 

aire que llega a los citados difusores.

- En la patente ES2446850 que describe un secador corporal para ducha o baño, 

formado por un columna que determina longitudinalmente por su interior un 5

acanalado (6) que se estrecha progresivamente desde la parte superior hasta la 

parte inferior, con una distribución de orificios difusores (7) de salida de aire en la 

parte frontal y una abertura (8) en la parte superior, en relación con la cual se 

dispone una pieza de embocadura (9) a la que se acopla la salida de aire de un 

ventilador (10)10

Si bien, algunas de las realizaciones descritas en los anteriores registros cuentan con 

elementos móviles, todas ellas presentan en común que precisan de la cooperación del 

usuario para lograr un secado integral del cuerpo, ya que tiene que girarse o moverse hacia 

la zona de proyección del aire.15

Es por tanto objeto de la presente solicitud superar los inconvenientes apuntados de tener 

que girar o mover el cuerpo el usuario para lograr un secado integral, desarrollando un 

secador corporal integral y móvil que no precisa que el usuario tenga que realizar 

movimiento alguno para poder lograr un secado integral, secador que cuenta con las 20

características a continuación descritas y que en su esencialidad aparecen recogidas en la 

reivindicación primera.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

25

Es objeto de la presente invención un secador integral móvil que comprende una columna 

provista de un carril guía a través de la cual se desplaza un aro difusor en un movimiento 

descendente y ascendente, estando dicho aro difusor provisto de una serie de aberturas o 

boquillas de proyección de aire orientadas hacia el centro del espacio interior definido por 

el aro difusor.30

El movimiento descendente y ascendente del aro difusor, el tiempo de difusión del aire, 

temperatura de proyección del aire y cualquier otra variable posible de controlar se lleva 

cabo desde un interfaz de control, que puede consistir en una botonera o una pantalla táctil, 

o cualquier otro medio que realice las funciones de interfaz de control.35
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En una posible forma de realización el aro difusor es aperturable en su mitad, quedando el 

aro difusor formado por dos mitades. Cada una de las mitades del aro difusor cuenta con 

una articulación en su unión con el elemento que discurre a lo largo de la guía. 

5

También, y de forma complementaria, el perímetro total definido por el aro difusor es 

variable, siendo llevado a cabo en una posible forma de realización, que en ningún caso 

es limitativa, mediante unos tramos escamoteables o desplegables de manera telescópica.

Los extremos enfrentados de cada una de las mitades del aro difusor en caso de ser 10

aperturable, cuentan con unos medios de unión, que puede ser mediante encaje de piezas 

acoplables o mediante medios magnéticos que aseguren la unión de los extremos de las 

mitades del aro difusor.

El movimiento descendente y ascendente del aro difusor, en una posible forma de 15

realización, puede llevarse a cabo mediante unas poleas y una correa o cadena de manera 

que giradas las poleas, por cualquier método conocido, se logra el movimiento ascendente 

o descendente del aro difusor.

Por otro lado, el secador incorpora un compresor o turbina encargado de proyectar el aire 20

hacia el aro difusor, preferentemente por cada rama definida desde el punto de unión del 

aro difusor con la columna. El compresor o turbina queda unido con un elemento de unión 

que discurre a lo largo de la guía y con el aro difusor, desplazándose preferentemente, 

todos ellos de manera conjunta, evitándose la pérdida de presión desde el compresor hacia 

el aro difusor.25

La sección transversal del aro difusor puede ser cualquiera desde cuadrada, rectangular, 

circular, ovalada, etcétera, la funcionalidad no está limitada por la sección transversal 

particular que pudiera presentar el aro difusor.

30

Gracias a las características descritas se logra un secador que siendo móvil permite un 

secado integral del cuerpo de un usuario sin que éste tenga que realizar movimiento 

alguno, además de poder ser ajustable a diferentes dimensiones corporales de los 

usuarios.

35
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Salvo que se indique lo contrario, todos los elementos técnicos y científicos usados en la 

presente memoria poseen el significado que habitualmente entiende un experto normal en 

la técnica a la que pertenece esta invención. En la práctica de la presente invención se 

pueden usar procedimientos y materiales similares o equivalentes a los descritos en la 

memoria.5

A lo largo de la descripción y de las reivindicaciones la palabra “comprende” y sus variantes 

no pretenden excluir otras características técnicas, aditivos, componentes o pasos. Para 

los expertos en la materia, otros objetos, ventajas y características de la invención se 

desprenderán en parte de la descripción y en parte de la práctica de la invención.10

EXPLICACION DE LAS FIGURAS

Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una 

mejor comprensión de las características de la invención, de acuerdo con un ejemplo 15

preferente de realización práctica de la misma, se acompaña como parte integrante de 

dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se 

ha representado lo siguiente.

En la figura 1, podemos observar una representación en perspectiva del dispositivo secador 20

corporal integral y móvil.

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN.

A la vista de las figuras se describe seguidamente un modo de realización preferente de la 25

invención propuesta.

En la figura 1 podemos observar que el secador corporal integral y móvil comprende una 

columna (1) provista de un carril guía (2) que discurre a lo largo de casi la totalidad de la 

altura de la columna (1) y por donde un aro difusor (4)  de aire se desplaza mediante unos 30

medios de accionamiento y a través de un elemento de unión (5), además el aro difusor (4) 

comprende un interfaz de control (3) y está provisto de una serie de boquillas difusoras de 

aire (9) orientadas hacia el centro del espacio definido por el aro difusor (4).
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El interfaz de control (3) puede ser cualquiera de entre los conocidos, tales como por 

ejemplo, una botonera o una pantalla táctil, o cualquier otro que sirva como interfaz de 

control.

El secador cuenta con unos medios de accionamiento, que en la realización mostrada en 5

la figura consisten en unas poleas (6) unidas mediante una correa o cadena (7) a la que 

está unido el elemento de unión (5) de manera que accionadas las poleas, por unos medios 

no mostrados, producen el desplazamiento ascendente o descendente del aro difusor (4).

La geometría del aro difusor puede ser cualquiera que se considere adecuada, desde una 10

geometría circular, elíptica o presentando una forma elipsoidal u oblonga, no quedando 

condicionada la realización del secador por la geometría del aro difusor.

El aro difusor (4) puede ser aperturable, preferentemente en su mitad, conformado dos 

partes, una primera parte (4.1) y una segunda parte (4.2), donde cada una de estas partes 15

(4.1) y (4.2) en su extremo próximo al elemento de unión (5) cuenta con una unión articular 

(10) que permite el giro y por lo tanto la apertura del aro difusor.

El aro difusor (4) también puede ser modificable en la longitud final de su perímetro, para 

lo cual en la realización mostrada cuenta con unos tramos escamoteables o desplegables 20

de forma telescópica (8), también provistos en su cara interior con unas boquillas de 

proyección de aire.

Los extremos libres de cada una de las partes (4.1) y (4.2) en las que se puede conformar 

el aro difusor (4) puede contar con unos medios de retención y sujeción, que puede ser 25

mediante clipado de partes coadyuvantes o mediante unión mediante medios magnéticos.

El secador cuenta también con un compresor o turbina (11) de generación de aire para ser 

proyectado y unido con el elemento de unión (5) mediante una conexión (12), de manera 

que al desplazarse conjuntamente el compresor con el resto de elementos, es decir, 30

elemento de unión (5) y aro difusor (4), en vez de dejar el compresor fijo, no hay pérdida 

de presión ni necesidad de conductos 

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la manera de 

ponerla en práctica, se hace constar que, dentro de su esencialidad, podrá ser llevada a la 35
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práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de 

ejemplo, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba, siempre que no 

altere, cambie o modifique su principio fundamental. 
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REIVINDICACIONES

1.- Secador corporal integral y móvil caracterizado porque comprende una columna (1) 

provista de un carril guía (2) que discurre a lo largo de casi la totalidad de la altura de la 

columna (1) y por donde un aro difusor (4)  de aire se desplaza mediante unos medios de 5

accionamiento y a través de un elemento de unión (5), además el aro difusor (4) comprende 

un interfaz de control (3) y está provisto de una serie de boquillas difusoras de aire (9) 

orientadas hacia el centro del espacio definido por el aro difusor (4).

2.- Secador corporal integral y móvil según la reivindicación 1 caracterizado porque el 10

interfaz de control (3) es una botonera o una pantalla táctil, o cualquier otro que sirva como 

interfaz de control.

3.- Secador corporal integral y móvil según la reivindicación 1 ó 2 caracterizado porque los 

medios de accionamiento para el movimiento del aro difusor comprenden unas poleas (6) 15

unidas mediante una correa o cadena (7) a la que está unido el elemento de unión (5) de 

manera que accionadas las poleas, por unos medios no mostrados, producen el 

desplazamiento ascendente o descendente del aro difusor (4).

4.- Secador corporal integral y móvil según cualquiera de las reivindicaciones anteriores 20

caracterizado porque  el aro difusor (4) es aperturable, conformado dos partes, una primera 

parte (4.1) y una segunda parte (4.2), donde cada una de estas partes (4.1) y (4.2) en su 

extremo próximo al elemento de unión (5) cuenta con una unión articular (10) que permite 

el giro y por lo tanto la apertura del aro difusor (4).

25

5.- Secador corporal integral y móvil según la reivindicación 4 caracterizado porque los 

extremos libres de cada una de las partes (4.1) y (4.2) en las que se puede conformar el 

aro difusor (4) cuenta con unos medios de retención y sujeción.

6.- Secador corporal integral y móvil según la reivindicación 5 caracterizado porque los 

medios de retención y sujeción de los extremos libres consisten en una unión mediante 30

clipado de partes coadyuvantes o mediante unión mediante medios magnéticos.

7.- Secador corporal integral y móvil según cualquiera de las reivindicaciones anteriores 

caracterizado porque el aro difusor (4) es modificable en su longitud final para lo cual cuenta 
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con unos tramos escamoteables o desplegables de forma telescópica (8), también 

provistos en su cara interior con unas boquillas de proyección de aire.

8.- Secador corporal integral y móvil según cualquiera de las reivindicaciones anteriores 

caracterizado porque el secador cuenta con un compresor o turbina (11) de generación de 5

aire y unido con el elemento de unión (5) mediante una conexión (12), de manera que el 

aro difusor (4), el elemento de unión (5) y el compresor o turbina (11) se desplazan 

conjuntamente 

9.- Secador corporal integral y móvil según cualquiera de las reivindicaciones anteriores 10

caracterizado porque la geometría del aro difusor puede ser desde una geometría circular 

o elíptica o presentando oblonga.
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