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BADÉN ELECTRIFICADO PARA EL CONTROL DEL GANADO 

  

OBJETO DE LA INVENCIÓN 

 5 

La invención, tal y como el título de la presente memoria descriptiva establece, 

un badén electrificado para el control del ganado, trata de una innovación que 

dentro de las técnicas actuales aporta ventajas desconocidas hasta ahora. 

 

El badén electrificado para el control del ganado está configurado para ser 10 

colocado sobre el terreno, de tal manera que permite acotar el espacio de 

pastoreo, haciendo que el ganado no pase por encima de él debido a que esta 

electrificado. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN DE LA INVENCION 15 

 

La presente invención tiene su campo de aplicación dentro de la fabricación de 

elementos que permiten el acotado de espacios de pastoreo. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN 20 

 

En ocasiones el ganado existe dejado pastando en diferentes espacios o fincas 

haciendo que puedan estar libres, y a la vez pudiendo aprovechar los pastos 

ofrecidos por esos campos. 

Para que el ganado pueda estar libre en dichos pastos es necesario delimitar 25 

un espacio acotado de pastoreo. Esto en ocasiones se hace mediante el 

empleo de vallas ya sean electrificadas o no, junto con puertas para el acceso 

a pie o mediante un vehículo. 

 

A veces resulta una un inconveniente el empleo de las puertas de acceso ya 30 

que nos obligan, cuando queremos acceder con un vehículo, a tener que 

bajarnos en primer lugar para abrir la puerta, volver al vehículo para poder 
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entrar, y posteriormente volvernos a bajar para cerrar la puerta para que el 

ganado no pueda utilizar ese espacio para escapar. 

 

Por lo tanto es objeto de la presente invención desarrollar un badén 

electrificado para el control del ganado de tal manera que en lugar de emplear 5 

puertas de acceso se colocarán este tipo de badenes electrificados, de tal 

manera que el vehículo pueda pasar por encima de ellos, sin necesidad de 

bajarnos del coche, y sin embargo el ganado no pueda pasarlos debido a que 

se encuentran electrificados. 

 10 

Actualmente se desconoce la existencia de un badén electrificado para el 

control del ganado, que presente características técnicas estructurales y 

constitutivas iguales o semejantes a las descritas en esta memoria descriptiva, 

según se reivindica. 

 15 

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN 

 

Es objeto de la presente invención un badén electrificado para el control del 

ganado, que aportan una innovación notable dentro de su campo de aplicación, 

estando los detalles caracterizadores que lo hacen posible convenientemente 20 

recogidos en las reivindicaciones finales que acompañan la presente 

descripción. 

 

El badén electrificado para el control del ganado está configurado a partir de un 

badén que cuenta en su cara superior con una serie de cables metálicos sin 25 

funda, dispuestos a lo largo de la longitud del badén, y colocados de manera 

paralela unos con otros. 

El badén estará fabricado en un material aislante, de tal manera que actúa 

como aislante entre los conductores y el terreno.  

 30 

En cada uno de los extremos del badén existirá una conexión, que permitirá 

conectar dichos cables con una alimentación eléctrica de tal manera que se 
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forme un circuito abierto. Este circuito se cerrará cuando un animal toca 

algunos de los conductores. De esta manera si el ganado pisa sobre el badén 

entrará en contacto con los cables recibiendo una descarga eléctrica. 

 

Es por ello que el badén electrificado para el control del ganado de la presente 5 

invención presenta una innovación importante respecto a las técnicas actuales.  

 

EXPLICACION DE LAS FIGURAS 

 

Para completar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a 10 

la mejor compresión de las características de la invención, se acompaña a la 

presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, de una 

figura en la que con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo 

siguiente. 

 15 

La figura 1 muestra una vista general del badén electrificado para el control del 

ganado objeto de la presente invención. 

 

La figura 2 muestra una vista general del badén instalado. 

 20 

REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN. 

 

Es objeto de la presente invención un badén electrificado para el control del 

ganado, que aporta una innovación notable dentro de su campo de aplicación, 

estando los detalles caracterizadores que lo hacen posible, convenientemente 25 

recogidos en las reivindicaciones.  

 

El badén electrificado para el control del ganado está configurado a partir de un 

badén (1) que cuenta en su cara superior con una serie de cables metálicos (2) 

sin funda, dispuestos a lo largo de la longitud del badén (1), y colocados de 30 

manera paralela unos con otros. 

El badén (1) estará fabricado en un material aislante. 
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En cada uno de los extremos del badén (1) existirá una conexión (no 

representada), que permitirá conectar los cables metálicos (2) con una 

alimentación eléctrica (no representada) de tal manera que se forme un circuito 

abierto.  

 5 

Descrita suficientemente la naturaleza de la presente invención, así como la 

manera de ponerla en práctica, se hace constar que, dentro de su esencialidad, 

podrá ser llevada a la práctica en otras formas de realización que difieren en 

detalle a lo indicado a título de ejemplo, y a las cuales alcanzará igualmente la 

protección que se recaba, siempre que no altere, cambie o modifique su 10 

principio fundamental.  
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REIVINDICACIONES 

 

1.- Badén electrificado para el control del ganado caracterizado, porque está 

configurado a partir de un badén (1) que cuenta en su cara superior con una 

serie de cables metálicos (2) sin funda, dispuestos a lo largo de la longitud del 5 

badén (1) de tal manera que en cada uno de los extremos del badén (1) existirá 

una conexión, que permitirá conectar los cables metálicos (2) con una 

alimentación eléctrica formando un circuito abierto y el badén (1) está fabricado 

en un material aislante, consiguiendo así que los conductores estén aislados 

del terreno.  10 
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