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DISPOSITIVO LIMPIAFONDOS DE PISCINAS AUTOMÁTICO

OBJETO DE LA INVENCIÓN

La presente invención se refiere a una configuración, orientación y ubicación 

específicas de bocas impulsoras de piscinas, de forma que se aprovecha la 

depuración normal de agua, haciendo que la suciedad depositada en el fondo de la 5

piscina sea impulsada hasta el sumidero de esta, donde se encuentran los filtros de 

depuración.

Viene a resolver el problema hasta ahora no resuelto de conseguir la limpieza 

del fondo de la piscina de una forma mucho más simple, fácil y optimizada que los 

sistemas actuales, sin necesidad de dispositivos y aparatos autónomos o asistidos.10

Es ideal y fácilmente aplicable a piscinas de nueva construcción, aunque 

también es posible implementarlo en piscinas ya construidas, de tipo familiar para 

optimizar su eficacia.

Las ventajas de esta invención son las siguientes:

- Se trata de una solución mucho más económica y sencilla que otros 15

sistemas y aparatos de limpieza.

- La instalación y montaje son muy asequibles, a partir de materiales 

convencionales y con poca variación respecto a los sistemas de circulación 

de las piscinas tradicionales.

- La limpieza se hace de forma automática y sin necesidad de elementos y 20

aparatos externos al propio sistema de recirculación y limpieza de la propia 

piscina, reduciendo al máximo causas de fallo y, por consiguiente, 

reduciendo costes de mantenimiento.

La aplicación industrial de esta invención se encuentra dentro de los sistemas 

y aparatos de limpieza de piscinas, y más concretamente sistemas automáticos de 25

limpieza de piscinas basados en bocas impulsoras de corriente de agua.
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ANTECEDENTES DE LA INVENCIÓN

Aunque no se ha encontrado ninguna invención idéntica a la descrita, 

exponemos a continuación los documentos encontrados que reflejan el estado de la 

técnica relacionado con la misma.

Así el documento ES2199420T3 hace referencia a un aparato para uso con 5

limpiadores de piscinas automáticos, que incluye un tubo que define un canal o paso 

de flujo para la aspiración de agua de la piscina a través de una manguera, por la 

acción de una bomba distante, que el tubo incluye una sección tubular superior, a la 

que se conecta la manguera, una sección tubular inferior, conectada, a través de un 

pivote, a la sección tubular superior, y una junta de rótula tubular, a través de la cual 10

el agua aspirada de la piscina pasa desde la sección tubular inferior a la sección 

tubular superior, y alrededor de la cual puede moverse la sección tubular superior con 

respecto a la sección tubular inferior, y medios unidos a la sección tubular superior y 

destinados a impartir periódicamente un movimiento a la sección tubular superior, para 

con ello mover la sección tubular superior y la manguera conectada a la misma entre 15

unas primera y segunda posiciones desplazadas angularmente. El citado documento 

se refiere a un aparato para la aspiración de agua de la piscina, mientras que la 

invención principal propone un sistema para hacer circular lo depositado en el fondo 

y llevarlo al sumidero.

ES2365029T3 propone un dispositivo de tratamiento de agua mediante ozono, 20

constituido por una cuba cerrada, que comprende:  - una llegada de agua mezclada 

con aire ozonizado; -una salida de agua tratada sin ozono; -una válvula de 

desgasificación; -un filtro de carbón activado; y -un orificio de vaciado,  que:  - la 

entrada de agua desemboca en la parte inferior de la cuba en un primer volumen de 

agua delimitado por un tabique superior de separación que soporta el carbón activado;  25

- por lo menos un conducto de tipo vertical atraviesa el tabique y el filtro de carbón 

activado, transportando la mezcla de agua y de aire ozonizado del primer volumen 

hacia un sistema difusor dispuesto en un segundo volumen de agua que corona el 

carbón activado;  - un dispositivo colector del agua conectado a la salida de agua se 

dispone en el carbón activado en la proximidad del tabique de separación.30

Nuevamente se trata de un dispositivo centrado en el tratamiento de agua, mientras 
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que la invención principal optimiza los recursos al tratarse de un dispositivo que 

aprovecha el impulso de las bocas de llenado de agua para empujar la suciedad y 

otras partículas que se depositan en el fondo.

El documento ES2376594T3 describe un procedimiento de trabajo para un 

aparato de limpieza que va y viene de un lado a otro en una piscina, con un mecanismo 5

de traslación conmutable a marcha hacia delante o marcha hacia atrás y que está en 

unión efectiva con ruedas de accionamiento o cintas de traslación cada una con un 

motor para una parte del mecanismo de traslación del lado izquierdo y una del lado 

derecho, una instalación de control para controlar el mecanismo de traslación así 

como medios de contacto dispuestos en el lado delantero y en el lado trasero para 10

generar señales de control en caso del choque del aparato de limpieza con una pared 

de la piscina o un obstáculo, presentando la instalación de control para cada parte del 

mecanismo de traslación una instalación de regulación de velocidad y medios para un 

control diferencial de la velocidad de los dos motores, y presentando el aparato de 

limpieza en ambas partes del mecanismo de traslación medios para medir las 15

distancias recorridas en la travesía, en lo cual la instalación de control controla el 

aparato de limpieza de una manera que el aparato de limpieza. En este caso se trata 

de invenciones de naturalezas distintas, mientras que la invención principal trata de 

un dispositivo para hacer circular lo depositado en el fondo de la piscina, el citado 

documento describe un procedimiento para un aparato de limpieza con mecanismo 20

de traslación.

ES1060832U hace referencia un limpiafondos de piscina automático, de los 

que se emplean para la limpieza de la superficie del fondo de piscinas y similares, 

caracterizado porque, el aparato consta de un chasis del carro  y un embellecedor que 

se desplaza por el fondo a través de unas ruedas, propulsadas gracias dos trenes de 25

engranajes conectados e independientes, que gobiernan el giro de las ruedas del 

lateral correspondientes, y una turbina con unos medios de transmisión al tren motor, 

turbina dotada de unos alabes de geometría variable impulsados a su vez por el flujo 

de agua que pasa por la toma de aspiración, de conexión a la bomba en el exterior, 

así como un sistema de resorte que empuja y desplaza a un árbol por el efecto de un 30

juego de levas movida a través de un dispositivo reductor el cual recibe el movimiento 
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del tren motor; al mismo tiempo, este chasis, por su parte inferior dispone unas paletas 

que arrastran por el fondo de la piscina provocando turbulencia en los alrededores de 

la boca de aspiración. Al igual que en el caso anterior, se trata de un aparato que se 

desplaza por el fondo de la piscina, sin embargo, la solución que propone la invención 

principal es mucho más simple, sin necesidad de aparatos o máquinas limpiafondos 5

que se desplacen.

ES1023143U describe un aparato limpiafondos para piscinas, estanques y 

similares, que comprende un carro compuesto por una estructura que lleva montada 

una placa inferior de cierre, dos ruedas coaxiales anteriores independientes, dos 

ruedas coaxiales posteriores también independientes, cadenas o cintas que 10

relacionan las ruedas delantera y trasera de cada lado, una bomba cuya aspiración 

está conectada con una abertura que presenta la placa inferior de cierre, y medios de 

accionamiento para la bomba y las ruedas de uno y otro lado; estando controlado el 

movimiento de las ruedas de uno y otro lado a partir de unos topes externos situados 

al menos en el frente del carro, que los medios de accionamiento están constituidos 15

por un único motor eléctrico, al que se conectan axialmente la bomba y una 

transmisión con medios de embrague para el accionamiento de las ruedas de uno y 

otro lado; estando dicha bomba situada entre el motor y transmisión, con el eje 

conectado axialmente por un lado al eje del motor y por el otro al eje de entrada de la 

transmisión; y cuya transmisión dispone de dos ejes de salida independientes, 20

alineados y opuestos, dos ruedas dentadas independientes encargadas de accionar 

selectivamente los ejes de salida, un conjunto de tres husillos paralelos accionados 

en diferente sentido a través del eje de entrada, y electroimanes que desplazan a las 

ruedas dentadas, para engranar con uno u otro de dos de los husillos giratorios en 

sentidos diferentes, y que son activables a través de interruptores acciona- dos por25

los topes externos. Una vez más, la invención citada pasa por un aparato con 

movilidad para desplazarse por el fondo de la piscina.

Conclusiones: Como se desprende de la investigación realizada, ninguno de 

los documentos encontrados soluciona los problemas planteados como lo hace la 

invención propuesta.30
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DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN

El dispositivo limpiafondos de piscinas automático objeto de la presente 

invención se constituye a partir de un sistema de bocas impulsoras colocadas 

estratégicamente cerca del fondo de la piscina, con formas y orientación adecuadas 

para empujar la suciedad depositada en el fondo de la piscina hacia el sumidero de 5

esta, donde se encuentra el respectivo sistema de filtro y limpieza.

Las formas y dimensiones de las ranuras son variadas en función de la 

geometría, inclinación y dimensiones de la piscinas y superficies a cubrir.

Por otro lado, la potencia de la bomba original de depuración habría que 

adaptarla al caudal necesario para esta nueva función.10

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para una mejor comprensión de la presente descripción se acompañan unos 

dibujos que representan una realización preferente de la presente invención:

Figura 1: Vista en planta de una piscina de 3x6 metros a modo de ejemplo con 

el dispositivo limpiafondos de piscinas automático objeto de la presente invención de 15

tres bocas impulsoras.

Figura 2: Vista en alzado de boca impulsora central con ranura en forma curva 

en la parte inferior.

Figura 3: Vista en alzado de boca impulsora lateral con ranura de orificios 

practicados sólo con orientación perpendicular a la pared y en dirección al sumidero.20

Las referencias numéricas que aparecen en dichas figuras corresponden a los 

siguientes elementos constitutivos de la invención:

1. Bocas impulsoras

2. Sumidero

3. Sistema de filtro y limpieza25

4. Ranura

5. Bomba
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DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERENTE

Una realización preferente del dispositivo limpiafondos de piscinas automático

objeto de la presente invención, con alusión a las referencias numéricas, para un 

ejemplo de piscina familiar rectangular de 3 metros de ancho por 6 de largo, puede 

basarse en un sistema de tres bocas impulsoras (1, 1’, 1’’) colocadas estratégicamente 5

cerca del fondo de la piscina, a unos 20-25 centímetros del fondo, con formas y 

orientación adecuadas para empujar la suciedad depositada en el fondo de la piscina 

hacia el sumidero (2) de esta, donde se encuentra el respectivo sistema de filtro y 

limpieza (3), encontrándose una boca impulsora central (1) en la cara más alejada del 

sumidero (2) con ranura (4) en forma curva en la parte inferior, y las otras dos boquillas 10

(1’, 1’’) ubicadas en las paredes laterales, junto a las esquinas opuestas al sumidero

(2), con ranuras (4) de orificios practicados sólo con orientación perpendicular a la 

pared y en dirección al sumidero.

La potencia de la bomba (5) de depuración está adaptada al caudal necesario 

para impulsar la suciedad del fondo hasta el sumidero (2).15
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REIVINDICACIONES

1.- Limpiafondos de piscinas automático, constituido por un sistema de 

recirculación, filtro, limpieza y llenado de piscinas, principalmente familiares,

caracterizado por comprender un sistema de bocas impulsoras (1,1’,1’’,…) colocadas 

estratégicamente cerca del fondo de la piscina, no más de 20-25 centímetros del 5

fondo, con formas y orientación hacia el sumidero (2) de esta, donde se encuentra el 

respectivo sistema de filtro y limpieza.

2.- Limpiafondos de piscinas automático, según reivindicación 1, donde las 

formas y dimensiones de las ranuras (4) de las bocas impulsoras (1,1’,1’’,…) son 

variadas en función de la geometría, inclinación y dimensiones de la piscinas y 10

superficies a cubrir.

U201931638
17-01-2020ES 1 244 869 U

 



9

U201931638
17-01-2020ES 1 244 869 U

 



10

U201931638
17-01-2020ES 1 244 869 U

 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos

