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DESCRIPCIÓN

Indicador de productos sobre una estantería.
La presente invención se refiere a un indicador de

producto sobre una estantería, diseñado para ser mon-
tado sobre los productos que se tienen en estantería
en áreas comerciales, para que sirva de elemento de
atracción e indicación.

En las grandes áreas comerciales en las que los
productos se exponen en estanterías o plataformas de
diferentes tipos, es frecuente que se incluyan ofertas
especiales de determinados productos. Estas ofertas
pueden consistir en precios reducidos o descuentos,
oferta de nuevos productos, etc. En todo caso, las ofer-
tas se deben presentar con medios que sean capaces de
atraer la atención de los consumidores. A este fin, es
normal incluir en los estantes en los que se sitúan los
productos los productos en oferta señales visibles tan-
to desde enfrente como desde los laterales. El dispo-
sitivo que permite la observación desde enfrente con-
siste generalmente en una tira insertada a lo largo de
la longitud del estante que sostiene el producto, por
ejemplo, a través de los salientes de la parte anterior
del mismo. Por su parte, la etiqueta que permite su
observación desde los laterales, normalmente consiste
en una señal plana que se proyecta perpendicularmen-
te desde el estante y permanece erguida en posición,
de manera que sus superficies son visibles desde am-
bos lados. La sujeción de estas etiquetas se logra con
una estaquilla, generalmente de naturaleza metálica.

Por consiguiente, el sistema descrito requiere la
disponibilidad de tres elementos diferentes, la tira que
se inserta en la parte anterior de la plataforma o estan-
te, la etiqueta plana que se proyecta desde el estante y
la estaquilla de sujeción de dicha etiqueta. Todo esto
exige la fabricación y el ensamblaje aparte de estos
tres elementos.

El documento US-A-5 423 425 revela un soporte
de prospecto para estantería obtenido con un troquel
y una pieza marcada.

El objetivo de la presente invención es un producto
indicador para estanterías cuya construcción sea más
sencilla y menos costosa que los medios de indicación
tradicionales, de manera que sea totalmente desecha-
ble.

Otro objetivo de la invención es un indicador a los
fines mencionados que se pueda instalar y retirar fácil
y rápidamente.

El indicador de la invención comprende una tira o
banda semirrígida, preferiblemente basada en un la-
minado termoplástico, teniendo dicha tira tres líneas
de plegado transversales, una situada centralmente y
otras dos situadas simétricamente a ambos lados de
dicha línea central. Estas tres líneas de plegado de-
finen dos áreas intermedias idénticas entre sí y dos
áreas exteriores, que también pueden ser idénticas en-
tre sí.

Al plegarse la tira o banda a lo largo de la línea
central, las dos áreas intermedias quedan espalda con
espalda entre sí. Por su parte, al plegar las áreas exte-
riores hacia fuera a 90º a lo largo de las líneas de ple-
gado intermedias, las áreas exteriores quedan situadas
en prolongación una de la otra, en una posición copla-
nar perpendicular al plano definido por las dos áreas
intermedias situadas espalda con espalda.

Las áreas exteriores de la tira están diseñadas para
ser insertadas entre los salientes o elementos de re-
tención de la parte anterior del estante, que sirven de

elementos de sujeción del indicador y también de su-
perficies portadoras de mensajes para la observación
desde enfrente del indicador.

Por su parte, las dos áreas intermedias que están
espalda con espalda entre sí, se proyectarán perpen-
dicularmente con respecto a las tiras exteriores y, por
consiguiente, con respecto a la parte anterior de la es-
tantería o plataforma, de manera que sus tres super-
ficies libres o exteriores, que portarán los mensajes,
serán perfectamente visibles desde cualquier lado.

De esta manera se obtiene un indicador que es-
tá constituido de una sola pieza, es económico y se
instala fácilmente, que tiene superficies portadoras de
mensajes que son visibles tanto desde enfrente como
desde los laterales.

Las dimensiones de las áreas exteriores de la tira
o banda estarán dictadas por las dimensiones de los
elementos de sujeción de la parte anterior de la estan-
tería en la que se va a montar el indicador. Las áreas
intermedias pueden ser de mayor anchura, con el fin
de presentar superficies que, aunque de menor longi-
tud, permitan la inclusión de los mensajes necesarios
y que, además, sean perfectamente visibles desde los
laterales de la estantería.

Preferiblemente, la línea de plegado intermedia
coincidirá con la línea transversal central de la tira
o banda. Las líneas de plegado intermedias simétri-
cas pueden estar definidas a lo largo de una sección
por ranuras o cortes, que faciliten el plegado de la ti-
ra para formar el indicador, así como su montaje en
los elementos de retención de la parte anterior de la
estantería.

Las características y ventajas del indicador de la
invención pueden ser entendidas mejor con ayuda de
la siguiente descripción, hecha con referencia a los
dibujos adjuntos en los que se muestra un ejemplo de
realización que no es de naturaleza limitativa.

En los dibujos:
La figura 1 muestra, en desarrollo, la tira o banda

en la que está formado el indicador de la invención.
La figura 2 es un alzado de frente de la plantilla

para formar el indicador.
La figura 3 es una vista lateral del indicador de la

figura 2.
La figura 4 es una vista en planta desde arriba del

indicador de la figura 1.
Como se ilustra en la figura 1, el indicador es-

tá constituido por una tira o banda semirrígida, que
se puede obtener de un laminado termoplástico. Esta
banda o tira tiene tres líneas de plegado, una central
que está indicada con el número 1, y dos intermedias
que están indicadas con el número 2 y que están si-
tuadas simétricamente entre sí con respecto a la línea
1 central.

Estas tres líneas de plegado se pueden obtener me-
diante procedimientos térmicos y pueden demarcar
sobre la tira o banda dos áreas intermedias, indica-
das con el número 3, y dos áreas exteriores indicadas
con el número 4.

Las dos áreas 3 intermedias son idénticas entre sí.
Preferiblemente, las áreas 4 exteriores también serán
idénticas entre sí.

Las líneas 2 intermedias pueden estar constituidas,
a lo largo de la longitud de una sección, por ranuras o
líneas 2’ de corte, que facilitarán la formación y mon-
taje del indicador, como se explicará a continuación.

Para formar el indicador se pliega la tira o banda a
lo largo de la línea 1 central, de manera que las áreas
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3 estén espalda con espalda. A continuación, se plie-
gan hacia fuera las partes 4 exteriores, a lo largo de las
líneas de plegado, formando ángulos de 90º, de mane-
ra que dichas partes 4 estén en una posición coplanar
con respecto a la cual el panel definido por las partes
3 intermedias, se proyecte perpendicularmente.

Las partes 4 exteriores se emplean para insertar a
su través los elementos de sujeción de la parte anterior
de la estantería, que corren a lo largo de dicha parte
anterior, mientras que el panel 5, definido por las áreas
3 intermedias espalda con espalda se proyectarán per-
pendicularmente. Con esta disposición, las superficies
de las áreas 4 exteriores serán visibles desde enfrente
de la estantería, mientras que las superficies del panel
5 serán visibles desde los laterales.

De esta manera, se obtiene un indicador de cons-
titución sencilla y económica, se monta fácilmente,
comprendiendo una sola pieza, que presenta superfi-
cies portadoras de mensajes que son visibles desde
enfrente y desde los laterales de la estantería.

Así, el indicador de la invención permite sustituir

las tres partes que constituyen los indicadores tradi-
cionales por una sola pieza que puede insertarse fácil-
mente en el perfil lineal de cualquier estantería.

Como ya se propuso, el indicador de la invención
estará constituido de cualquier laminado termoplás-
tico, sobre cuyas superficies se pueden imprimir los
textos, mensajes y decoración deseados por medio de
sistemas xerográfico, tampográfico, litográfico, gra-
bado térmico, etc. Con respecto al estampado en frío
o repliegue, este se puede realizar mediante sistemas
tradicionales.

Dado que la tira o banda está formada preferente-
mente de un laminado plástico, las líneas de plegado
se pueden producir mediante procedimientos térmi-
cos.

Aunque en el ejemplo descrito, las áreas 3 son
de contorno rectangular, dichas áreas pueden adoptar
cualquier otro contorno - poligonal, circular, oval, etc.
En estos casos mencionados en último lugar, la línea
1 de plegado central sería tangente a los contornos de
las áreas 3.
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REIVINDICACIONES

1. Indicador de productos sobre estantería, espe-
cialmente sobre estantería que sostiene productos en
áreas comerciales o tiendas de distribución comercial,
comprendiendo dicho indicador una tira o banda se-
mirrígida, teniendo dicha tira tres líneas de plegado
transversales, una línea (1) de plegado central y dos
líneas (2) de plegado intermedias que son simétricas
entre sí respecto de dicha línea (1) de plegado central,
definiendo estas tres líneas (1, 2) de plegado dos áreas
(3) intermedias idénticas, situadas espalda con espal-
da en contacto total entre sí una vez plegada la tira a
lo largo de la línea (1) de plegado central transversal,
y dos áreas (4) exteriores situadas en una posición co-
planar una vez plegadas hacia fuera en ángulo recto, a
lo largo de las respectivas líneas (2) de plegado inter-
medias, con respecto al área (3) intermedia contigua.

2. Indicador de acuerdo con la reivindicación 1,
caracterizado porque tanto las dos áreas (3) interme-
dias como las dos áreas (4) exteriores portan mensa-
jes.

3. Indicador de acuerdo con la reivindicación 1 o
2, caracterizado porque las áreas (3) intermedias son
de mayor anchura que las áreas (4) exteriores.

4. Indicador de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 3, caracterizado porque cada área
(3) intermedia está separada del área (4) exterior con-
tigua por dicha línea (2) de plegado intermedia y por
una ranura (2’).

5. Indicador de acuerdo con la reivindicación 4, en
el que cada ranura (2’) es una ranura alargada.

6. Indicador de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 3, caracterizado porque cada área
(3) intermedia está separada del área (4) exterior con-
tigua por dicha línea (2) de plegado intermedia y por
una línea (2’) de cortes.

7. Indicador de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones precedentes, caracterizado porque la
línea (1) de plegado central coincide con la línea

transversal media de la tira o banda.
8. Indicador de acuerdo con cualquiera de las rei-

vindicaciones precedentes, por lo cual dicho indica-
dor consta de dichas áreas (4) exteriores y dichas
áreas (3) intermedias, separadas por las respectivas lí-
neas (1, 2) de plegado.

9. Indicador de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones precedentes, en el que dicha tira está
basada en un laminado termoplástico.

10. Estante de exposición de productos, en el que
dicho estante comprende al menos un indicador de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones pre-
cedentes.

11. Estante de acuerdo con la reivindicación 10,
en el que dicho estante comprende dicho al menos un
indicador en la parte anterior del estante, estando di-
chas áreas (4) exteriores dispuestas paralelas al estan-
te para la observación desde enfrente de los corres-
pondientes mensajes, y proyectándose dichas áreas
(3) intermedias perpendicularmente con respecto a di-
chas áreas (4) exteriores, de manera que los corres-
pondientes mensajes son visibles lateralmente.

12. Estante de acuerdo con la reivindicación 11,
en el que dichas áreas (4) exteriores se insertan entre
los salientes de la parte anterior del estante.

13. Estante de acuerdo con la reivindicación 11,
en el que dichas áreas (4) exteriores se insertan entre
elementos de retención de la parte anterior del estante.

14. Estante de acuerdo con la reivindicación 13,
en el que dicho indicador es un indicador de acuerdo
con la reivindicación 5 y en el que dichas ranuras se
utilizan para el montaje del indicador en dichos ele-
mentos de retención.

15. Procedimiento para la presentación de infor-
mación, en el que se dispone sobre un estante al me-
nos un indicador de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 9.

16. Uso de un indicador de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1 - 9 para presentar informa-
ción disponiendo dicho indicador sobre un estante.
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