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DESCRIPCION 

La presente invención se refiere en general a un envase de bebida equipado con una paja. Más 
particularmente, la presente invención se refiere a un envase de bebida dentro del que se dispone una paja que aparece 
de repente  automáticamente cuando el envase se abre. 

Las latas de bebidas, en particular los envases de papel de tamaño reducido que se utilizan para 5 
almacenar un volumen de líquido de aproximadamente 200-300 ml, que se empaquetan junto con una paja, se utilizan 
ampliamente hoy en día. Con este fin, la solución más simple es empaquetar la paja en un material de empaquetado 
fino y, posteriormente, fijar la paja empaquetada a la lata de bebida desde el exterior, por lo general pegando. Sin 
embargo, también se conocen otras diversas soluciones, en las que la paja se dispone dentro de una lata o una botella 
antes o después del llenado de la misma con la bebida, y este tipo de paja se conforma para que aparezca de repente 10 
de forma automática desde la lata o la botella cuando la lata o la botella se abre. 

La patente de EE.UU. Nº. 6.123.219 describe un envase así, según el preámbulo de la reivindicación 
anexada 2. 

También se describe la lata o botella de bebida del tipo mencionado anteriormente, por ejemplo, en la 
patente de EE.UU. Nº 4892187. Las Figuras 3 y 4 de esta memoria ilustran una botella de bebidas dentro de la que se 15 
dispone una paja que aparece de repente desde la botella de forma automática cuando se abre. La paja tiene un 
miembro de flotación en el que se ejerce una fuerza de empuje mediante el líquido en la botella, y tanto por encima 
como por debajo del miembro de flotación la paja tiene además una parte superior y una parte inferior rígidas, 
respectivamente en las que por lo menos un tramo de dicha parte inferior se conforma de una manera similar a un 
acordeón para ser extensible y flexible. Esta paja emerge automáticamente de la botella llena con el líquido cuando la 20 
botella se abre, debido a la fuerza de empuje ejercida al miembro de flotación. Una desventaja de esta disposición es, 
sin embargo, que a medida que el nivel de líquido baja, la parte superior de la paja poco a poco se hunde de nuevo en 
la botella, y por debajo de un determinado nivel de líquido que puede incluso volver totalmente a la botella, lo que hace 
difícil la retirada de la paja de la botella con la mano. Una desventaja adicional de esta solución es que el consumidor 
debe seguir sosteniendo la paja, mientras que el nivel del líquido está bajando de manera que no se hunda de nuevo en 25 
la botella. Por último, un inconveniente adicional de la solución mencionada anteriormente es que cuando la botella se 
abre, la paja emerge de la botella sustancialmente de una manera sin guía, y después de la liberación de la paja, la 
parte superior de la paja, dependiendo del diámetro de la boca de la botella, se puede mover dentro de un intervalo 
angular relativamente grande, lo que puede exigir al consumidor, que mantiene la botella en la una mano, utilizar 
también la otra mano para mover el extremo superior de la paja hacia su boca. 30 

El objetivo de la presente invención es eliminar los inconvenientes anteriores y ofrecer un envase de 
bebida, en particular una botella o lata de bebida, equipada con una paja que tiene un diseño simple, que puede ser 
fabricada con bajo coste en grandes cantidades y que puede utilizarse de una manera más fácil y más conveniente en 
comparación con las soluciones de la técnica anterior. 

La invención se basa en el reconocimiento de que los inconvenientes mencionados anteriormente pueden 35 
ser fácilmente eliminados mediante el guiado de la parte superior de la paja dispuesta sobre el miembro flotante y 
mediante la formación de dicha parte superior de una manera extensible. 

Los objetivos anteriores se consiguen al proporcionar una paja de acuerdo con las características de la 
reivindicación anexa 1. Estos objetivos se consiguen además al proporcionar un envase de bebida equipado con una 
paja según la reivindicación anexa 2, en el que la paja se dispone en el envase de modo que la paja aparece de repente 40 
de manera automática cuando el envase se abre. El envase de bebida comprende además, en su extremo superior, 
unos medios para guiar la paja, cuando el envase se abre, sustancialmente en la misma dirección que el eje longitudinal 
del envase, dichos medios de guía están adaptados para fijar el extremo superior de la paja en el estado de 
almacenamiento del envase y para limitar el alcance de la emersión de la paja. 

La invención se describe con detalle a continuación haciendo referencia a los dibujos adjuntos. En los 45 
dibujos: 

­ Las Figuras 1a a 1c ilustran unas vistas en sección del envase de bebida equipado con una paja, tomadas a 
lo largo del eje longitudinal del envase, de acuerdo con una primera realización preferida de la invención, en 
un estado de almacenamiento de la botella (Figura 1a), en la posición final más alta de la paja después de 
abrir la botella (Figura 1b), y en la posición más baja de la paja con una botella en parte o totalmente vacía 50 
(Figura 1c); 

­ Las Figuras 2a a 2c ilustran unas vistas en sección del envase de bebida equipado con una paja, tomadas a 
lo largo del eje longitudinal del envase, de acuerdo con una segunda realización preferida de la invención, en 
un estado de almacenamiento de la botella (Figura 2a), en la posición final más alta de la paja después de 
abrir la botella (Figura 2b), y en la posición más baja de la paja con una botella en parte o totalmente vacía 55 
(Figura 2c); 

ES 2 356 513 T3



  

3 

 

­ Las Figuras 3a a 3c ilustran unas vistas en sección del envase de bebida equipado con una paja, tomadas a 
lo largo del eje longitudinal del envase, de acuerdo con una tercera realización preferida de la invención, en 
un estado de almacenamiento de la botella (Figura 3a), en la posición final más alta de la paja después de 
abrir la botella (Figura 3b), y en la posición más baja de la paja con una botella en parte o totalmente vacía 
(Figura 3c); 5 

En las Figuras 1a a 1c, se ilustra el envase de bebida equipado con una paja de acuerdo con la invención 
en tres estados diferentes en vistas en sección tomadas a lo largo del eje longitudinal del envase, que en este ejemplo 
es una botella de plástico 10. La botella 10 mostrada en las Figuras 1a 1c comprende un cuerpo 11, una base 12, una 
parte de cuello 13 y la boca 17. Dentro de la botella 10, se proporciona una paja 14 que emerge automáticamente de la 
botella 10 cuando la botella 10 que contiene una bebida D se abre 10, dicha paja 14 tiene una parte superior 14, que 10 
puede extenderse mediante un tramo de acordeón 14b de la misma, un miembro flotante 14c y una parte inferior 14d. 
En la boca 17 de la botella 10, una pieza de inserción 15 preferentemente plana que tiene un agujero central pasante se 
monta desde fuera, en el que dicha pieza de inserción 15 se adapta para guiar la paja 14 que emerge de la botella 10, 
cuando la botella se abre, de tal manera que la paja 14 emerge sustancialmente en la misma dirección que el eje 
longitudinal de la botella 10. El diámetro del agujero pasante de la piezas de inserción 15 es mayor que el diámetro 15 
exterior del miembro flotante 14c de la paja 14 en un grado mínimo, por lo general varias décimas de milímetro, lo que 
permite a la inserción de la paja 14 en la botella 10 a través del agujero de dicha pieza de inserción 15 después del 
llenado de la botella 10, mientras que durante un uso posterior, el agujero pasante relativamente estrecho impide la 
expulsión total de la paja 14 debido a que el extremo superior del miembro flotante 14c de la paja 14 es bloqueado por 
el borde inferior del agujero pasante en la parte inferior de la pieza de inserción 15. En consecuencia, se limita el 20 
alcance de la emersión de la paja 14. En el caso especial, en el que el eje central de la paja 14 se alineara, en el 
momento de emerger, con el eje central del agujero pasante que sirve como medios de guía, la paja 14 sería expulsada 
por completo, es decir el miembro flotante 14c emergería más o menos de la botella 10, pero en la práctica, esta 
situación rara vez se presenta debido al diámetro estrecho del agujero pasante. 

Como se muestra en la Figura 1a, en el estado de almacenamiento de la botella 10, cuando la botella 10 25 
que contiene la bebida D está cerrada por un tapón 16, por ejemplo, el extremo superior 14e de la paja 14 se inserta en 
el agujero pasante de la pieza de inserción 15 que sirve como medios de guía, por tanto el extremo superior 14e de la 
paja 14 está sustancialmente fijo en el estado de almacenamiento de la botella 10. En este estado de almacenamiento, 
la botella 10 está cerrada por el tapón 16, por ejemplo por un tapón roscado. 

Como se muestra en la Figura 1b, después de abrir la botella 10, es decir, después de quitar el tapón 16 30 
en este caso, la paja 14 emerge automáticamente de la botella 10 a través de la pieza de inserción 15 debido a la fuerza 
de empuje ejercida por la bebida D al miembro flotante 14c. Con respecto al hecho de que el diámetro del agujero 
pasante de la pieza de inserción 15 sirve como medios de guía es de aproximadamente el mismo que el diámetro 
exterior del miembro flotante 14c (o, preferiblemente, más grande que el último varias décimas de milímetro, como se 
mencionó anteriormente), y al hecho de que la longitud del agujero pasante de la pieza de inserción 15 es tal que la paja 35 
14 se pueden mover en el agujero sólo en una dirección sustancialmente idéntica a la del eje longitudinal de la botella 
10, se consigue que la paja 14 emerja de la botella 10 de una forma guiada y después de su emersión la paja 14 
siempre se extiende en la misma dirección. En la posición final superior de la paja 14, debido a la emersión 
prácticamente limitada de la paja 14, sólo la parte superior 14a sobresale de la botella 10, mientras que el miembro 
flotante 14c permanece dentro de la botella 10. 40 

Cuando el nivel de líquido L en la botella 10 disminuye tanto que la paja 14 comienza a moverse hacia 
abajo, la parte superior 14a de la paja 14 puede extenderse mediante la expansión del tramo de acordeón 14b en un 
grado que a medida que el nivel líquido L disminuye más, incluso hasta que la botella 10 se vacía por completo, un 
tramo sustancialmente largo de la paja sobresale de la botella 10 para que el consumidor pueda moverla a la boca. Este 
estado se muestra en la Figura 1c. 45 

La construcción de paja utilizada para el envase de bebida de acuerdo con la invención se describirá a 
continuación. El miembro flotante 14c de la paja 14 se forma como una cámara que contiene aire en forma de anillo 
cilíndrico, la pared interna de la cual está definida por la pared del canal de succión de la paja 14, mientras que su pared 
externa está definida por otra pared dispuesta concéntricamente con dicha pared interior. La pared externa y las 
paredes internas del miembro flotante 14c están conectadas entre sí en la parte superior y los extremos inferiores del 50 
miembro flotante 14c para que obturen de manera hermética al aire el espacio cerrado de tal modo. La longitud del 
miembro flotante 14c es significativa en relación con toda la longitud de la paja 14, preferiblemente por lo menos la 
mitad, más preferiblemente por lo menos dos tercios de toda la longitud de la paja 14 en su estado inicial. En este 
contexto, el estado inicial de la paja 14 se define como el estado en el que la paja tiene un el tramo de acordeón 14b 
plegado. Como se muestra en las Figuras 1a a 1c, toda la longitud de la paja 14 en su estado inicial es para que cuando 55 
la paja 14 se oriente en la dirección de expulsión, pueda tener cabida dentro de la botella cerrada 10 (o en el envase, en 
general). 

La longitud de la parte inferior 14d de la paja de 14 es, sin embargo, como mucho el 5% de toda la 
longitud de la paja que está en su estado inicial. En una realización alternativa de la paja (no mostrada), la longitud de la 
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parte inferior 14d es prácticamente cero, es decir el extremo inferior de la paja está definido por el extremo inferior del 
miembro flotante. 

Debido a la construcción mencionada anteriormente, es decir a la parte inferior relativamente muy corta 
14c y el miembro flotante relativamente largo 14c, la fuerza de empuje para afectar a la paja 14 mantiene la paja 14 en 
una posición totalmente expulsada hasta que el nivel de líquido L de la bebida D en la botella 10 disminuye de manera 5 
significativa. La posición del extremo superior de la paja 14 está definida por la pieza de inserción 15 que sirve como 
unos medios de guía de manera que el extremo superior del miembro flotante 14c es bloqueado por el borde del agujero 
pasante en la parte inferior de la pieza de inserción 15. 

Aunque en las realizaciones descritas anteriormente, el tronco de la paja y, en consecuencia, el miembro 
flotante de la paja tienen una forma cilíndrica, el perfil en sección transversal de la paja puede, obviamente, tener 10 
cualquier otra forma, como una elipse, un cuadrado o similares. Así, el agujero pasante de los medios de guía del 
envase pueden tener no solo forma circular, sino cualquier otra forma correspondiente al perfil en sección transversal de 
la paja, sin embargo, el agujero pasante debe ser más ancho que el área en sección transversal de la paja sólo en 
grado mínimo. 

En las Figuras 2a a 2c, se ilustra una segunda realización del envase de bebida equipado con una paja de 15 
acuerdo con la invención en tres estados diferentes en vistas en sección tomadas a lo largo del eje longitudinal del 
envase. La Figura 2a muestra una botella 20 en la que una paja 24, que tiene el mismo diseño que la paja 14 mostrada 
en las Figuras 1a a 1c, se dispone dentro de la botella 20 y se fija mediante un tapón 26, preferentemente mediante un 
tapón con rosca, en el estado de almacenamiento de la botella 20, en el que el extremo superior 24e de la paja 24 se 
inserta en un agujero pasante formado en el centro del tapón 26. En la segunda realización ilustrada en las Figuras 2a a 20 
2c, no se aplica la pieza de inserción 15 utilizada para la primera realización, porque en este caso, los medios para guiar 
y fijar la paja 24 en su estado de almacenamiento están formados por el propio tapón 26. Para obtener una obturación 
hermética de la botella 20 en el estado de almacenamiento puede utilizarse una pegatina 28 adherida a la parte superior 
del tapón 26, por ejemplo. Preferiblemente, la pegatina 28 puede volverse a adherir varias veces. 

En la Figura 2b, se muestra la botella 20 según la segunda realización en una situación después de que la 25 
pegatina se haya roto y retirado, cuando la paja 24 aparece de repente automáticamente a través del agujero del tapón 
26 en respuesta a la fuerza de empuje ejercida por el líquido en la botella 20. 

La Figura 2c muestra la botella 20, según la segunda realización, cuando debido a una disminución del 
nivel de líquido L, la sección de acordeón 24b de la paja 24 se ha extendido de modo que la parte superior 24a de la 
paja 24 sobresale de la botella 20 hasta la medida necesaria. 30 

En la segunda realización ilustrada en las Figuras 2a a 2c, el diámetro del agujero pasante formado en el 
tapón 26 de la botella 20 es el mismo que el diámetro del agujero central de la pieza de inserción 15 utilizada para la 
primera realización, lo que permite que la paja 24 sea empujada dentro de la botella, mientras que esta disposición es 
adecuado para guiar la paja 24 y para limitar la extensión de la emersión. 

En las Figuras 3a a 3c, se ilustra una tercera realización del envase de bebida equipado con una paja de 35 
acuerdo con la invención en tres estados diferentes en vistas en sección tomadas a lo largo del eje longitudinal del 
envase. En este caso nuevamente, el envase es una botella 30 de bebida, dentro de la que se dispone una paja 34 de 
modo que puede aparecer de repente desde la botella 30 de forma automática cuando la botella 30 se está abriendo. En 
esta realización, la parte de cuello 33 de la botella 30 se forma como un cono que se estrecha, en la que el diámetro 
interno de la boca 37 de la botella 30 es sustancialmente igual al diámetro externo del miembro flotante 34c de la paja 40 
34. En esta realización, la botella 30 está preferiblemente cerrada por un tapón pequeño 39 del tipo de ajuste por salto 
elástico que pueden sacarse incluso con una sola mano. En esta realización, los medios para guiar la paja 34 son la 
parte cónica de cuello que se estrecha 33 de la botella 30. La paja 34 puede moverse a través de la boca 37 
sustancialmente en la misma dirección que el eje longitudinal de la botella 30. De todos modos, la construcción de la 
paja 34 es similar a la que se ha aplicado para la paja 14 y 24 de acuerdo a las realizaciones primera y segunda, 45 
respectivamente. 

En la Figura 3b, la botella 30 se ilustra en un estado en el que después de la retirada del tapón, debido a 
la fuerza de empuje ejercida por el líquido en la botella 30, la paja 34 ha emergido por completo y de este modo se 
queda en su posición final superior. En este estado, el extremo superior del miembro flotante 31c se bloquea al lado del 
extremo superior de la parte de cuello que se estrecha 33. 50 

En la Figura 3c, la botella 30 se ilustra en un estado en el que debido a una disminución del nivel de 
líquido L, la sección de acordeón 34b de la paja 34 se extiende de modo que una parte sustancialmente larga de la 
parte superior 34a de la paja 34 sobresale de la botella 30. 

En lo anterior, se ha descrito el envase de bebida equipado con una paja de acuerdo con la invención 
mediante tres realizaciones preferidas diferentes. La presente invención, sin embargo, no se limita a las realizaciones 55 
mostradas. Por ejemplo, el envase de bebida puede ser no sólo una botella de plástico, sino también una botella de 
vidrio, un envase de papel o una lata de aluminio. Para tapar el envase, pueden ser adecuadas otras diversas 
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soluciones que son bien conocidas en el campo de la tecnología de empaquetado. Cabe señalar que cualquier 
modificación del envase de bebidas equipado con una paja de acuerdo con la invención se debe entender como incluida 
dentro del alcance de aplicación de la presente invención, según se define en las reivindicaciones adjuntas, en las que 
todas estas modificaciones serán evidentes para los expertos en la técnica. 
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REIVINDICACIONES 

1. Una paja adaptada para aparecer de repente automáticamente desde un envase de bebidas, dicha paja 
comprende un miembro flotante (14c, 24c, 34c), una parte superior (14a, 24a, 34a) por encima de dicho miembro 
flotante (14c, 24c, 34c), un tramo de acordeón (14b, 24b, 34b) dispuesto a lo largo de la parte superior (14a, 24a, 34a) y 
adecuado para extenderse de una manera similar a un acordeón, y una parte inferior (14d) de longitud fija dispuesta por 5 
debajo del miembro flotante (14c, 24c, 34c), en la que la longitud de la parte inferior (14d) es como mucho el 5% de toda 
la longitud de la paja (14, 24, 34) asociada con el estado inicial de la misma, 

caracterizada porque 

el miembro flotante (14c, 24c, 34c) se conforma como un espacio con forma de anillo cilíndrico cerrado 
hermético al aire con una longitud y volumen permanentes, la longitud del mismo es por lo menos la mitad, 10 
preferiblemente por lo menos dos tercios, de toda la longitud de la paja (14, 24, 34) que tiene un tramo de acordeón 
plegado (14b, 24b, 34b) asociado con el estado inicial de la misma. 

2. Un envase de bebida equipado con una paja, en el que la paja (14, 24, 34) se dispone dentro del envase de 
modo que la paja aparece de repente automáticamente cuando el envase se abre, dicha paja (14, 24, 34) comprende un 
miembro flotante (14c, 24c, 34c) y un tramo de acordeón (14b, 24b, 34b) por encima de dicho miembro flotante (14c, 15 
24c, 34c), el envase de bebida comprende además, en su extremo superior, unos medios para guiar la paja (14, 24, 34), 
cuando el envase se está abriendo, sustancialmente en la misma dirección que el eje longitudinal del envase, dichos 
medios de guía están adaptados para fijar el extremo superior (14e, 24e, 34e) de la paja (14, 24, 34) en el estado de 
almacenamiento del envase y para limitar la extensión de la emersión de la paja (14, 24, 34), 

caracterizado porque 20 

la paja (14, 24, 34) se conforma de acuerdo con la reivindicación 1, y 

los medios de guía comprenden una abertura con un diámetro interno sustancialmente igual al diámetro 
externo del miembro flotante (14c, 24c, 34c) de la paja (14, 24, 34). 

3. El envase de bebida según la reivindicación 2, caracterizado porque los medios de guía se montan en la abertura 
superior del envase, y porque la abertura es un agujero pasante que se extiende en la misma dirección que el eje 25 
longitudinal del envase; en el que la longitud del agujero pasante es de tal manera que la paja (14, 24, 34) puede 
moverse en el agujero pasante sustancialmente en la misma dirección que el eje longitudinal del envase. 

4. El envase de bebida según la reivindicación 3, caracterizado porque los medios de guía se forman como una 
pieza de inserción plana (15) fijada de forma permanente a la abertura superior del envase. 

5. El envase de bebida según la reivindicación 4, caracterizado porque el agujero pasante de los medios de guía se 30 
cierra desde el exterior mediante una pegatina, preferiblemente con una pegatina que puede adherirse de nuevo varias 
veces. 

6. El envase de bebida según la reivindicación 4, caracterizado porque el agujero pasante de los medios de guía se 
cierra desde el exterior mediante un tapón, preferiblemente un tapón roscado (16) montado en el envase. 

7. El envase de bebida según la reivindicación 3, caracterizado porque los medios de guía se forman como un 35 
tapón, preferiblemente un tapón roscado (26), provisto con un agujero pasante y montado en el envase. 

8. El envase de bebida según la reivindicación 7, caracterizado porque el agujero pasante del tapón se cierra desde 
el exterior mediante una pegatina (28), preferiblemente con una pegatina que puede adherirse de nuevo varias veces. 

9. El envase de bebida según la reivindicación 2, caracterizado porque los medios de guía se definen por la parte 
cónica de cuello que se estrecha (33) del envase, la boca (37) del envase es la abertura cuyo diámetro interno es 40 
sustancialmente igual al diámetro externo del miembro flotante (34c) de la paja (34), lo que permite que la paja (34) se 
mueva sustancialmente en la misma dirección que el eje longitudinal del envase. 

10. El envase de bebida según cualquiera de las reivindicaciones 2 a 9, caracterizado porque el envase se 
selecciona del grupo de una botella de plástico (10, 20, 30), una botella de vidrio, un envase de papel y una lata de 
aluminio. 45 
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