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ES 2 357 213 T1 2

REIVINDICACIONES

1. Un sistema para proveer iluminación que com-
prende un cabezal de luz montado en una base común,
el cabezal de luz comprendiendo una fuente de luz en
una base de montaje, la base estando montada en un
mástil alargado plegable, el mástil sirviendo para ser
montado en una pared exterior de una maleta de trans-
porte, la maleta de transporte sirviendo para colocar
interiormente el cabezal de luz y el mástil plegable
cuando la luz no se utiliza, un asa de transporte pa-
ra la maleta, una salida de energía eléctrica montada
en una pared de la maleta y estado dispuesta para en-
chufar un cable eléctrico para suministrar energía al
cabezal de luz, el interior de la maleta sirviendo pa-
ra colocar una batería recargable y la batería, cuando
está cargada, sirviendo para suministrar energía a la
salida de energía de tal modo que al cabezal de luz se
le pueda suministrar energía.

2. Un sistema según se reivindica en la reivindica-
ción 1 en el que el mástil tiene componentes los cuales
son telescópicos entre sí de tal modo que el mástil se
puede extender o plegar y bloquear selectivamente a
diferentes grados de extensión y en el estado plegado
se puede colocar en la parte interior de la maleta.

3. Un sistema según se reivindica en la reivindica-
ción 1 incluyendo por lo menos un elemento conecta-
dor en el que:

- el elemento conectador sirve para fijar el mástil
al exterior de la maleta; o

- el elemento conectador sirve para fijar el cabezal
de luz en la parte superior del mástil.

4. Un sistema según se reivindica en la reivindica-
ción 1 incluyendo un segundo elemento conectador,
el segundo elemento conectador sirviendo para fijar
el cabezal de luz a la parte superior del mástil.

5. Un sistema según se reivindica en la reivindica-
ción 1 en el que el asa de transporte se puede extender
y retraer y en el modo de retracción está esencialmen-
te en el interior del espacio del perímetro general de
la maleta.

6. Un sistema según se reivindica en la reivindica-
ción 1 en el que:

- la maleta incluye un par de roldanas, las ruedas
sirviendo para facilitar el desplazamiento de la male-
ta; o

- el cabezal de luz incluye por lo menos un difusor
y un proyector de iluminación intensiva.

7. Un sistema según se reivindica en la reivindica-
ción 1 en el que la fuente de luz en la base de montaje
incluye un cabezal de luz con un panel de múltiples
diodos electroluminiscentes (LED) montados en el in-
terior de un disipador térmico de fundición de alumi-
nio.

8. Un sistema según se reivindica en la reivindica-
ción 7 en el que: la fuente de luz está montada en un
mástil telescópico de extensión el cual se monta en la
pared, tapa o envoltura de una maleta y en el que en el
interior de la maleta hay una batería y un cargador la

cual es recargable a través tanto de 12 V de corriente
continua de un automóvil como de un suministro de
energía de 110 voltios de corriente alterna.

9. Un sistema según se reivindica en la reivindica-
ción 7 en el que el panel de LED es un panel de luz de
articulación y en el que una pared, tapa o base de la
maleta incluye tomas de corriente de salida de energía
individuales o múltiples y en el que la maleta está for-
mada de un plástico relativamente resistente al agua y
al polvo y en el que está provista una junta entre los
componentes móviles de la maleta para facilitar esta
resistencia en el que, opcionalmente:

- la maleta incluye ruedas y un mango de exten-
sión para facilitar el desplazamiento de la maleta; o

- la maleta incluye emplazamientos, cada empla-
zamiento estando formado para recibir una luz o bien
otros componentes de la luz.

10. Un sistema según se reivindica en la reivin-
dicación 1 en el que el mástil tiene componentes los
cuales son telescópicos entre sí de tal modo que el
mástil se puede extender o plegar y bloquear selecti-
vamente a diferentes grados de extensión y porque en
el estado plegado se puede colocar en una parte inte-
rior de la maleta y que incluye por lo menos un ele-
mento conectador, el elemento conectador sirviendo
para fijar el mástil al exterior de la maleta.

11. Un sistema según se reivindica en la reivindi-
cación 10 en el que el asa de transporte se puede ex-
tender y retraer y en el modo de retracción está esen-
cialmente en el interior del espacio del perímetro ge-
neral de la maleta.

12. Un sistema según se reivindica en la reivindi-
cación 10 en el que la maleta incluye un par de rol-
danas, las ruedas sirviendo para facilitar el desplaza-
miento de la maleta.

13. Un sistema según se reivindica en la reivin-
dicación 12 en el que la fuente de luz en la base de
montaje incluye un cabezal de luz con un panel de
múltiples diodos electroluminiscentes (LED) monta-
dos en el interior de un disipador térmico de fundición
de aluminio.

14. Un sistema según se reivindica en la reivindi-
cación 13 en el que la fuente de luz está montada en
un mástil telescópico de extensión el cual se monta en
la pared, tapa o envoltura de una maleta y en el que en
el interior de la maleta hay una batería y un cargador
la cual es recargable a través tanto de 12 V de corrien-
te continua de un automóvil como de un suministro de
energía de 110 voltios de corriente alterna.

15. Un sistema según se reivindica en la reivindi-
cación 14 en el que el panel de LED es un panel de luz
de articulación y en el que una pared, tapa o base de la
maleta incluye tomas de corriente de salida de energía
individuales o múltiples y en el que la maleta está for-
mada de un plástico relativamente resistente al agua y
al polvo y en el que está provista una junta entre los
componentes móviles de la maleta para facilitar esta
resistencia.
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