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DESCRIPCIÓN 

La invención se refiere a una unidad de carga de cápsulas para bebidas de infusión de varios tipos para 
máquinas de café, utilizada en las máquinas de café, para cargar de forma automática y continua una pluralidad de 
cápsulas preparadas anteriormente con polvo de café o de otras bebidas de infusión, para introducir de manera selectiva 
dichas cápsulas en las máquinas, con el fin de conseguir las bebidas de infusión deseadas, que se distribuyen en tazas 
u otros recipientes dispuestos debajo de las mismas. 

Son conocidas máquinas de café que utilizan cápsulas preparadas con anterioridad para preparar café o 
bebidas de infusión similares, estando dichas cápsulas contenidas en una banda alargada continua enrollada alrededor 
de un cargador adecuado y que se desenrolla progresivamente a partir de dicho cargador, por medio de mecanismos de 
transmisión y control de movimiento adecuados, de manera que cada cápsula se desplace de forma selectiva hacia la 
unidad de infusión y se detenga en correspondencia con la misma y, en este estado, el agua caliente producida por la 
caldera de la máquina respectiva se hace pasar a través de la cápsula, preparando así modo el café u otra bebida de 
infusión que, a continuación, se recoge en un recipiente situado debajo. 

El objetivo de la presente invención consiste en proporcionar una unidad de carga de cápsula para bebidas de 
infusión de varios tipos, como café, té, manzanilla y similares, para máquinas de café que utilicen cápsulas del tipo 
mencionado, presentando dicha unidad una forma y funcionando de un modo diferente con respecto al cargador anterior 
de las máquinas de café utilizadas en la actualidad, y permitiendo la introducción de vez en cuando de una cápsula 
separada, y ya no unida formando una banda continua como anteriormente, con la posibilidad de cargar en cualquier 
momento cápsulas adicionales tan pronto como dichas cápsulas cargadas con anterioridad se hayan utilizado y, 
después de que se hayan agotado, se hayan descargado al exterior. 

En el documento US 2005/0000366 A9 se describe una cápsula según la técnica anterior. 

Esta unidad de carga de cápsula está realizada de acuerdo con las características constructivas y las ventajas 
descritas anteriormente, haciendo referencia en particular a las reivindicaciones adjuntas de la presente invención. La 
invención se pondrá más claramente de manifiesto a partir de la descripción siguiente, proporcionada únicamente a 
título de ejemplo no limitativo, y haciendo referencia a los dibujos adjuntos, en los que: 

- la figura 1 representa una vista lateral de una máquina de café provista de la unidad de carga según la 
invención; 

- la figura 2 representa una vista en planta de la máquina de la figura 1; 

- la figura 3 representa una vista frontal en perspectiva de la unidad de carga según la invención; 

- la figura 4 representa una vista frontal en perspectiva de la unidad de carga de la figura 5, sin la carcasa 
de cierre exterior; 

- la figura 5 representa una vista en planta de una de las partes que componen la unidad de carga de la 
figura 3; 

- la figura 6 representa una vista una vista frontal en perspectiva de la parte inferior de la unidad de carga 
de la figura 3, sin la parte componente de la figura 5 y con dos partes componentes adicionales de la 
misma unidad; 

- la figura 7 representa una vista frontal en perspectiva de las dos partes componentes de la unidad de 
carga que se representa en la figura 6; 

- la figura 8 representa una vista frontal de las dos partes componentes de la figura 7; 

- la figura 9 representa una vista superior ampliada en perspectiva de un detalle constructivo de una de las 
partes componentes de la figura 7; 

- la figura 10 representa una vista frontal en perspectiva de otro detalle constructivo de la misma parte 
componente de la figura 9; 

- la figura 11 representa una vista frontal de otro detalle constructivo de la unidad de carga de la figura 3; 

- la figura 12 representa una vista superior en perspectiva del detalle constructivo adicional de la figura 11; 

- la figura 13 representa una vista ampliada inferior del detalle constructivo adicional de la figura 11; 

- la figura 14 representa una vista en planta del detalle constructivo adicional de la figura 11. 

Las figuras mencionadas anteriormente representan esquemáticamente una unidad de carga de cápsula 10 
para máquinas de café que utilizan cápsulas preparadas anteriormente con café, té, manzanilla u otras bebidas de 
infusión en polvo, que presentan tamaños limitados y diferentes formas, estando dicha unidad adaptada para cargar de 
forma automática y continua de un modo selectivo una pluralidad de cápsulas separadas en la unidad de distribución e 
infusión 11 de la máquina de café en la que está acoplada, con el fin de conseguir el café u otras bebidas de infusión 
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deseadas, que se distribuye en una taza o recipiente dispuesto debajo de la misma. En particular, cada máquina de café 
está constituida, como normalmente (véanse las figuras 1 y 2), por una carcasa en forma de caja 12 que contiene por lo 
menos una caldera (no representada), unida con conductos de circulación de agua y la unidad de distribución e infusión 
de bebidas 11, y dispuesta para calentar agua que se introducirá a través de dicha unidad de distribución e infusión, en 
la que se introducen de modo selectivo las cápsulas de la presente unidad de carga, y se realiza el calentamiento del 
agua con unas temperaturas que consiguen tanto que el agua caliente pase a través de cada cápsula introducida en la 
unidad de infusión y distribución, con la consecuente producción de café u otra bebida de infusión, como vapor de agua 
para calentar bebidas de varios tipos. 

La unidad de carga según la presente invención está constituida sustancialmente por una cesta de carga de 
cápsula 13 que presenta una forma cilíndrica alargada que se extiende verticalmente, montada en la envuelta en forma 
de caja 12 y adaptada para contener una pluralidad de cápsulas 14 que contengan los polvos de las bebidas que se van 
a preparar, en el presente ejemplo de 6 tipos diferentes de mezclas de café, estando dicha unidad también constituida 
por un alimentador y expulsor de cápsulas 15 y dicha unidad de infusión y distribución 11, que están dispuestos en una 
posición debajo de la cesta de carga 13 y realizados tal como se describirá a continuación. Además, la máquina de café 
comprende un conjunto de pulsadores de selección (no representados) aplicados a la parte frontal de la carcasa 12 de la 
misma máquina y provistos para seleccionar los tipos deseados respectivos y la dosis de la bebida de infusión (una 
dosis grande o pequeña). En particular, la cesta de carga de la cápsula 13 (véase las figuras 3, 4 y 5) está constituida 
por una cubierta cilíndrica exterior que se puede retirar 16 adaptable mediante inserción a un conjunto de columnas 
cerradas cilíndricas 17 realizadas en material rígido, huecas en su interior, y se extienden por la totalidad de la altura de 
la propia cesta y están separadas por la misma distancia angular de las mismas, donde las partes finales superiores de 
dichas columnas son abiertas para permitir que las cápsulas, que están dispuestas apiladas entre sí, se introduzcan en 
su interior, y las partes finales inferiores de dichas columnas comunican con un lado respectivo a través de la abertura 
(no representado), para extraer de cada columna del modo que se describirá la cápsula dispuesta en la posición inferior 
de la misma columna. Además, dichas partes finales inferiores de las columnas 17 están unidas con una placa base 
circular 19 que presenta un grosor limitado, dispuesto debajo de las mismas. La carga de las cápsulas 14 en las 
cavidades interiores respectivas 20 de la columna 17 tiene lugar a través de los orificios pasantes correspondientes 21 
provistos en la pared superior horizontal 22 de la cubierta exterior 16, pared en la que también se prevé una abertura 
pasante central en forma de ranura 23, para introducir los dedos a fin de aplicar la cubierta 16 a las columnas 17 y para 
desacoplar dicha carcasa de las mismas columnas. A su vez, la placa base 19 está provista de una abertura pasante 
central (no representada) provista para su adaptación y aplicación en las partes componentes restantes de la unidad de 
carga, de manera que realice las funciones descritas anteriormente, y para permitir que las cápsulas pasen por la misma 
y se introduzcan en el alimentador y expulsor de cápsulas 15 dispuesto debajo. En particular, dicho alimentador y 
expulsor de cápsulas 15 y la unidad de infusión y distribución 11 se agrupan conjuntamente, de manera que formen un 
conjunto que pase a través de una abertura pasante central (no representado) que presenta una forma en escuadra 26, 
soportando una placa circular 27 adicional (véase la figura 6) dispuesta en su parte superior, con la misma forma y 
tamaño que la placa base 19 y adaptada para su acoplamiento de forma que se pueda retirar con esta última mediante 
una unión de tipo bayoneta 28 u otro sistema de unión adecuado. Dicha placa circular 27 adicional también está provista 
de una abertura pasante central (no representada) que coincide con las aberturas pasantes respectivas de la placa base 
19 y la forma cuadrada 26, para permitir el paso del conjunto de alimentador y expulsor de cápsulas 15 y la unidad de 
infusión y distribución 11, y también se puede accionar en su giro en una sola dirección de giro por medio de un 
mecanismo de transmisión de movimiento que se describirá a continuación, proporcionando así el giro también de la 
placa base 19 y la cesta de carga de cápsulas 13 dispuesta sobre la misma, de un modo que desplace de vez en 
cuando una columna 17 de esta cesta en la posición en la que la cápsula inferior 14 del conjunto de cápsulas contenida 
en la misma columna dispuesta en su posición de carga, coincidiendo con la del alimentador de cápsulas 15 dispuesto 
debajo, que se describirá más adelante, permitiendo así introducir en primer lugar la cápsula en el alimentador 15 y, a 
continuación, su desplazamiento de acuerdo con la unidad de infusión y distribución 11, de manera que el agua caliente 
pueda pasar a través de la propia cápsula para preparar la bebida de infusión respectiva. A su vez, la escuadra de 
soporte 26 presenta una forma con dos bordes laterales doblados 30, adaptados para su fijación mediante pernos (no 
representado) o similares a la carcasa en forma cuadrada de la máquina 12. El alimentador y expulsor de cápsulas 15 
sustancialmente está constituido por una barra alargada de sección en forma de C 31, que se fija debajo de la forma en 
escuadra 26 y en la que se aloja una corredera que puede deslizar 32, formada por una parte rectilínea alargada 33 y 
una parte ensanchada 34, estando la parte alargada 33 provista de una cremallera 35 que se acopla a un piñón 36 
(figura 9), que se puede accionar en dos direcciones de giro opuestas entre sí mediante un motor reductor 37, soportado 
de forma adecuada mediante el alimentador 15, de un modo que desplace en una dirección rectilínea alterna la 
corredera que puede deslizar 32. A su vez, la parte ensanchada 34 presenta una forma con dos elementos de guiado 
rectilíneos inferiores 38 que se pueden deslizar en elementos conformados 39 correspondientes fijados a la barra de 
sección en forma de C 31, y un asiento que soporta las cápsulas 40 dispuesto sobre las mismas, que presenta un 
tamaño para alojar una cápsula cada vez y provisto para recibir dicha cápsula desde la cesta de carga 13, cuando la 
corredera 32 se desplaza en su posición de carga en la que el asiento 40 está dispuesto en una posición que coincide 
con la de la columna 17 en la que se aloja la cápsula seleccionada, y para desplazar dicha cápsula debajo de la unidad 
de infusión y distribución 11, preparando así la bebida de infusión deseada, cuando la corredera 32 se desplace en la 
posición de infusión respectiva en la dirección de alimentación A. Además, el alimentador y expulsor de cápsulas 15 
también está constituido por un cilindro hidráulico superior 41 y un cilindro hidráulico inferior 42, conectados en el circuito 
hidráulico de la máquina y fijados respectivamente a la parte superior y a la parte inferior de la barra de sección en forma 
de C 31, en una posición coincidente entre sí y con la del asiento portador de la cápsula 40, cuando la corredera 32 se 
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desplaza en su posición de carga. El cilindro superior 41 se soporta mediante una placa plana 43 fijada a la barra de 
sección en forma de C 31 por medio de pernos prisioneros 44, sobresalen ligeramente hacia abajo en su parte inferior 
(véase la figura 10), y está provisto de un punzón central 45 adaptado para perforar la pared superior de cada cápsula, 
permitiendo así que el agua caliente pase a través de la sustancia en polvo contenida en el interior de la propia cápsula. 
Además, dicho cilindro superior 41 está conectado a una válvula solenoide (no representada) conectada en el circuito 
eléctrico de la máquina y asociada al circuito hidráulico de la misma, siendo dicha válvula solenoide accionada desde 
una posición de reposo de la misma, en la que mantiene el circuito hidráulico cerrado, en una condición en la que el 
cilindro 41 está elevado, junto con el punzón 45, hasta una posición de funcionamiento de la misma en la que 
proporciona la abertura del circuito hidráulico, en un estado en la que el cilindro 41 está descendido, junto con el punzón 
45 y, de este modo, dicho punzón perfora la pared superior de cada cápsula. De forma similar, el cilindro inferior 42 
también se soporta mediante una abrazadera 46 fijada a la barra de sección en forma de C 31 y está provisto de un 
punzón central 47 adaptado para perforar la pared inferior de cada cápsula, permitiendo así que el agua caliente pase a 
través de la cápsula y que caiga la bebida de infusión producida de este modo. Este cilindro inferior 42 está realizado de 
un modo idéntico al cilindro superior 41 y ambos cilindros 41 y 42 se accionan con una sucesión que proporciona, en 
primer lugar, la perforación de la pared superior de la cápsula y, a continuación, la de la pared inferior de la misma 
cápsula. Durante la perforación de la pared superior de la cápsula, el punzón 45 podría permanecer accionado en la 
misma pared superior, evitando de este modo también una elevación no deseada de la cápsula. 

Sin embargo, esta elevación se evita gracias a la parte inferior que sobresale de los pernos prisioneros 44 que, 
apoyándose contra dicha pared superior de la cápsula, evita el desacoplamiento del punzón 45 de dicha pared superior 
de la cápsula y, como consecuencia, que caiga la cápsula en su asiento de alojamiento 40. Finalmente, la corredera que 
puede deslizar 32 se extiende en su lado frontal con una placa plana 48, en la que se fija una tolva de pequeño tamaño 
49 con su boca de carga 50 girada hacia arriba, estando dicha tolva prevista para llevar a cabo la función que se 
describirá más adelante. 

A su vez, la unidad de infusión y distribución 11 (véanse las figuras 7 y 8) está constituida sustancialmente por 
otro cilindro hidráulico superior 51, fijado a la barra de sección en forma de C 31 y conectado al circuito hidráulico de la 
máquina, además de asociado a una válvula solenoide (no representada) conectada al circuito eléctrico de la máquina, 
que se puede accionar desde una posición cerrada de la misma, en la que el agua no entra en el cilindro 51, de manera 
que se mantiene en su posición de reposo elevada, hasta una posición abierta de la misma, en la que el agua entra en 
el cilindro 51, de manera que éste se desplaza hasta su posición de funcionamiento inferior. Además, este cilindro 51 
está provisto de un pulverizador 52 adaptado para pulverizar agua caliente en la pared superior de la cápsula, en la 
posición inferior del mismo cilindro, de manera que permita que el agua caliente introducida a través de un conducto de 
suministro 53 unido al cilindro 51 pase a través de la cápsula, con la preparación consecuente de la bebida de infusión, 
que se distribuye pasando a través de otra válvula solenoide (no representada) dispuesta debajo, y se recoge en la taza 
u otro recipiente dispuesto en una posición debajo de la misma. Con el fin de conseguir el desplazamiento de cada 
cápsula situada en la posición inferior de la columna respectiva, está previsto un extractor 54 en la zona central superior 
de la placa circular 27 (véanse las figuras 11, 12 y 14), que puede deslizar en una dirección rectilínea alternativa con una 
carrera corta, limitada por conmutadores de límite adecuados (no representado), análogos a los que limitan la carrera de 
la corredera que puede deslizar 32, por una ranura 55, y se acciona mediante un motor reductor 56 a través de un 
sistema de piñón 57 y cremallera 57’ (véanse las figuras 12 y 13), ambos soportados por el conjunto alimentador de 
cápsulas y unidad de infusión y distribución. Este extractor 54 está dispuesto en una posición que corresponde con la 
abertura pasante lateral de cada columna, de un modo que empuje, cuando se accione, la cápsula respectiva hacia el 
asiento de soporte de cápsula 40 correspondiente del alimentador 15 disponiendo, de este modo, la misma cápsula en 
este asiento y, a continuación, regresando a su posición de inicio, para la extracción de una cápsula posterior del mismo 
modo. A su vez, la cesta de carga de la cápsula 13 se puede hacer girar, en una única dirección de giro B, mediante otro 
motor reductor 58 soportado por el conjunto alimentador de cápsulas y unidad de infusión y distribución, estando dicho 
motor reductor provisto de un eje de motor 59 que incorpora un piñón 60 (véanse las figuras 12 y 14) que engrana con 
una corona dentada correspondiente (no representada) fijada en la parte interior de la placa circular 27. De este modo, 
la cesta de carga de cápsulas 13 se puede hacer girar de vez en cuando mediante el motor reductor 58 en la posición 
deseada, en la que la columna que contiene las cápsulas con la sustancia en polvo, a partir del que se prepara la bebida 
de infusión seleccionada, se sitúa en correspondencia con el extractor 54. Tan pronto como finaliza esta operación, se 
acciona el extractor de forma automática, empujando así la cápsula seleccionada en el alimentador del asiento de carga 
de la cápsula. En esta posición, se perfora la cápsula de forma sucesiva por su pared superior e inferior mediante los 
punzones 45 y 47, y, a continuación, se desplaza mediante el alimentador 15 a una posición situada debajo del cilindro 
51, en la que tiene lugar la infusión de las formas descritas anteriormente. 

Al mismo tiempo, la corredera que se desplaza 32 empuja cualquier cápsula utilizada anteriormente hacia un 
canal, (no representada) dispuesto en una posición coincidente con el paso de deslizamiento de dicha corredera y, en 
esta situación, dicha cápsula gastada se recoge en un depósito de recogida (no representado) dispuesto debajo, 
provisto en la máquina. A continuación, la corredera que puede deslizar 32 retorna con un movimiento inverso a su 
posición de inicio, disponiendo así la presente unidad de carga para la carga de otra cápsula y la preparación de una 
bebida de infusión posterior del mismo modo descrito. Finalmente, después la realización de varios ciclos de trabajo, la 
unidad de infusión y distribución 11 se lava con el agua que se transporta a través de la tolva inferior 49 y se descarga al 
exterior. 
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REIVINDICACIONES 

1. Unidad de carga de cápsulas para bebidas de infusión de varios tipos, como café, té, manzanilla y 
similares, para máquinas de café, adaptada para cargar de manera automática y continua de una manera selectiva una 
pluralidad de cápsulas separadas en la unidad de infusión y distribución de la máquina, comprendiendo asimismo cada 
máquina, encerrada por una envuelta en forma de caja, por lo menos una caldera para calentar agua y producir vapor 
unida a unos conductos de circulación de agua y dicha unidad de distribución e infusión, para preparar y distribuir 
bebidas de infusión dosificadas seleccionadas respectivamente mediante unos medios de selección previstos en las 
propias máquinas, estando la unidad caracterizada porque presenta una cesta de carga de cápsulas (13), 
preferentemente de una forma extendida cilíndrica con una extensión vertical, montada en dicha envuelta en forma de 
caja (12) y provista de una pluralidad de columnas cilíndricas interiormente huecas (17), que se extienden en la totalidad 
de la altura de dicha cesta y separadas entre sí preferentemente por la misma distancia angular, adaptadas para 
contener una pluralidad de cápsulas (14) apiladas entre sí, del mismo tipo de bebida para una columna y del mismo tipo 
o diferentes tipos de bebidas para las columnas restantes, y caracterizada porque presenta unos medios de 
alimentación y expulsión de cápsula (15) y unos medios de extracción de cápsula (54) que cooperan con dicha cesta de 
carga de cápsula (13), estando dichos medios de alimentación y expulsión de cápsula (15) adaptados para cargar 
selectivamente dichas cápsulas (14) en una posición de carga preestablecida y para desplazar cada cápsula cargada en 
correspondencia con dicha unidad de infusión y distribución (11), de manera que se prepare una bebida de infusión 
respectiva, con la eyección simultánea de la cápsula agotada utilizada anteriormente, y dichos medios de extracción de 
cápsula (54) están adaptados para extraer cada cápsula (14) del tipo de bebida seleccionado respectivamente, que está 
dispuesta en la posición inferior de cada columna (17) que se ha desplazado en correspondencia con los mismos 
medios de extracción, y para cargar dicha cápsula en la posición de carga de dichos medios de alimentación y expulsión 
(15), estando dicha cesta de carga de cápsulas (13) soportada por unos primeros medios de soporte (19) que pueden 
engranar de manera amovible con unos segundos medios de soporte (27) dispuestos debajo de los mismos, que 
pueden ser accionados en rotación por unos primeros medios de accionamiento (58) para desplazar cada columna (17) 
que contiene las cápsulas de las bebidas seleccionadas respectivamente en correspondencia con dichos medios de 
extracción (54), y caracterizada porque presenta asimismo unos medios de perforación (45 y 47) asociados con dichos 
medios de alimentación y expulsión (15) y adaptados para perforar cada cápsula (14) con anterioridad a la etapa de 
infusión, para permitir que el agua caliente pase a través de la misma cápsula, de manera que se distribuya 
posteriormente la bebida de infusión así preparada. 

2. Unidad de carga según la reivindicación 1, caracterizada porque las columnas (17) de dicha cesta de 
carga de cápsulas (13) están abiertas en sus partes superiores para introducir las cápsulas (14) respectivas en su 
interior, y están provistas en sus partes inferiores de una abertura pasante lateral respectiva, que ocasionalmente se 
hace coincidir con dichos medios de extracción (54), para extraer de cada columna (17) la cápsula inferior de la bebida 
del tipo seleccionado respectivamente, estando dichas columnas (17) encerradas mediante una caja cilíndrica exterior 
amovible (16), provista de una pared superior (22) provista de orificios pasantes (21) que se corresponden con las 
cavidades interiores respectivas (20) de las mismas columnas, y una abertura pasante central en forma de ranura (23) 
para el asimiento de dicha carcasa (16) para su aplicación y retirada con respecto a dichas columnas (17). 

3. Unidad de carga según la reivindicación 1, caracterizada porque dichos primeros medios de soporte (19) 
están provistos de una abertura pasante central para permitir que las cápsulas (14) pasen por los mismos y se 
introduzcan en la posición de carga de dichos medios de alimentación y expulsión de cápsulas (15). 

4. Unidad de carga según la reivindicación 3, caracterizada porque dichos segundos medios de soporte (27) 
se pueden acoplar con dichos primeros medios de soporte (19) mediante unos medios de unión (28) y son soportados 
mediante unos medios de soporte (26) que se pueden fijar a dicha envuelta en forma de caja (12), estando además 
provistos de una abertura pasante central que coincide con dicha abertura pasante central de dichos primeros medios de 
soporte (19), para permitir que pasen a su través el conjunto de alimentador y expulsor de cápsulas (15) y de unidad de 
infusión y distribución (11). 

5. Unidad de carga según la reivindicación 4, caracterizada porque dichos primeros medios de 
accionamiento comprenden un motor reductor (58) soportado por dicho conjunto y provisto de un eje de motor (59) 
provisto de un piñón (60) que engrana con una corona dentada correspondiente fijada en la parte interior en dichos 
segundos medios de soporte (27). 

6. Unidad de carga según la reivindicación 4, caracterizada porque dichos medios de alimentación y 
expulsión de cápsulas (15) comprenden una barra alargada de sección en forma de C (31), fijada debajo de dichos 
medios de soporte (26) y en cuyo interior está alojada una corredera que puede deslizar (32), formada por una parte 
rectilínea alargada (33) y una parte ensanchada (34), estando dicha parte alargada (33) provista de una cremallera (35) 
que engrana en un piñón (36), que se puede accionar en rotación en dos direcciones de rotación opuestas entre sí 
mediante un motor reductor (37), soportado por dichos medios de alimentación (15) de manera que desplace dicha 
corredera que puede deslizar (32) en una dirección rectilínea alternativa, con una carrera limitada por unos medios de 
limitación de carrera y estando dicha parte ensanchada (34) conformada con elementos de guiado rectilíneos inferiores 
(38) que pueden deslizar en elementos conformados correspondientes (39) fijados a dicha barra de sección en forma de 
C (31) y con un asiento de soporte de cápsulas superior (40) dimensionado para alojar una cápsula cada vez procedente 
de dicha cesta de carga (13) en la posición de carga de dicha corredera que puede deslizar (32), en la que dicho asiento 
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(40) está dispuesto en una posición que coincide con la de la columna (17) en la que está contenida la cápsula 
seleccionada, estando dicho asiento (40) adaptado para desplazar la cápsula cargada debajo de dicha unidad de 
infusión y distribución (11) cuando dicha corredera que puede deslizar (32) es desplazada en la posición de infusión 
respectiva, en la que empuja y expulsa al mismo tiempo cualquier cápsula agotada utilizada anteriormente, 
descargándola sobre un depósito de recogida de la máquina subyacente, extendiéndose dicha corredera que puede 
deslizar (32) en su lado frontal con una placa plana (48), sobre la que se fija una tolva (49) pequeña que presenta su 
boca de carga (50) girada hacia arriba. 

7. Unidad de carga según la reivindicación 6, caracterizada porque dichos medios de alimentación y 
expulsión de cápsula (15) comprenden además un cilindro hidráulico superior (41) y un cilindro hidráulico inferior (42) 
conectados al circuito hidráulico de la máquina y fijados respectivamente a la parte superior y a la parte inferior de dicha 
barra de sección en forma de C (31), en posiciones que coinciden entre sí y con la de dicho asiento de soporte de 
cápsula (40), cuando dicha corredera (32) se desplaza en su posición de carga, estando dichos cilindros (41, 42) 
provistos de un punzón central respectivo (45, 47) adaptado para perforar de manera sucesiva la pared superior y la 
pared inferior de cada cápsula (14) y estando conectados a una válvula solenoide respectiva, conectada al circuito 
eléctrico de la máquina y asociada al circuito hidráulico de la misma máquina, estando cada válvula solenoide accionada 
desde una posición de reposo en la que el circuito hidráulico se mantiene cerrado y el cilindro respectivo elevado, junto 
con el punzón correspondiente (45, 47), hasta una posición de funcionamiento en la que el circuito hidráulico se abre y el 
cilindro respectivo es descendido, junto con el punzón correspondiente (45, 47), de manera que este último dispone la 
perforación de la pared respectiva de cada cápsula. 

8. Unidad de carga según la reivindicación 7, caracterizada porque dicho cilindro superior (41) es soportado 
mediante una placa plana (43) fijada a dicha barra de sección en forma de C (31) mediante pernos prisioneros (44) que 
sobresalen ligeramente hacia abajo en su parte inferior, con el fin de evitar que la cápsula se eleve durante la 
perforación de su pared superior, desacoplando la misma cápsula que así cae sobre su asiento de alojamiento (40) de 
dicha corredera que puede deslizar (32), y caracterizada porque dicho cilindro inferior (42) es soportado mediante una 
abrazadera (46) fijada a dicha barra de sección en forma de C (31). 

9. Unidad de carga según la reivindicación 6, caracterizada porque dicha unidad de infusión y distribución 
(11) está constituida por un cilindro hidráulico superior adicional (51) provisto de un pulverizador inferior (52) adaptado 
para pulverizar agua caliente sobre la pared superior de la cápsula respectiva (14), estando dicho cilindro adicional (51) 
fijado a dicha barra de sección en forma de C (31) y conectado al circuito hidráulico de la máquina, así como asociado a 
una válvula solenoide, conectada al circuito eléctrico de la máquina y que se puede accionar desde su posición cerrada, 
en la que el agua no entra en dicho cilindro adicional (51), manteniéndose así en su posición elevada, hasta una 
posición bajada abierta, con el pulverizado consecuente a través de dicho pulverizador (52) de agua caliente sobre la 
pared superior de dicha cápsula (14), introduciéndose dicha agua a través de un conducto de suministro (53) unido a 
dicho cilindro adicional (51). 

10. Unidad de carga según la reivindicación 4, caracterizada porque dichos medios de extracción de cápsula 
(54) comprenden un extractor (54) dispuesto en la zona central superior de dichos segundos medios de soporte (27) y 
que puede deslizar en una dirección rectilínea alternativa con una carrera corta, limitada por unos medios de limitación 
de carrera, a lo largo de una ranura (55) y accionado mediante un motor reductor (56) a través de un sistema de piñón 
(57) y cremallera (57’), ambos soportados mediante dicho conjunto. 

6 

ES 2 358 882 T3



7 

ES 2 358 882 T3



8 

ES 2 358 882 T3



9 

ES 2 358 882 T3



10 

ES 2 358 882 T3



11 

ES 2 358 882 T3



12 

ES 2 358 882 T3



13 

ES 2 358 882 T3



14 

ES 2 358 882 T3



15 

ES 2 358 882 T3



16 

ES 2 358 882 T3



17 

ES 2 358 882 T3


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	Dibujos



