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DESCRIPCIÓN 

Recipiente de trabajo que comprende una platina portautensilio amovible, y aparato electrodoméstico de preparación 
culinaria provisto de tal recipiente. 

La presente invención se refiere al campo técnico general de los aparatos electrodomésticos de preparación 
culinaria, y se refiere, más particularmente, a un recipiente de trabajo que comporta una envolvente que comprende 
un extremo inferior provisto de una abertura que recibe una platina portautensilio amovible. 

Se conoce por la Solicitud de Patente US 2007/0201306 un aparato de preparación culinaria que comprende una 
carcasa o caja de motor y un recipiente mezclador que comprende una platina portautensilio amovible. Semejante 
recipiente provisto de una platina portautensilio desmontable presenta la ventaja de permitir una fácil limpieza de la 
envolvente del recipiente y del utensilio rotativo. A fin de impedir que el aparato pueda funcionar con la platina 
portautensilio dispuesta sola sobre la caja de motor, se ha dispuesto un interruptor de seguridad en la caja de motor, 
el cual es accionado por un elemento portado por una plataforma o pieza de apoyo solidaria con la envoltura del 
recipiente, de tal modo que el funcionamiento del motor es autorizado únicamente en presencia de la envolvente del 
recipiente. 

Un tal recipiente con una pieza de apoyo solidaria con la envolvente presenta, sin embargo, el inconveniente de 
presentar una forma relativamente compleja que puede ser difícil de realizar en un material tal como el vidrio. 
Además, el acceso a la platina portautensilio se ve dificultado por la presencia de la pieza de apoyo, de tal modo que 
se ha previsto un utensilio específico para su montaje en el recipiente o su desmontaje de este. 

Para remediar la dificultad de fabricación del recipiente de vidrio, se conoce la práctica de realizar una envolvente de 
forma simple de vidrio, y de asociar o unir por pegado una plataforma o pieza de apoyo de material plástico. Sin 
embargo, semejante modo de realización del recipiente presenta el inconveniente de dejar intersticios en la juntura o 
unión entre la envolvente y la pieza de apoyo que son muy difíciles de limpiar y son propicios para el desarrollo de 
bacterias. Además, semejante modo de realización no resuelve el problema de la dificultad de montaje o de 
desmontaje de la platina portautensilio. 

También, un propósito de la presente invención es proponer un recipiente de trabajo para un aparato 
electrodoméstico de preparación culinaria, que comprende una envolvente de forma simple que sea fácil de fabricar, 
particularmente de vidrio, y que sea fácil de limpiar. Otro propósito de la presente invención es proponer un 
recipiente de trabajo que comprenda una platina portautensilio amovible que sea fácil de montar o de desmontar. 

A tal efecto, la invención se refiere a un recipiente de trabajo para un aparato electrodoméstico de preparación 
culinaria, que comporta una envolvente que comprende un extremo inferior provisto de una abertura que recibe una 
platina portautensilio amovible, de tal manera que la platina portautensilio está fijada por rotación en un manguito de 
acoplamiento que rodea la abertura, de tal modo que el recipiente comprende una plataforma o pieza de apoyo no 
desmontable de la envolvente, comprendiendo la pieza de apoyo una falda que se extiende en torno al manguito de 
acoplamiento, caracterizado por que la pieza de apoyo es solidaria a traslación con la envolvente y está montada a 
rotación libre en la envolvente. 

Semejante característica presenta la ventaja de permitir la evacuación de las eventuales impurezas atrapadas en el 
intersticio entre la pieza de apoyo y la envolvente, a la hora de limpiar el recipiente bajo el agua, al hacer girar la 
platina de manera que se desprendan las eventuales impurezas. 

Según otra característica de la invención, la pieza de apoyo es de libre rotación según el eje longitudinal del 
manguito de acoplamiento y comprende medios de arrastre en rotación de la platina portautensilio. 

Según otra característica de la invención, los medios de arrastre en rotación de la platina portautensilio comprenden 
al menos un dedo de arrastre que coopera con un tope. 

De acuerdo con aún otra característica de la invención, el dedo de arrastre es portado por la platina portautensilio y 
coopera con un tope portado por la pieza de apoyo. 

Semejante característica procura una gran ergonomía de uso en el momento de las operaciones de montaje y de 
desmontaje de la platina portautensilio, y permite el apriete y el aflojamiento de esta última por rotación de la pieza 
de apoyo sobre la envolvente. 

De acuerdo con aún otra característica de la invención, se ha dispuesto un sector que se extiende en más de 90º, 
en el cual la pieza de apoyo puede girar libremente sin arrastrar en rotación la platina portautensilio. 

Semejante característica permite modificar la orientación de la envolvente con respecto a la pieza de apoyo en un 
sector predeterminado, sin actuar sobre el par de apriete de la platina portautensilio. Tal característica permite 
igualmente evitar un desapriete o aflojamiento involuntario de la platina portautensilio. 

Según otra característica de la invención, la platina portautensilio comprende una cara inferior que comprende al 
menos un elemento de asimiento sobresaliente. 
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Según otra característica de la invención, el manguito de acoplamiento comprende un fileteado de rosca y la platina 
portautensilio se fija por enroscamiento en la envolvente. 

De acuerdo con otra característica de la invención, la envolvente es de vidrio y la pieza de apoyo es de material 
plástico. 

La invención se refiere, igualmente, a un aparato electrodoméstico de preparación culinaria que comprende una 
carcasa o caja provista de un receptáculo o zócalo de recepción que comprende un dispositivo de arrastre 
arrastrado en rotación por un motor, caracterizado por que comprende un recipiente de trabajo tal y como se ha 
descrito en lo anterior, colocado sobre el receptáculo o zócalo de recepción. 

De acuerdo con otra característica de la invención, la pieza de apoyo comporta al menos un elemento de 
accionamiento que viene a cooperar con un interruptor de seguridad portado por la caja de motor, a fin de autorizar 
el funcionamiento del motor únicamente cuando la pieza de apoyo está colocada sobre la caja de motor. 

Los propósitos, aspectos y ventajas de la presente invención se comprenderán mejor a partir de la descripción que 
se proporciona en lo que sigue de un modo particular de realización de la invención, presentado a título de ejemplo 
no limitativo, haciendo referencia a los dibujos que se acompañan, en los cuales: 

- la Figura 1 es una vista en perspectiva de un aparato de preparación culinaria de acuerdo con un modo 
particular de realización de la invención, de tal modo que el recipiente está acoplado a la carcasa o caja 
de motor, 

- la Figura 2 es una vista en perspectiva de la caja de motor del aparato de la Figura 1, representada 
sola, 

- la Figura 3 es una vista en corte del aparato de la Figura 1, 

- la Figura 4 es una vista en perspectiva del recipiente de la Figura 1, con la platina portautensilio 
desmontada, 

- la Figura 5 es otra vista en perspectiva del recipiente de la Figura 1, con la platina portautensilio 
desmontada, 

- la Figura 6 es una vista desde debajo del recipiente de trabajo, equipado con la platina portautensilio. 

Únicamente se han representado los elementos necesarios para la comprensión de la invención. A fin de facilitar la 
interpretación de los dibujos, los mismos elementos llevan las mismas referencias de una figura a otra. 

La Figura 1 ilustra un aparato electrodoméstico de preparación culinaria de acuerdo con la invención, que 
comprende una carcasa o caja 1 de motor y un recipiente de trabajo 2 que comprende una plataforma o pieza de 
apoyo 3, dispuesta para ser instalada sobre la caja 1 de motor según diversas posiciones angulares. 

De conformidad con la Figura 2, la caja 1 de motor comprende un receptáculo o zócalo de recepción 10 que 
comporta dos relieves o resaltes de centrado 12 sobre los que puede acoplarse la pieza de apoyo 3 en cuatro 
posiciones angulares desplazadas 90º unas con respecto a las otras. 

De manera ventajosa, el zócalo de recepción 10 comprende dos lengüetas elásticas 13 dispuestas simétricamente 
una con respecto a la otra y provistas de unos salientes que cooperan con la pieza de apoyo 3 para mantener esta 
última en posición enclavada en el zócalo de recepción 10. 

El centro del zócalo de recepción 10 comprende un dispositivo de arrastre 14 que es arrastrado en rotación por un 
motor 11, visible únicamente en la Figura 3, integrado en la caja 1 de motor, de tal modo que esta última comprende 
una serie de botones de mando 15 que permiten seleccionar diferentes velocidades de rotación del motor. 

La caja 1 de motor comprende igualmente un mando de seguridad 6, representado en líneas discontinuas en la 
Figura 2, que puede desplazarse verticalmente en el interior de la caja 1 de motor, de tal modo que este mando de 
seguridad 6 es cargado o llevado a una posición alta por un muelle o resorte 7. Este mando de seguridad 6 viene a 
cerrar un interruptor 8 dispuesto en el circuito de alimentación del motor 11 para autorizar el funcionamiento del 
motor cuando el mando de seguridad 6 es desplazado hacia abajo en contra del resorte 7. Y a la inversa, el 
interruptor se abre cuando el mando de seguridad 6 se encuentra en la posición alta, tal como se ha ilustrado en la 
Figura 2, impidiendo, de esta forma, la puerta en marcha del motor. 

De acuerdo con las Figuras 3 a 5, el recipiente de trabajo 2 comprende una envolvente 4 que comprende un asa 40 
y comprende un extremo superior abierto que puede recibir una tapa, no representada en las figuras. La envolvente 
4 comprende un extremo inferior provisto de una abertura 41 que está rodeada por un manguito de acoplamiento 42 
que comprende un fileteado de rosca 43 sobre el que viene a enroscarse una platina 5 portautensilio. 

La platina 5 portautensilio comporta un cuerpo circular provisto de un orificio central atravesado por un eje 50 cuyo 
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55

extremo superior es solidario con un utensilio cortante 51 y cuyo extremo inferior está unido a un casquillo 52 que 
viene a acoplarse sobre el dispositivo de arrastre 14 de la caja de motor cando el recipiente 2 se dispone sobre el 
zócalo de recepción 10. La platina 5 portautensilio comprende igualmente una junta anular 53 que asegura la 
estanqueidad de la unión entre el extremo inferior del manguito de acoplamiento 42 y la platina 5 portautensilio 
cuando esta última se monta sobre en la envolvente 4. 

A fin de facilitar la manipulación de la platina 5 portautensilio y limitar los riesgos de lesión con el utensilio cortante 
51, la platina 5 portautensilio comporta, ventajosamente, cuatro elementos de asimiento 54 que sobresalen de la 
cara inferior de su cuerpo circular. 

Como puede observarse en la Figura 3, la pieza de apoyo 3 comprende una abertura central 30 que es atravesada 
por el extremo inferior de la envolvente 4 y comporta una falda periférica 31 que rodea el manguito de acoplamiento 
42, la cual presenta una forma configurada para venir a acoplarse en torno a los resaltes de centrado 12 de la caja 1 
de motor. El manguito de acoplamiento 42 se encuentra, así, integrado dentro del volumen definido por la falda 31 
de la pieza de apoyo, y el recipiente 2 puede descansar de manera estable sobre su pieza de apoyo 3. 

Más particularmente, de acuerdo con la invención, la pieza de apoyo 3 es solidaria en traslación con la envolvente 4 
y está montada en libre rotación con respecto a esta última según el eje longitudinal del manguito de acoplamiento 
42. 

De manera preferida, la envolvente 4 está hecha de vidrio y la pieza de apoyo 3 está hecha de polipropileno. A la 
hora del procedimiento de fabricación del recipiente 2, la pieza de apoyo 3 se implanta a la fuerza por rotación en 
torno al fileteado de rosca 43 del manguito de acoplamiento 42, a fin de que la abertura 30 pase más allá de la 
interrupción del fileteado de rosca 43 y la pieza de apoyo 3 se haga no desmontable de la envolvente 4. 

De manera ventajosa, el diámetro de la abertura 30 de la pieza de apoyo 3 es superior en algunos milímetros al 
diámetro del manguito de acoplamiento 42 en el fondo del fileteado de rosca 43, de tal manera que la pieza de 
apoyo puede girar libremente sobre el manguito de acoplamiento. Semejante característica permite una fácil 
limpieza de los alimentos eventualmente acumulados entre la pieza de apoyo 3 y la envolvente 4, al situar la pieza 
de apoyo 3 bajo el agua y hacer girar, preferiblemente, la pieza de apoyo 3 para favorecer la evacuación de los 
alimentos. A título de ejemplo, el diámetro de la abertura 30 es del orden de dos milímetros superior al diámetro del 
manguito de acoplamiento 42. 

Con el fin de asegurar un buen centrado de la pieza de apoyo 3 sobre la platina 5 portautensilio, la cara inferior de la 
pieza de apoyo comporta cuatro nervaduras de guía 34 en forma de arco de círculo, repartidas a 90º unas de otras, 
que vienen a bordear el cuerpo circular de la platina portautensilio 5. Estas nervaduras 34 se extienden, 
ventajosamente, en una altura del orden de dos milímetros y presentan un chaflán que favorece el centrado 
automático de la platina portautensilio 5 sobre las nervaduras 34. 

De manera preferida, la pieza de apoyo 3 comprende un collarín 33 en la periferia o contorno de la abertura 30, de 
tal modo que este collarín se extiende axialmente en dirección a la envolvente 4 y viene a una proximidad inmediata 
con esta última a fin de asegurar un guiado axial de la pieza de apoyo 3 sobre la envolvente 4 y evitar que esta 
última tenga la tendencia a desviarse o ponerse al bies cuando el recipiente 2 descansa sobre su pieza de apoyo 3. 

La pieza de apoyo 3 comprende, igualmente, cuatro dedos de accionamiento 32, repartidos a 90º unos con respecto 
a otros y aptos para actuar sobre el mando de seguridad 6 de la caja 1 de motor cuando el recipiente 2 se dispone 
sobre el zócalo o receptáculo 10, a fin de autorizar el funcionamiento del motor. Estos dedos de accionamiento 32 
comprenden un orificio 32A en el que vienen a cerrarse las lengüetas elásticas 13 de la caja 1 de motor para 
mantener la pieza de apoyo 3 en posición enclavada en el zócalo 10 y controlar el esfuerzo de solicitación del 
resorte 7 del mando de seguridad 6. 

De acuerdo con la Figura 6, uno de los dedos de accionamiento 32 comprende un tope 36 que se extiende 
radialmente hacia el centro de la pieza de apoyo 3 a fin de cooperar con un dedo de arrastre 55 que sobresale de la 
periferia o contorno exterior del cuerpo circular de la platina 5 portautensilio a una altura tal, que el dedo de arrastre 
55 pasa por encima de las nervaduras 34 y no interfiere con estas últimas. El tope 36 se extiende, preferiblemente, 
en una altura axial equivalente a la altura axial del manguito de acoplamiento 42, de tal manera que el tope 36 se 
encuentra en la trayectoria del dedo de arrastre 55 una vez que la platina 5 portautensilio se ha acoplado en el 
manguito de acoplamiento 42. 

De esta forma, cuando el usuario desea montar la platina 5 portautensilio en el recipiente 2, ase esta última por los 
elementos de asimiento 54 y, a continuación, acopla la platina 5 portautensilio en el fileteado de rosca 43 efectuando 
una rotación de algunos grados con la mano. Esta operación se lleva a cabo sin esfuerzo puesto que no hay 
entonces ninguna resistencia a la rotación de la platina 5 portautensilio a excepción del rozamiento sobre el fileteado 
de rosca 43. 

El usuario puede asir, a continuación, la falda 31 de la pieza de apoyo y hacer girar esta última en el sentido del 
enroscamiento, a fin de llevar una cara 36A del tope 36 contra el dedo de arrastre 55 y arrastrar este último en 
rotación, al objeto de proseguir el enroscamiento de la platina 5 portautensilio en el manguito de acoplamiento 42. 
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En el momento de efectuar esta operación, el usuario puede asir con toda la mano la falda 31 de la pieza de apoyo 
de tal manera que puede aplicar fácilmente un par de apriete importante cuando la junta 53 de la platina 5 
portautensilio entra en contacto con el extremo del manguito de acoplamiento 42, y garantizar, de esta forma, una 
perfecta estanqueidad de la unión. 

El usuario puede entonces disponer la pieza de apoyo 3 del recipiente 2 sobre el zócalo 10 de la caja 1 de motor y 
hacer girar libremente la envolvente 4 en un sentido de rotación con respecto a la pieza de apoyo 3, en un sector 
próximo a 360º, tal que se oriente el asa 40 del recipiente según desee. Esta libertad de rotación de la envoltura 4, 
sin que exista riesgo de desapriete o aflojamiento de la platina 5 portautensilio, se permite por la posibilidad de 
desplazar el dedo de arrastre 55 en el sentido de su alejamiento de la cara 36A del tope 36, hasta que entre en 
contacto con una cara 36B del tope 36 situada opuestamente a la cara 36A. 

Cuando el usuario desea desmontar la platina 5 portautensilio, ase la falda 31 de la pieza de apoyo y hace girar esta 
última en el sentido de desapriete de la platina 5 portautensilio, hasta que la cara 36B del tope viene a apoyarse en 
el dedo de arrastre 55. Puede entonces ejercer fácilmente un par de desapriete importante, a fin de que el esfuerzo 
generado por la cara 36B del tope sobre el dedo de arrastre 55 produzca el desapriete o aflojamiento de la platina 5 
portautensilio. Puede entonces efectuarse el desmontaje de la platina 5 portautensilio, ya sea prosiguiendo el 
desenroscado de la platina 5 portautensilio al hacer girar la falda 31, ya sea asiendo directamente los elementos de 
asimiento 54. 

Se obtiene así un aparato electrodoméstico de preparación culinaria provisto de un recipiente con una envolvente de 
vidrio, que es simple y económico de fabricar y que puede ser limpiado fácilmente. Además, dicho recipiente 
presenta la ventaja de que permitir un montaje y un desmontaje fáciles de la platina portautensilio, pudiendo el 
usuario asir la falda de la pieza de apoyo, fácilmente accesible, para llevar a cabo esta operación. 

Por supuesto, la invención no está de ninguna manera limitada al modo de realización descrito e ilustrado, el cual se 
ha proporcionado tan solo a modo de ejemplo. Siguen siendo posibles modificaciones, en particular desde el punto 
de vista de la constitución de los diversos elementos o por sustitución por equivalentes técnicos, sin apartarse, sin 
embargo, del ámbito de protección de la invención. 

De esta forma, en una variante de realización, la platina portautensilio podrá ser fijada sobre el manguito de 
acoplamiento por una unión de bayoneta. 
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REIVINDICACIONES 

1.- Un recipiente de trabajo (2) para un aparato electrodoméstico de preparación culinaria, que comporta una 
envolvente (4) que comprende un extremo inferior provisto de una abertura (41) que recibe una platina portautensilio 
amovible (5), de tal modo que dicha platina (5) portautensilio está fijada en rotación en un manguito de acoplamiento 
(42) que rodea dicha abertura (41), de tal manera que dicho recipiente (2) comprende una plataforma o pieza de 
apoyo (3) no desmontable de dicha envolvente (4), comprendiendo dicha pieza de apoyo (3) una falda (31) que se 
extiende en torno a dicho manguito de acoplamiento (42), caracterizado por que dicha pieza de apoyo (3) es 
solidaria en traslación a dicha envolvente (4) y está montada en libre rotación en la envolvente (4). 

2.- Un recipiente de trabajo de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por que dicha pieza de apoyo (3) se 
encuentra libre en rotación según un eje longitudinal del manguito de acoplamiento (42) y comprende medios de 
arrastre (55) en rotación de dicha platina (5) portautensilio. 

3.- Un recipiente de trabajo de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado por que dichos medios de arrastre en 
rotación de la platina (5) portautensilio comprenden al menos un dedo de arrastre (55) que coopera con un tope (36). 

4.- Un recipiente de trabajo de acuerdo con la reivindicación 3, caracterizado por que dicho dedo de arrastre (55) es 
portado por la platina (5) portautensilio y coopera con un tope (36) portado por dicha pieza de apoyo (3). 

5.- Un recipiente de trabajo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 3 a 4, caracterizado por que se 
ha dispuesto un sector que se extiende en más de 90º, en el que la pieza de apoyo (3) puede girar libremente sin 
arrastrar en rotación la platina (5) portautensilio. 

6.- Un recipiente de trabajo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por que la 
platina (5) portautensilio comporta una cara inferior que comprende al menos un elemento de asimiento 
sobresaliente (54). 

7.- Un recipiente de trabajo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por que 
dicho manguito de acoplamiento (42) comprende un fileteado de rosca (43) y por que dicha platina (5) portautensilio 
está fijada por enroscamiento en dicha envolvente (4). 

8.- Un recipiente de trabajo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado por que 
dicha envolvente (4) es de vidrio y la pieza de apoyo (3) es de material plástico. 

9.- Un aparato electrodoméstico de preparación culinaria, que comprende una caja (1) provista de un receptáculo o 
zócalo de recepción (10) que comprende un dispositivo de arrastre (14), arrastrado en rotación por un motor (11), 
caracterizado por que comprende un recipiente de trabajo (2) de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 8, que se coloca sobre dicho zócalo de recepción (10). 

10.- Un aparato electrodoméstico de acuerdo con la reivindicación 9, caracterizado por que dicha pieza de apoyo (3) 
comprende al menos un elemento de accionamiento (32) que coopera con un interruptor de seguridad (8) portado 
por la caja (1) de motor con el fin de autorizar el funcionamiento del motor (11) únicamente cuando la pieza de apoyo 
(3) está colocada sobre la caja (1) de motor. 
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