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DESCRIPCIÓN 
 
Aparato para la incorporación de elementos gráficos en superficies metálicas o acrílicas.  
 
Objeto de la invención 5 
 
La presente memoria descriptiva se refiere a una solicitud de una Patente de Invención correspondiente a un 
aparato para la incorporación de gráficos en superficies metálicas o acrílicas, cuya finalidad estriba en trasladar los 
gráficos generados por la actuación de una matriz situada en la cara inferior de una matriz transmisora de calor, 
posicionada sobre un marco receptor superior y que actúa con la colaboración de un elemento generador de calor 10 
sobre una lámina de material plástico o plantilla pintada, dotada en la cara opuesta a la receptora del calor de un 
recubrimiento de pintura de uno o varios colores, consiguiendo que el color o colores se sitúen sobre la placa acrílica 
o de aluminio, recubriendo el carácter generado por la actuación de la matriz que presiona desde la parte superior 
de la placa. 
 15 
Campo de la invención 
 
Esta invención es aplicable a la industria dedicada a la fabricación de placas de matrículas, carteles o similares.  
 
Antecedentes de la invención 20 
 
El solicitante es titular de una serie de registros de Patentes de Invención y de Modelos de Utilidad relativos todos 
ellos a la construcción, obtención y configuración de placas de matrículas y elementos similares. 
 
Sin embargo, en ninguno de ellos, aún existiendo algunos expedientes que presentan características parecidas, no 25 
se recoge la estructura de este aparato que se describe a continuación. 
 
Descripción de la invención 
 
El aparato para la incorporación de gráficos en superficies metálicas o acrílicas que la invención propone, reduce de 30 
forma sustancial las operaciones para la obtención de la transferencia de gráficos sobre las superficies interesadas. 
 
De forma más concreta, el aparato para la incorporación de gráficos en superficies metálicas o acrílicas objeto de la 
invención está constituido a partir de la incorporación sobre una lámina de material plástico y en una de sus caras, 
un recubrimiento de pintura de uno o varios colores, y a tenor de la actuación de un elemento generador de calor 35 
que eleva la temperatura de la lámina portadora de la pintura de uno o varios colores incorporada en la cara opuesta 
a la receptora del calor y la actuación de una matriz que presiona desde la parte superior de la placa, logra que la 
placa recepte, tanto la configuración de los caracteres, como el recubrimiento de uno o varios colores generados de 
la plantilla o lámina pintada. 
 40 
La fuente generadora del calor puede estar fija o en movimiento y actúa obviamente al aplicar la pertinente presión 
sobre la cara opuesta a la dotada del color o colores en la lámina plástica, consiguiendo que este color revista los 
gráficos generados por la actuación de la matriz que presione. 
 
Descripción de los dibujos 45 
 
Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las 
características del invento, se acompaña a la presente memoria descriptiva, como parte integrante de la misma, una 
hoja de planos en la cual con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente: 
 50 
La figura número 1.- Corresponde a una vista en perspectiva de los distintos elementos constitutivos del aparato 
para la incorporación de gráficos en superficies metálicas o acrílicas objeto de la invención. 
 
Realización preferente de la invención 
 55 
A la vista de la figura número 1 y única, puede observarse cómo el aparato para la incorporación de gráficos en 
superficies metálicas o acrílicas está constituido a partir de un cuerpo calefactor (1) que presenta en coincidencia 
con una de sus caras mayores, un recubrimiento -2- fabricado en caucho, silicona o en un material metálico, el cual 
se adosa sobre la superficie de una matriz -3- transmisora de calor que presenta en la cara opuesta a la que se sitúa 
adyacentemente al recubrimiento -2- del cuerpo calefactor -1-, relieves -4- del carácter fabricados en siliconas o 60 
metales, acoplándose sobre un marco receptor superior -5- y posteriormente sobre la lámina -6- dotada del 
recubrimiento de pintura de uno o varios colores que se situará adyacentemente a la placa -7- fabricada en material 
acrílico por su cara frontal -11-, existiendo una matriz -8- utilizable a voluntad que se sitúa en la cara opuesta a la 
cara frontal -11- de la placa -7- empleándose un marco receptor inferior -9- y un pisón inferior -10- que colabora para 
la actuación del aparato con el cuerpo calefactor y los demás elementos citados. 65 
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En resumen, el cuerpo calefactor -1- genera el calor que transmite al caucho, silicona o metal -2- y a la vez éste 
transmite el calor a la matriz -3- provista de los relieves -4- posicionada en el marco receptor superior -5-, pasando el 
calor a la lámina -6- portadora del color o colores por la cara inferior u opuesta a la que se somete a la acción del 
calor. 
 5 
Cuando se considera oportuno generar una presión al cuerpo -7- constitutivo de la placa acrílica o de aluminio, el 
cuerpo -8- o matriz provoca que con la acción de la presión mecánica, eléctrica o neumática, se obtenga el relieve 
solicitado al cuerpo -7- constitutivo de la placa acrílica o de aluminio. 
 
La superficie laminar -7- presenta un color diferente al color o colores que se incorporan sobre la plantilla -6- o 10 
lámina portadora de los gráficos, y debido a la actuación del pisón inferior -10- se facilita el guiado del posicionado 
entre el marco receptor superior -5- y el marco receptor inferior -9-, debiendo indicarse que el marco receptor inferior 
-9- puede presentar un vaciado central con objeto de colocar las matrices o puede estar configurado sin vaciado o 
con resaltes diferenciados. 
 15 

E04805120
09-11-2011

 



4 

REIVINDICACIONES 
 

1. Aparato para la incorporación de elementos gráficos en superficies metálicas o acrílicas, tal y como pueden ser 
placas de matrículas, carteles o letreros, que comprende  un cuerpo calefactor (1) alimentado por cualquier tipo de 
energía, teniendo dicho cuerpo calefactor (1) en una de sus caras mayores y en concreto en la cara inferior, un 5 
recubrimiento laminar (2) fabricado en caucho, silicona o metal, estando dicho recubrimiento (2) acoplado a una 
matriz transmisora de calor (3) provista en su cara opuesta al recubrimiento (2) de caracteres en relieve (4) 
fabricados en silicona o metal, estando acoplada la matriz (3) transmisora de calor que se acopla sobre un marco 
receptor superior (5) y se adosa sobre una lámina de poliéster (6) que incorpora en la cara opuesta a la que se 
adosa el elemento matriz (3), un recubrimiento de pintura de uno o varios colores, a transferir sobre la superficie (11) 10 
de una placa acrílica o de aluminio (7) cuyo aparato puede incorporar o no en la cara opuesta de la placa (7) una 
matriz (8) situada sobre un marco receptor (9) sobre el que acciona un pisón inferior (10). 
 
2. Aparato para la incorporación de elementos gráficos en superficies metálicas o acrílicas, según la primera 
reivindicación, caracterizado  porque la placa (7) puede estar dotada en la cara opuesta a la portadora de los 15 
gráficos trasladados de la lámina de poliéster (6) de presiones generadas por la matriz (8). 
 
3. Aparato para la incorporación de elementos gráficos en superficies metálicas o acrílicas, según la primera 
reivindicación, caracterizado  porque la superficie de la placa acrílica de aluminio (7) presenta un color diferente al 
color o colores incorporados en una de las caras de la lámina de poliéster (6). 20 
 
4. Aparato para la incorporación de elementos gráficos en superficies metálicas o acrílicas, según la primera 
reivindicación, caracterizado  porque el marco receptor inferior (9) puede presentar un vaciado central para la 
colocación de las matrices o puede estar dotado de distintos resaltes e incluso sin vaciado. 
 25 
5. Aparato para la incorporación de elementos gráficos en superficies metálicas o acrílicas, según la primera 
reivindicación, caracterizado  porque la lámina pintada de poliéster (6), incorpora en la cara inferior y en toda su 
superficie, un recubrimiento de pintura de uno o varios colores. 
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